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ESC.: 1/100

PLANTA DE COBERTURA - SETOR 3

ESC.: 1/100

PLANTA DE COBERTURA - SETOR 2

ESC.: 1/100

PLANTA DE COBERTURA - SETOR 1
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COBERTURA EM TELHA  - REF. TELHAFORRO PB TELHAS
MODELO SUPERIOR ONDULADA 17/980 DE 0,43 mm E PAINEL LISO NA
FACE INFERIOR DE 0,5 mm, COM  EM  DE ROCHA

2 4 7

B

D

F

2 16

D

D14 D14 D14

54
.0

4

15
.7

0

64.00

148.08

EXAUSTORES AXIAIS
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ESTACIONAMENTO

COBERTURA EM TELHA  - REF. TELHAFORRO PB TELHAS
MODELO SUPERIOR ONDULADA 17/980 DE 0,43 mm COM PINTURA
ESMALTE COR  AZUL REF. 30BG72/069 E PAINEL LISO NA FACE
INFERIOR DE 0,5 mm, COM  EM  DE ROCHA
(ESPESSURA=50mm).   CURVA - RAIOS DEFINIDOS NOS

CORTES.

COBERTURA EM TELHA  - REF. TELHAFORRO PB TELHAS
MODELO SUPERIOR ONDULADA 17/980 DE 0,43 mm E PAINEL LISO NA
FACE INFERIOR DE 0,5 mm, COM  EM  DE ROCHA
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CALHA

COBERTURA EM TELHA  - REF. TELHAFORRO PB TELHAS
MODELO SUPERIOR ONDULADA 17/980 DE 0,43 mm E PAINEL LISO NA
FACE INFERIOR DE 0,5 mm, COM  EM  DE ROCHA
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CONTROLE E COMPATIBILIDADE DOS PROJETOS

03ARQUITETURA - PROJETO EXECUTIVO

RESP. PROJETO:PROJETO:

DESENHO:

DESENVOLVIMENTO:

PLANTA DE COBERTURA

ESC.
INDICADA

DATA
OBRA:

CLIENTE:

A-02/03

LEGENDAS

DPJ arquitetura & engenharia ltda.

N

Outubro/2014

-
CONTROLE ARQUIVO:

48414
JORGE DERENJI
PAULO  LIMA

BIANCA LIMA
RACHEL SFAIR

- -

PRESERVAR

CONSTRUIR
04    0.6
05    0.3

08    0.1
30    0.4

07    0.2
06    1.0

CORES   PENAS

02    0.5
01    0.2

BLACK

125    0.2
81    0.6

RED (10)

143    0.3
204    0.1

222    0.4

USER COLOR

demais cores

03    0.6

211    0.5

VERIFICADO POR

01 -

www.dpjarquitetos.com.br
fone: (91) 3222-8070 | fax: 3347-1451

contato@dpjarquitetos.com.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

- O fechamento das ondas da cobertura com vidro temperado devem

- Para detalhe de FECHAMENTO DE ONDA em veneziana ou vidro deve

ser consultado os DETALHES GERAIS

CAU A77431-6


