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• Pacote de luz (Lm)  => Visibilidade, segurança e orientação

• Qualidade da luz     => Segurança, preservação, destaque, 
ambiente e espetáculo.

o equilíbrio entre qualidade 
e pacote de luz oferece a  
melhor solução de 
iluminação

Iluminar é ARTE. 

Lâmpadas, equipamentos, controles e demais sistemas são 
desenvolvidos pelos fabricantes como nossa grande 
ferramenta de trabalho:

Fo
nt

e 
: S

ch
ré

de
r



Inicialmente com filamento de carbono, 
com  eficiência luminosa de 1,7 lm/W . 

•Hoje com o uso de filamento em 
tungstênio duplo espiralado , atinge até 
15 lm/W.

• Vantagens – Baixo custo e farta 
disponibilidade; simplicidade de 
instalação e troca.

• Desvantagens – Alto consumo e baixa 
eficiência luminosa em relação a outras 
tecnologias; vida curta.

Fachada da Osram na década de 30

Lâmpadas Incandescentes

LUZLUZ CALOR RADIANTE BASE
10% 72% 18%



1960 1970
1963 HALOLINE

1968 HALOSTAR 1973 HALOLUX

1972 HALOSPOT

1974 HALOSPOT

1989 DECOSTAR 35

1986 DECOSTAR 51

1988 Axialwendel-
technologie

1981 HALOSPOT

1993 UV-Stop-
Technologie

1993 
Noppentechnologie

1995 Niederdrucktechnologie
HALOSTAR STARLITE

1999 HALOPIN

1997 HALOPAR 16

1997 IRC-Technologie 
DECOSTAR IRC

2000 HALOSTAR IRC

1980 1990 2000
2004 MINISTAR

Produtos Básicos

Início Aplicações 
Especiais

Baixa pressão interna

UV filter (quartzo que reduz 
a radiação ultravioleta)

Segurança IRC Tecnologia 
(Infra-Red-Coating)

Economia deEnergia

Vida Longa

A Evolução das Lâmpadas HalógenasA Evolução das Lâmpadas Halógenas

Miniaturização

2004 2006

2006 DECOPIN



Novas tecnologias empregadas nas 
lâmpadas halógenas

Proteção ultravioleta UV FILTER

Quartzo convencional emite luz visível e radiação ultravioleta

Quartzo dopado reduz drasticamente a passagem de radiação 
ultravioleta . Esse quartzo filtra em até 5 vezes a radiação UV,
evitando o desbotamento das cores e depreciação de materiais 
sensíveis.

Tecnologia IRC (Infra- Red- Coating)

Tecnologia  cujo o princípio está baseado na recuperação 
térmica. A simetria do bulbo e a cobertura especial de 
infravermelho fazem com que o calor seja refletido de volta para
o filamento.

Fonte:OSRAM



DECOSTAR IRC HALOSTAR IRC HALOSPOT AR111 IRC

Gama de lâmpadas IRCGama de lâmpadas IRC

• Até 48% de economia   
compara as lâmpadas 
refletoras comuns;

•Menor emissão de calor;

•UV Filter

•Maior durabilidade (4.000h)

•Melhor qualidade de luz 
devido ao moderno refletor de 
alta precisão com plástico 
metalizado.

• 65%  de economia   nos 
custos operacionais;

•Menor emissão de calor;

•UV Filter

•Maior durabilidade 
(4.000h)

•Refletor dicróico mais 
resistente, que garante luz 
constante e aparência de 
cor uniforme; 

• 60%  de economia   nos 
custos das instalações e 
possui o dobro da vida útil 
(4.000 h)

•Menor emissão de calor;

•UV Filter

•Filamento axial que melhora 
o direcionamento da luz .

•Tecnologia  de baixa pressão 
que permite funcionamento 
sem lente frontal e em 
luminárias abertas.

Fonte:OSRAM



HALOSPOT 111 IRC,  HALOSPOT 111 IRC,  TECNOLOGIA INOVATIVATECNOLOGIA INOVATIVA

Nova tecnologia do refletor

• Refletor de alta precisão com plástico metalizado

• Garantia de maior qualidade de luz

• 10% mais eficiente

• Menor dispersão e mais luz de alta precisão.

•Refletor desenvolvido por computador

Fonte:OSRAM



Menor dispersão e mais luz de alta precisão 

NovoNovoAntigoAntigo

HALOSPOT 111 IRC,  HALOSPOT 111 IRC,  TECNOLOGIA INOVATIVATECNOLOGIA INOVATIVA



Radiação UVRadiação UV
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Targetti Sankey S.p.A.

Osram Argentina



Osram Argentina



O desenvolvimento das menores lâmpadas halógenas refletoras

MINISTAR Refletor Lateral MINISTAR Refletor AXIAL

Base GY 6,35Base GY 6,35
–– 20W 20W 
–– 35W35W
–– 50W50W
–– Diâmetro 16 mmDiâmetro 16 mm
–– UV FILTERUV FILTER

ParaPara
–– LumináriasLuminárias extremamenteextremamente compactascompactas

–– Base G4Base G4
–– 10W 10W 
–– 20W20W
–– UV FILTERUV FILTER

Para Para 
–– AplicaçãoAplicação emem móveismóveis
–– LumináriasLuminárias FlatFlat
–– Miniatures desk lightsMiniatures desk lights

–– AplicaçãoAplicação emem pequenospequenos nichosnichos

Fonte:OSRAM



Ø 16 mm Ø 51 mm

Ø 12 mm

CaracterCaracteríísticassticas

–– Ø. 16 mm (Ø. 16 mm (ano de 2000)ano de 2000)
–– Ø. 12 mm (Ø. 12 mm (ano de 2006)ano de 2006)
–– ângulosângulos de de aberturaabertura 20°/30° 20°/30° 
–– GY 6,35GY 6,35
–– 20W, 35W, 50W20W, 35W, 50W

O desenvolvimento das menores lâmpadas halógenas refletoras

Ø 12 mm          Ø 16 mm
Fonte:OSRAM



UPGRADE das lâmpadas Vapores metálicos

Fonte : Schréder – Catedral de Itajaí

Fonte : Schréder – Catedral de Itajaí



UPGRADE das lâmpadas Vapores metálicos

Lâmpada metálica com imbatível índice de 
reprodução de cor

• Fluxo Luminoso para  HCI_TC 70W 
SPOTLIGHT: 

Cor 930: 6.400 lm

• Vida útil: 12.000 horas

• Base: G12

• Comprimento: 100 mm

• Tecnologia: UV-FILTER®

POWERBALL® (tecnologia 
doe tubo cerâmico em formato de bola)

Fonte:OSRAM



UPGRADE das lâmpadas Vapores metálicos

HCI SHOPLIGHT = Elevadíssimo  índice de reprodução de cores! 

Fonte:OSRAM



UPGRADE das lâmpadas Vapores metálicos

HCI® – E/P

• Fluxo luminoso: 

70W: 6.000 lm

150W: 14.500 lm

• Vida útil: 12.000 horas

• Base: E27

• Comprimento: 138 mm

• Tecnologia: UV–FILTER®

POWERBALL®

Fonte:OSRAM



UPGRADE das lâmpadas Vapores metálicos

HCI® – TT

• Fluxo luminoso: 

70W: 7.000 lm

150W: 14.500 lm

• Vida útil: 12.000 horas

• Base: 70W: E27

150W: E40 

• Comprimento: 

70W: 150 mm

150W: 204 mm

• Tecnologia: UV-FILTER® 

POWERBALL®



UPGRADE das lâmpadas Vapores metálicos

HCI® – E 250W
POWERBALL® HCI®-E, lâmpadas elipsoidais 
com alto fluxo luminoso

• Fluxo luminoso: 24.500 lm

• Vida útil: 12.000 horas

• Base: E40

• Comprimento: 226 mm

• Tecnologia: UV–FILTER®

POWERBALL®

Ideal para aplicações em:

• Galpões industriais

• Fábricas

• Prédios   públicos
Fonte:OSRAM



UPGRADE das lâmpadas Vapores metálicos

HCI – TS 250W

• Fluxo luminoso:

Cor 830: 25.000 lm

Cor 942: 23.000 lm

• Vida útil: 12.000 horas

• Base: Fc2

• Comprimento: 163 mm

• Tecnologia: UV-FILTER® 
POWERBALL®

Fonte:OSRAM



UPGRADE das lâmpadas Vapores metálicos

HCI® – R 111
Combina 2 sucessos mundiais, a tecnologia do tubo 
cerâmico em formato de bola  POWERBALL® e o 

preciso facho de luz dos refletores AR 111

• Disponível nas potências:

20W, 35W e 70W

• Facho de luz:

10° e  40°

Fonte:OSRAM



Fonte : Schréder – Mercado Municipal de São Paulo



UPGRADE das lâmpadas Vapores de Sódio

Vapor de Sódio que necessitam de equipamentos 
auxiliares para operar. Utilizadas principalmente em 
vias públicas, fachadas ,galpões onde  necessidade de 
reprodução de cor não é essencial.

SON e SON T (Pro) – de 70W a 1000W

Eficiência – até 120 lm/W

Vapor de Sódio 15% mais eficiente, com menor 
tamanho e reacendimento mais rapido.

SON e SON T Plus PIA – de 100 a 600W

Eficiência – até 150 lm/W

Fonte:PHILIPS



Iluminação com tecnologia Sódio e V. Metálico

M
us

eu
 P

au
lis

ta
 d

a 
U

ni
ve

rs
id

ad
e 

S
ão

 P
au

lo

Projeto: Senzi consultoria luminotécnica s/c ltda
Godoy e associados s/c ltda



ENDURA® 70W, 100W e 150W
Lâmpadas de Indução Magnética 

PotênciaPotência Fluxo luminosoFluxo luminoso DimensõesDimensões

70W70W 6500 6500 lmlm 315 mm315 mm

100W100W 8000 8000 lmlm 315 mm315 mm

150W150W 12.000 12.000 lmlm 415 mm415 mm

• Vida útil: 60.000 horas

(14 anos em instalações industriais)

• Tecnologia de indução

• Todos os benefícios de operação com reatores 
eletrônicos

Aplicação:

Túneis

Iluminação Pública

Indústrias



Fonte:OSRAM



LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES 

38mm
T12

33,5mm
T10

20W, 40W e 110W

26mm
T8

16W, 18W, 
32W e 36W

16mm
T5

14W, 28W e 54W

Lâmpadas de nova geração permitem
um maior rendimento da luminária

Fonte:PHILIPS



LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES T5 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES T5 
Particularmente eficienteParticularmente eficiente

Delicado design, sendo a fluorescente mais Delicado design, sendo a fluorescente mais 
eficiente do mercado (até 104 eficiente do mercado (até 104 lmlm/W)/W)

Disponível em diversas tonalidades de branco, Disponível em diversas tonalidades de branco, 
permitindo ampla variedade de aplicações, cores: permitindo ampla variedade de aplicações, cores: 
830, 840, 850 e 865830, 840, 850 e 865

Nas potências 14W, 21W, 28W , 35WNas potências 14W, 21W, 28W , 35W
e 54W  e 54W  

Proporcionam uma redução de consumo de até Proporcionam uma redução de consumo de até 
30% em relação aos tipos T830% em relação aos tipos T8

Indicadas para iluminação de  locais que Indicadas para iluminação de  locais que 
priorizem qualidade de luz e altíssima eficiência priorizem qualidade de luz e altíssima eficiência 
do do sistemadesistemade, tais como,  escritórios, lojas, , tais como,  escritórios, lojas, 
academias, fachadas, nichos, etc.academias, fachadas, nichos, etc.

Fonte:OSRAM



DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO
ALIADO À ARQUITETURA

Tipo Potência Tc IRC Lúmens Eficiência Tubo Vida

ELD 40W 5.000K 70 2.600 65 10 7.500

S85 32W 5.000K 85 2.600 80 8 7.500

S84 32W 4.000K 85 2.700 85 8 7.500

S965 36W 6.500K 95 2.100 58 8 7.500

S94 36W 4.000K 95 2.600 66 8 7.500

S85 28W 5.000K 85 2.900 103 5 15.000

Fonte:PHILIPS



Inovação em coresInovação em cores
Diversas cores que permitem a criação das mais variadas atmosferDiversas cores que permitem a criação das mais variadas atmosferas e/ou efeitos especiaisas e/ou efeitos especiais

Fonte:OSRAM



MÓDULOS DE 
LEDS




