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Roteiro da apresentacao

Implantac¢ado da rede subterranea em 1967
— Pioneirismo;
— Caracteristicas técnicas da rede;
— Particularidades;
Reforma da rede subterranea em 1977
— Implantacao e reforma da rede de alta tensao;
— Primeiras camaras subterraneas;
— Particularidades.
Desenvolvimento do sistema de iluminagao publica
— Luminaria lampiao colonial;
— Lampadas.

2IDS em QuUIra Preie

A Melhor Energia doiBrasiI



Pioneirismo 1967

A escolha de Ouro Preto
para e implantacao da
primeira rede
subterranea da CEMIG,
ja demonstrava a
preocupacao da
Empresa com a
preservacado da memdaria
e do rico patrimonio
historico do povo
mineiro.
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Caracteristicas técnicas

QD

A rede subterranea de Ouro Preto foi desenvolvida para
mergulhar apenas da baixa tensao, mantendo os
transformadores nos postes de rede aérea das imediages.

A rede foi dimensionada para a demanda da época que era
baixa, devido a predominancia de consumidores residenciais no
circuito;

Dessa forma nao foram previstos eletrodutos de reserva, e 0S

mesmos foram dimensionados para a bitola dos cabos de cobre
que seriam utilizados;

Os cabos utilizados sao de cobre.
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Particularidades

Quando do inicio da
implantagao da RDS,
descobriu-se que a
concessionaria de telefonia
nao havia planejado a
conversao para o sistema
subterraneo. Dessa forma,
apesar do sistema elétrico
estar funcionando com todos
0S consumidores
transferidos a posteacao
aérea somente foi retirada
mais tarde.
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Reforma da rede
subterranea em 1977

» A rede apresentava problemas de queda de tensédo em alguns
pontos, devido ao crescimento comercial do centro;

* Implementagao:

- Construcao de 0,6 km e alta tensao e 0,3 km de média
tensao;

- Construcao de 2 camaras de transformadores de 225 kVA;

« Atualmente a area atendida pela RDS de Ouro Preto é de 0,75 km
de rede primaria e 8,38 km de rede secundaria.
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Sistema pioneiro para a

lluminacao Publica

« Em 1965 com o inicio do projeto para construcao da RDS
em Ouro Preto, houve a necessidade do desenvolvimento
de uma luminaria, que tivesse caracteristicas estéticas
alusiva ao ambiente que estava sendo proposto, bem
como, detalhes de instalacdes e do tipo de lampada a ser
utilizada.

* Entao em 1966 foi iniciado uma pesquisa com 0s modelos
existentes nos museus da cidade e nas gravuras de
“Rugendas” e “Debret”.

* Na época todo o desenvolvimento foi submetido ao entéo
DPHAN-MEC para avaliacao e aprovacao.
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Adaptacoes construtivas do
lampiao colonial

COMPARTIMENTO REFLETORES
DO RELE EM ALUMINIO

VIDRO LISO
TRANSPARENTE

CORPO EM COBRE
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Avaliacao pelo
“DPAHN"

MINISTERIO DA EDUCAGAO E CULTURA
DIRETORIA DO PATRIMONIO HISTGRICO E ARTISTICO NACIONAL

Lo 2 DA O E CULTURA

: . » Rio de Janelro,
DIRETORIA DO PATRIMONIO H CO E ARTISTICO MACIONAL Qf. no 13

Em 3 de janeiro de 1967

Rio de Janelro,

e 3 do gasetzo 01967 po Dipetor do Patrimdnio Histdrico e Artistico Nacional

Do Diretor do Patrisfinic Histérico e Artfstico Nacional

Jo  Diretor das Centrais Eldtricas de Maas Gerals S.A. Ao Diretor das Centrals Elétﬂ.cas de Minas Gerais S.A.

A E gao piolic a cldades-

Qf. no 13

. ) ’ . T s N :
Assuntx aparelho de 1luminagao pﬁul:_ca para cidades-monumenios

Eenh-:r; Diret

Gom referénzia i carta ae v, 52, de 17 de
(DD&/10 L53/66), cujas informagbos e eépia de desenho
lhe agradego, excuso-me de ter retardade a agusar-lhe o

perfodo terminal do ano,

A prepdsito daguéle desenho, correspondente
aparélho de 1lumin: a desti: &g cidade
felto & vista de um estudo que esta Direter
CEMIG, cabe-me ponderar a V. Se. gque ké com
-lo de acérde com as indicagbes apres pelo Arg
Costa, 2 quem o zedflo fol sut wetldo, nesta repartigio,.
to-lhe, portanto, as indicagdes referi para a retifi
teada,

tipo do apardlho pretendido, para apreci é desta CEMG, Cabe-m& pcnde r a ® Sag que ha can‘?enieﬂc a dQ .'.etifica—

retoriz, antes de ser autor da a fabr: ¢ que fo ) A .. - i N 5 & . L7
rentarieia wamtiag: SLANIR. ’ ~lo de acordo com as indicagOes apresentadas pelo Arquiteto Licio/
0 Arguiteto Antdnic Augusto Velloso, Chefe-Substitute/ . A Lo . -~
do 30 Distrito, SUAL. forai. o trater. 14 geytko oa wive von ¢ COsta, a quem o modelo fol submetido, nesta reparticao, Transmia
eom V, S8,, por parte desta repartigie. -
Atenclosas sandagoes.
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Distribuicao fotométrica
dispersiva — Tipo V

Implanizcéo da FDS em Oure Prete - _ _ CEMIG
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Instalacbes para o
lampiao colonial

As gravuras pesquisadas apresentavam a predominancia de
postes na entéo iluminacao publica existente.
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Instalacao em
postes de aco

* No primeiro projeto
todas as instalacoes 2
foram feitas em postes
de aco escalonado em
3 niveis;

* O critério de instalagao
basica previa o
engastamento em
terrenos firmes como Tartalfemsamad) %R
calcadas, assim como AL
em terrenos “fracos” i
como as pracas. g

4000

Ak o
bl |EEd &% %2
MENEA 150
@300 0300
ENGASTAMENTO ENGASTAMENTO
NORMAL PARA TERRENOS FRACOS
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Particularidades
desta instalagcao

» As calcadas de Ouro
Preto sao na verdade
um “espaco nobre”, de
forma que os postes
tiveram que enfrentar
uma dura
concorréncia,;

» Além disso, 0 corpo
em cobre do lampiao
apesar de nobre nao
era adequado para
construcao de uma
luminaria para uso
externo
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Instalacao em
parede

« Em 1971, apos 4
anos de pesadas
baixas nos
lampides a CEMIG
desenvolveu a
instalacao em
parede;

 Novamente a
pesquisa historica
orientou N0Ssos

A Melhor Energia do Brasil
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Desenvolvimento
das “volutas”

* Na tentativa de fazer
o melhor para as
cidades historicas a
CEMIG desenvolveu
um suporte para
parede com uma
“Voluta Colonial”;

» Contudo uma
orientacao do IPHAN
alertou a CEMIG de
que tal desenho nao
era aplicavel, assim,
0 padrao normalizado
hoje é o modelo

“Volutall reta”.
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Desenvolvimento
das lampadas
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Lampadas vapor
metalico - 2001

e Filtro de UV
o 3.000 Kelvin
« 10.000 horas;

e Tubo de arco
ceramico;

« Distribuicao
espectral.
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Comparativo das

iluminancias
Incandescente
200W
Emaxima 69 lux
Eminima 11 lux
Emédio 27 lux

Vapor metélico
70W/WDL

130 lux

25 lux

56 lux

Passeio

Fluorescente
23/25W

31 lux

7 lux

13 lux

69 20
22 16 9
57 93 58

15

32

Passeio

24
12

33

27 44
14 31
80 51
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Conforto e
seguranca

Q)

As lampadas a vapor metalico
atenderam satisfatoriamente
0S anseios da populacao, 0s
problemas operacionais da
CEMIG, e as necessidades
arquitetonicas do IPHAN;
Contudo uma nova avaliacao
foi feita no sentido de verificar
os efeitos do ofuscamento
jateando 0s vidros 0 que nao
foi aprovado pela CEMIG e
pelo IPHAN.
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lluminacao de
destaque

Em todos os projetos de RDS
em cidades historicas a
CEMIG desde 1967 realiza
projetos de iluminacao
decorativa dos principais
marcos e edificagcdes da
cidade;

12ce0 e RIS e Oura Preic
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lluminacao de

destaque

QD

Nestes projetos a
CEMIG trabalha
apenas a iluminagao
que pode ser
classificada como
iluminagao publica;

Experiéncias recentes
em se modificar este
critério nao surtiram
bom resultado.

RIDS em Gure Preta ~ CEMIG
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Inovacao 2005

* Hoje Ouro Preto
permanece fielasua ¢
vocagao iniciada em
1967 para a pesquisa
de novas tecnologias;

« A CEMIG esta
testando em conjunto |
com o IPHAN a ==
implementacéo de e —
nNovos sistemas de S
iluminagao urbana e
de destaque.
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