Superintendéncia Regional do Parana
Rua José de Alencar, 1808, Juvevé
Cep: 80.040-070. Curitiba / PR
Fone/Fax: (41) 3264-7971.

MEMORIAL DESCRITIVO

PROJETO DE RESTAURO - ESTAGAO FERROVIARIA DE ANTONINA/PR

Julho de 2018

Projeto de Restauro da Estagdo Ferroviaria de Antonina - PR

Memorial Descritivo - Projeto Executivo - R1 Pagina 1



Superintendéncia Regional do Parana

INSTITUTO DO
PATRIMONIO

HISTORICO E Rua José de Alencar, 1808, Juvevé

ARTISTICO

SRSk Cep: 80.040-070. Curitiba / PR
Fone/Fax: (41) 3264-7971.

INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO NACIONAL - SUPERINTENDENCIA NO PARANA -
IPHAN-PR

TS2 ARQUITETURA E CONSTRUGOES LTDA EPP.

Tathyane Sangalli
Sécio Diretor
Arquiteta e Urbanista

CAU A28241-3 MS

Magshy Almeida Nogueira
Arquiteta e Urbanista

CAU A72622-2 MS

Alexandre David de Medeiros
Engenheiro Eletricista Resp. pelos projetos Elétrico/Logica e SPDA.

CREA-MS 5147D

Projeto de Restauro da Estacao Ferroviaria de Antonina - PR

Memorial Descritivo - Projeto Executivo - R1 Pagina 2



> wonN o

Superintendéncia Regional do Parana

+
INSTITUTO DO
PATRIMONIO , R
ORI Rua José de Alencar, 1808, Juvevé
ARTISTICO
NACIONAL

Cep: 80.040-070. Curitba / PR
Fone/Fax: (41) 3264-7971.

INTRODUGAD .....oovvvvetetetetete ettt s s b bbbt et s s e st e s s s essss s s st s s s s sesesesesesesesenas 13

FICHA TECNICA ..ottt ettt ettt bbbt bbb as bbb bt et s s s e s tns 13
CONSIDERAGOES GERAIS......cvvteveteeetceeieeesesessssssss sttt ss st s s se s s s s s s st sasasa s s s s s s s s sssaes 13
OBJETO DE INTERVENGAOD......vtitiuititieeieiiieieeettse st sses s s bbbt se st ss s s s s s s 14

O I =1 - Yo 1o TSP 14
4.2.  Premissas TECNICas de RESTAUIACE0 .....ccuueiiiciiee et cete e et eetee e e et e e e e sarae e e e e be e e e e sabaee e ennes 16
PROPOSTA DE INTERVENGAD......ccviiitiieeiceeeeeeeeeetee ettt sttt saeas sttt st ete s enssnans 18

ST P =1 = Tor- To l o LI o T 1=V =1 [ o 1SR 20
5.1.1. 2 1ol - [0 - 1 O O T P OO U PPV PPPPPRRR 20
5.1.2. ParEAES INEEINAS...ei ittt ettt ettt et e bt e e bt e e sbe e e bt e e sabeesbeeesabeesanes 21
5.1.3. M Y} (o] a g o F I S - [oF [ PSPPI 21
5.1.4. Cobertura e estrutura (Madeiramento) ........ccecciiieeeiiiie et e e aree e 22
5.1.5. Calhas @ TUTOS ...ttt st sttt be e st re e 22
5.1.6. FOITO ottt s e s e e e s e e e e e aane 23
5.1.7. o [UF: o [ - [ PP PPRRR 23
5.1.8. PISOS ittt 23
5.1.9. BaANN@ITOS. ...ttt s 24
5.1.10.  HIidroSSaNitAria c.eeecueeseeeeeiee ittt ettt ettt ettt sttt e b e b s ae e et e s b b e b e nneas 25

L O R 1 = o= TR0 [ Y -4 or- TSR 25
5.1.12.  IMIOVEIS ettt ettt e h ettt b e bt bt eh ettt et e e b e e she e sheesateeabe e be e beenrean 26
R 0 o<1 o L3PPSR 26
ESPECIFICAGAO DE MATERIAIS E SERVICOS .......cvovevevevevereteteteteteseeeeeeesesesesessesesesesesesesesesesesesene 26

6.1.  OBSERVAGOES INICIAIS ....ovvuieiereeteresieeieie ettt ettt s e st s s s s b s s s anansesenes 27
6.1.1. =] Y/ oo 1 PP P PP PP PPPPPPPPPPPPPPPRE 28
6.1.2. Y =N = PP P RO PPPR O PPPROPPPR 28
6.1.3. Y Lol e [N 0] o - T TSPV PR 28
6.1.4. 1Yo TUT={ T Yol 1TSS 28

Projeto de Restauro da Estacao Ferroviaria de Antonina - PR

Memorial Descritivo - Projeto Executivo - R1 Pagina 3



Superintendéncia Regional do Parana

+
INSTITUTO DO
PATRIMONIO , R
ORI Rua José de Alencar, 1808, Juvevé
ARTISTICO
NACIONAL

Cep: 80.040-070. Curitba / PR
Fone/Fax: (41) 3264-7971.

6.1.5. Normas de seguranga N0 Trabalno ........ccueiiiiiiii i et 28
6.1.6. 20T LT PSP TUPPRTPRR 29
6.1.7. ACESSOS PrOVISOIIOS .eouuviiiiiieiiieeiee ettt ettt ettt e it e st e e sat e e st e e sbee e sabeesbeesneeesabeeennneas 30
6.1.8. ProteCa0 @ TraNSEUNTES ..eeiiiii it e et e e e e s et rre e e e e s e s s aabaaaeeaeeeeesasnbennees 30
6.1.9. EqQUIPamMENTOs € ferramENtas.....cccccciiie ittt e e e esre e e e e rre e e e senrneeeeans 31
SERVIGOS TECNICOS PROFISSIONAIS ......ovvvereiieiecictetereeeeseste vttt ae s ae s 32

O O 1= {1 o I Ho o= - ol JEU SR 32
SERVICOS PRELIMINARES ...ttt sttt ettt ettt sttt sttt sbeesbeesaeesaeesateeseesbeesaeesanenas 32

2.1. Plano de Gerenciamento de Residuos de CONSIUGA0 .....cccecuueeeeeiiiieeeiiiieeeeireeeeecree e e eareee e 32
2.2. Canteiro de Obras: Montagem € ManULENGA0 .......eeveriiieeiiiiieeerieeeesree e esiree e e sree e s areee s e anes 32
2.2.1. Limpeza do terreno e preparagdo do 10Cal......c.ueeiivciiiiiiiciiie e 33
2.2.2. Carga, transporte e descarga de entulhos. .......ccueeivciiiiiiiiii e 33
2.2.3. Tapumes, cercas, protegao € tranNSEUNTES ......cccccuviiiiiei i e e e 34
2.2.4. Placa d@ ODra .ttt st et e e re e 34
2.3. Andaimes, Escoramentos € EQUIPAMENTOS ......cccccuiiieeiiiiiieeciiee ettt e e e e e e 34
2301, ANAIMES ittt et ettt e r e e s ne e e e reeneens 34
2.4. DemolicBes/remogdes: COm OU SEM reaproveitamento .....ccveceeeceecreeereenre e ere e ereesreens 35
2.4.1. Retirada de telha COIOZICA ......uviii i 37
2.4.2. Retirada de telha em chapa galvanizada.........ccceeeeeuiiiiiciiie e 37
2.4.3. 0T aaToTor- Tolo [ - o JUF= K3 (o] o F U SPTRRRN 37
2.4.4. Remocdo de pecas do barroteamento do forro.......eececveieicciiee e 37
2.4.5. [BI=TagTe] [To-ToXo [N o Ko Mol =] - 11 0] (ol U PSPPI 37
2.4.6. Demolicdo de parede de alVeNaria......cccccveeeieiieee i 38
24.7. Retirada d@ rEDOCO .....c..uiiiiiiieeeeeee et 38
2.4.8. [ Yo T LI U 1] o SRR 38
2.4.9. Retirada de divisOrias de Branito........cccccciieiieciiiie ittt e et e e e eeareeeeeans 38
2.4.10. Retirada de folhas de porta de PasSagemMi.......cuveeieciiieieiiiee et erre e e e erraee e 38
2.4.11.  Retirada de batentes ......cooiiiiiiieieeee e e 39

Projeto de Restauro da Estacao Ferroviaria de Antonina - PR

Memorial Descritivo - Projeto Executivo - R1 Pagina 4



Superintendéncia Regional do Parana

+
INSTITUTO DO
PATRIMONIO , R
ORI Rua José de Alencar, 1808, Juvevé
ARTISTICO
NACIONAL

Cep: 80.040-070. Curitba / PR
Fone/Fax: (41) 3264-7971.

2.4.12. Retirada de aparelhos SaNitArios.....cceeiiiciiie i 39
2.4.13.  Retirada de tUDUIACA0 ..ioviiiiiciiiee e e rae e ean 39
2.4.14. Retirada de tubulagdo hidrossanitaria .......ccceccveeeiriiiieieciiee e 39
2.4.15. Remocdo de dispositivos para funcionamento de aparelhos sanitarios..........ccccccecvveennns 40
2.4.16. Remocado de fiacdo elétrica @ QUadros elétriCos. .......ccevciiiiiciiiee e 40
2.4.17. Remocdo de tomadas ou interruptores elétriCos .......cccccvvveieiieeeeeiiiee e 40
2.4.18. Retirada de JUMINAIIAs ....ccociiiiiienieieie ettt ettt st e e st e sbe e e sabeeeaes 40
2.4.19.  Retirada 08 ArVOIe.....ciouiiiiiiieiieeeiee ettt ettt sttt et e st e e sate e s bt e e ate e sabeesabeeesabeeennes 40
2.4.20. Carga manual de entulho em caminhdo basculante ou cagamba. .......ccoceevvvcvieiiiciiennns 40
FUNDAGOES / INFRA-ESTRUTURA .....cuiiitieetietete ettt ettt et seess sttt ss st saessensananas 40

3.1, Trabalnos @M tEITA .cei ittt sttt ettt s e e s bt e e s abeesbeeesareenas 40
PAREDES, VEDAGOES E DIVISORIAS........ovieetevereieeeeeeetetesessess e sssesasas s st s s sasaesens 41

4.1.  Alvenarias eStruturais / VEAACOES .....cccueeevieeeieeeeieeeeee et eetee ettt eete e e etteeeeteeeetveeebeeeeteeeebeseneees 41
4.1.1. Alvenaria de vedacdo novas com tijolos CEramMICOS ......cuuviiieiieeeeciiee ettt e 42
4.1.2. DY T oY o T =T 1 0 I =d =L 1] o T RPN 43
ESQUADRIAS, VAOS E QUADROS ......oviiiiirisieietesesesesesesesesesssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssseseseses 43

5.0 SOIBINAS ettt e ettt e b e bt r e s e saeeereereens 43
o3 A 1o [0 T L - L3PPSR 43
5.2.1. Restauragdo das esquadrias de madeira e troca de partes faltantes ........cccecevveevecveeennnns 43
5.2.2. Colocacdo de portainterna de aluminio........cccceereeciiii e 44
5.2.3. Colocacdo de porta interna de Madeira.......cccoccveeeeeciiieecciiee e e 45
5.2.4. (0o][oTor-Yo-[o Yo [l o o] o = Yo [ =T (o FSU USRS 45

S T =T - 1-{=] LS T U P P U PP PP PP PP PP PPPPPPPPPPN 45
5.3.1. Fechadura de embutir, para portainterna, 1 folha .......ccccceivciiiiiiciiiiicce e, 45
5.3.2. Fechadura de embutir, para porta interna, 2 folhas.......ccccccovevieiieceiicce e, 46
5.3.3. Fechadura de embutir completa, portas externas, padrao SUPerior.........ccccceeeeeeeecnvennnnn. 46
I Y A To [ o 1= o W CT=T o | TP URTOPORRTOPRPPRO 46
COBERTURAS E BEIRAIS ....ceeeiiiiiet ettt ettt e e ettt e e e e e ettt e e e e e e s anereeeeeeesesnnnrneeeeeeenanan 47

Projeto de Restauro da Estacao Ferroviaria de Antonina - PR

Memorial Descritivo - Projeto Executivo - R1 Pagina 5



Superintendéncia Regional do Parana

+
INSTITUTO DO
PATRIMONIO , R
ORI Rua José de Alencar, 1808, Juvevé
ARTISTICO
NACIONAL

Cep: 80.040-070. Curitba / PR
Fone/Fax: (41) 3264-7971.

6.1.  ESTrutura de Mad@ira .....oocueeiiieiieiieee ettt ettt st sttt sbe e e et re e 47
Pequenos buracos e fissuras N0 MadeirameNTO. .....ccooccieiiiiiie i 48

Y Yo Lo =TT oYL I =Yoo - IR PSPPSR 48
IMUNizagao e tratamento PreVENTIVO ... ... e e e e s s e rrare e e e e e eean 48
PINTUIE DETUMINOSE ettt et b e st st et e b e s be e sbeesanesare e 48
6.1.1. [0<Tolo] (o] orTor-To o [N or=11 Y 'e 1 JPu RSP 49
6.1.2. Execucdo de ripamento de telnado........ccueiiieiiiii i 49
6.2,  ESTrUtUIa MeETAlICa . ..eeeeeeiiieiiie ettt ettt e st e s e st e e sabe e sbeeesaree e 49
6.3, ENtElNAmMENTO ittt abe e s be e e sareenas 49
6.3.1. Telha CEramica franCeSA ... cocuiiiieie ettt s 50
6.3.2. Telha metalica trapezoidal .........cocuviiieciiiee e e e 50
6.3.3. Cumeeira de aCabamMENTO. ..c...oiiiiiieeeee et s 51
6.3.4. (671 | o - TSR 51
6.3.5. YU o TR PPPRRR 52
6.3.6. Condutores Para AgUASs PIUVIAIS ....eeiecuviieeiiiiieeeiieeeeecitee e esire e e e sie e e e s sreee s s sereeessbaeeessnreees 52
PISOS. . ettt ettt b e bt sa ettt e b e b e e bt e ehe e eh et e bt e bt e beeeheeeaeeeate e be e beenns 53

7.1.  Bases, Lastros @ REGUIAIIZAGOES ......ceeccuuiieeeiiieeeeciiee e et ettt e e et e e e et e e e e abee e e e atee e e eareeeeennes 53
7.1.1. TVl EY g b= Yor- To N [T o Yo J U UPTRUURR 53
7.2.  Acabamentos (Revestimento Pisos E ROJAPES) ......cococuriiiiiiiiiiieciiee ettt 53
7.2.1. PISO COMAMICO. ¢ utiiiieieiniee ittt st ettt s e s s n e e r e meesmeesmeeeneeereens 53
7.2.2. Piso em PVC vinilico (acUstico para 0 AUItOrio)......ccceecueeerieeiiiieciiee e 53
7.2.3. Argamassa de revestimento especifica para revestimento ceramico ........cccceeevevveeeennen. 53
7.2.4. Lixamento/calafetagem/aplicacdo de selador e enceramento em piso de madeira......... 53
7.2.5. Execucdo de rodapé em madeira conforme modelo original .........cccceeeeeiiieeeciieeieiiieeen, 54
7.2.6. REJUNTE e, 54
7.2.7. PRAINAS ..ttt ettt s r e e bbb s ae e eaeeereen 54
REVESTIMENTOS DE PAREDES / TETOS ..c.viteieuieiieieniesiesteste ettt sttt sttt 55

8.1.  Paredes (Chapisco, EMbBOGO, REDOCO) ....cccuiiiiuiiiiiiieieectee ettt et e e 55

Projeto de Restauro da Estacao Ferroviaria de Antonina - PR

Memorial Descritivo - Projeto Executivo - R1 Pagina 6



Superintendéncia Regional do Parana

+
INSTITUTO DO
PATRIMONIO , R
ORI Rua José de Alencar, 1808, Juvevé
ARTISTICO
NACIONAL

Cep: 80.040-070. Curitba / PR
Fone/Fax: (41) 3264-7971.

8.1.1. Chapisco sobre superficies verticais, com argamassa de cimento.........ccccccveeeeviveeeecnnenn. 55
8.1.2. Preparacdo da argamassa Para ChapiSCo ......uueeieiiiecciiiiieiee ettt e e e eecrrrre e e e e e e e araaeees 56
8.1.3. Procedimentos de aplicagdo do ChapiSCo ......ccviiviiciiiiiiiiiie et 56
8.1.4. [¥<ToloTag Yol ot ToXo lo T ol o F=1 o1 E-Yolc JRu U UPRR 57
8.1.5. Remocdo do embogo composto @ base de Cal.....ccccveeeieciiieicciiie e 57
8.1.6. Recomposicdo de embogo a base de Cal.......cccveeeiciiiiiicciiie e 58
8.1.7. REDOCO ... ettt sttt et e st ab e sabe e s be e e sabeesanes 58
8.1.8. Caracteristicas técnicas dOS REDOCOS ......ccveiiriiiriiiiiiiereeete ettt 59
8.1.9. Procedimentos de aplicagdo de rebOCO .....ccivviieiiiiiiiie i 59
8.1.10. Embogo em novas paredes de alVeNaria.......ccccccueeeeeciiieeeciiee et 59
8.1.11.  ReVEStIMENTO COIAMICO ..cccueirueiriieieeieestee ettt ettt ettt st st e bt et esbeesaeesatesabeebeebeesneas 60
8.1.12.  REJUNTAMENTOS i 61
8.1.13. Lixamento de pintura existente em alvenaria.......cccoccveiieciiiei i 62

9. FORROS . ettt annaen 62
1S 20 R = o 4 U1 (U1 PSP PPTP 62
9.1.1. Substituicdo das tampas de algaPE0 ......veveeciiiiieiee e s 63
9.1.2. Execucdo de forro de Mad@ira ....cccccuieee ittt ettt e e et e e e eate e e e eareeaeenns 63
9.1.3. [S(TolUTor- To N [l foTq o le [ =TT Yo H U UPRRRIN 63
10. TRATAMENTOS / PINTURAS .....oteteeieectteete et e steesteeseesteeteebeeseessaesseesstesnteesseessnesssesasesnseensesnnns 63
10.1. IMUNIZACEES / PrOTEEBES ...vviieveeeeeiee ettt ete ettt e et e e e e te e eetveeeteeeteeesabeesteeeeaseesresenareeans 63
10.1.1. Imunizagdo de estrutura de CODEITUIa........ccciiiieiiiee e et 64
10.1.2.  Imunizagdo de estruturas de fOrro......cocviiiiiiiei i 64
30 000 S T [ o TW a1 2= o> T e L= oY o o TP PSPPI 64
10.1.4.  Imunizagdo de eStrutura dO PiSO....ccciiicciieeiiiiiie ettt rbre e e sbre e e s sbee e e e eaees 65
10.2. PINtUras @ ENCEramMENTOS. ...coii i s e s nree e s 65
10.2.1. TiNTA PVA LATEX ettt ettt ettt b e bt e s et st e et e e be e be e saeesaeesaneeaee 66
10.2.2.  Tinta LATEX ACKTTICa. .o ei ettt st s e 67
10.2.3.  Tinta SIlICO-MINEIal....cccuiiiieieee et e s 67

Projeto de Restauro da Estacao Ferroviaria de Antonina - PR

Memorial Descritivo - Projeto Executivo - R1 Pagina 7



fi

Superintendéncia Regional do Parana

INSTITUTO DO
PATRIMONIO
I |] H AN ORI Rua José de Alencar, 1808, Juvevé
ARTISTICO
NACIONAL

Cep: 80.040-070. Curitba / PR
Fone/Fax: (41) 3264-7971.

10.2.4.  Esmalte sintético em forros de Madeira ........coveerieriieiieiieeeeee e 67
10.2.5. Lixamento moderado (fosqueamento) das esquadrias ........ccccceeveeercreeerneesiieeerreesvee e 67
10.2.6. Fundo preparador para madeira (para esquadrias de madeira)........cccceceeeeecreeeeeccreeeeennnen. 68
10.2.7. Pintura esmalte sintético em esquadrias de madeira........cccccceeeeecieeeecciee e 68
10.2.8. Lixamento moderado (fosqueamento) de superficies de metal........ccccoceeevecveeeeiiieecennee, 68
10.2.9. Fundo preparador METAIICO......cccccuiiiiiiiiie et e et e e e rbre e e e eabee e e enees 69
10.2.10. Aplicagdo de anticorrosivo em ferragem (tratamento). .......cccceeeceeeviieccieecciee s, 69
10.2.11. Pintura esmalte sintético para elementos Metalicos.......ccccvvvviieeiiiiieeerciee e 69
11. INSTALACOES HIDRAULICAS / PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO / GAS / DRENAGEM. .....70
11.1. YU Y o - O 70
11.2. [ oo (o T YV =1 [0 L PP 71
11.3. LOUGAS, MELAIS € ACESSOIIOS ..cuuveieeeiiiieeeiiieeeeiireeeesiteeeestreeeesabeeesesbaeesessaeeeasntaeeeenssasesennsens 71
11.4. Barras de ap0io €M @00 INOX ..c..uuieeeiiieieeiiieeeeiiteeeesiteeeestreeeesareeeeesbeeeeesseeeeenataeeeesssaeesennsens 74
11.5. [ o T=] | o T3 PSPPI 74
11.6. Prevencdo € Combate @ INCENAIO.......uuiiiciiiiiiiiie e 75
11.7. Drenagem de AGUAS PIUVIAIS ..........oveveveveeereeceeeiececececsseses ettt sesesesesessssssssanasasanas 76
12. INSTALACOES ELETRICAS E ELETRONICAS E EQUIPAMENTOS ....ovveeeeieeerreeeseeeeeeeeseeeereeiesesenns 76
12.1. [ I | 1ol 1T o 1= 4 Tor- PSP 76
12.2. (DT E o To I ole T CT=T = |3 SRR 77
12.3. EletrodUtOS € ACESSOIIOS .. coiuiietieitieeiie ettt ettt ettt s e st sbeesbeesbeesaeeeaeeenbeens 78
12.4, (DT oTo Iy olo Tt oloT a1y { AU N A AV [ SRR 81
12.5. Lo [ TP U U PP PPTOPPOPRRPRTIN 81
12.6. QUUAAIOS .ttt ettt st sttt et e b e b e he e s st e bRt e b e b e s reesaeeeneereen 83
12.7. Sistema de Energia para Tomadas de Uso Geral......cccuveviiciiiiiiiciiiiiciieee e 83
12.8. Projeto [UMINOTECNICO ...c..uviiieeieie ettt et e et e e e et e e e e ate e e e e abae e e eenraeeeeennes 84
12.9. (o= or- PSPPSR 87
100 0 R U I PP PP PRSP 87
12,11, PATCH PANEL. ..ottt ettt st sttt ettt e b e sbe e sneesanesanesane 88

Projeto de Restauro da Estacao Ferroviaria de Antonina - PR

Memorial Descritivo - Projeto Executivo - R1 Pagina 8



A SRS Superintendéncia Regional do Parana
PATRIMONIO

@ I |] H AN } lsvpnusess Rua Joseé de Alencar, 1808, Juvevé
AR S co
NACIONAL

Cep: 80.040-070. Curitba / PR
Fone/Fax: (41) 3264-7971.

12.12.  SPDA € ATErramento ....cccueeiiiiiiiiiiiiiieiiiiiie ettt s 88
12.12.1. (DL ol T - 1T PO U PP P RO VOTOPPP 89
12.12.2. CAPEOIES e e e e e e e e e e e e e e 89
12.12.3. Ligacdo equipotencial com @ ESTrULUIa .......eeeeciveieeiieeeecteee e e e 89
12.12.4. [BTeTolU] 0 oY= o] w=Yor- To T W=Tol oY [or- NOU PR 89
12.12.5. Aterramento iNterliZad0 .......cuvii i e 89
12.12.6. (oYY Tor- To N o LY o =TSP PPPPR 90
12.12.7. [T qTor= [0 g 1T} ol [o 1 6 o To LSRR 90
12.12.8. HaSTES e e e e s 90
12.12.9. REATEITO. ... 90
12.12.10.  SOIdAS OU CONECLOIES ....eeveeieiriieniieeie ettt ettt ettt sbe e st st et et e et e sbeesaeesaee e 91

13. INSTALACOES MECANICAS E DE UTILIDADES ......oveieieeteteieeeeee e aeve sttt aeaens 91

13.1. AP CONAICIONATO ...ttt sh e st ettt sb e sbe e sbe e st e e b e e sbeesbeesaeesanenane 91
I 0t I B B 1T Yol g o [ = - | PSSR PRP 91
13.1.2.  Infraestrutura de DistribUIGE0. uiiicuieeiieiiie e e e e e e e 91
00 I T B 1T Yol g o= [ X = - | PSR PPP 92
13.1.4. Infraestrutura de DiStriDUICE0 ....cccuiieiiiiiie e et e e e e e e 92

13.2. Plataforma Elevatdria e Acessibilidade ..o 92

14. SERVICOS DIVERSOS ...ttt ettt ettt sttt sttt ettt s bt e sat e st s bttt e bt e sbeesaeesateeateebeenbeesanesanenas 92

14.1. IV T go Rl ole] 5 o Yo I =T €] = o [Ty USRI 93

14.2. (07 ] [0 1o F Tl T o Il G =T Vo 1SR 93
14.2. 1. MEIO-TIO ceuiiiiieiieeee ettt s s e et 93
14.2.2. PiSO TATH ALEITa..c.eei ittt s st st 93
14.2.3.  PisO Tatil DIr€CioNal ......cocviiiiiiiiiiieie et s e 93
14.2.4. Limpeza do aliCerce M PEAIA. ..ot e e e e e e e e e e e e e e aeeean 94
14.2.5. Limpeza e manutencgado de Cisterna € liXeira ......ccccuureeeeiieccciiiieee e 94
14.2.6. Substituicdo das tampas da CiStEINA ........eeiiciieeiciiee e e e 94
14.2.7. Substituicdo de portdao de ferro da liXeira.......ccceeecieeiicciee i 94

Projeto de Restauro da Estacao Ferroviaria de Antonina - PR

Memorial Descritivo - Projeto Executivo - R1 Pagina 9



Superintendéncia Regional do Parana

+
INSTITUTO DO
PATRIMONIO , R
ORI Rua José de Alencar, 1808, Juvevé
ARTISTICO
NACIONAL

Cep: 80.040-070. Curitba / PR
Fone/Fax: (41) 3264-7971.

14.2.8. Recuperacdo de parede do ppadrdo de ENergia......cccccceeeeeciieeeeciieeeeeiee e eeiree e eevee e e 94
NI 38 T £ {-ToloT 0 g o Jo 1y [or- ToJo [N of- | [or- o |- 1 PRSP 94
14.2.10. PRAIA Brita..cieeeeeeeeetee ettt et ettt s e e ab e s b e e nre e sreeennre s 95
14.3. PSSO e 95
14.4. (W] a o 1=F2= TR o= | PP 98
LEGENDA FIGURAS
Figura 1 — Localizacdo € entorno EStagdo FEIrTOVIAria .....cceeecuieeeeeiiee ettt 14
Figura 2 - Fachada Principal Estagdo (SUl) (12/12/2014).....coccuiieiieeeieeecee ettt ectee et et e e evee s 15
Figura 3 - Fachada Posterior Estacdo (Norte) (12/12/2014) ....ueeeueeeeeeeeceeeeeeeeetee et ettt e 15
Figura 4 - Bacia Sanitaria ‘VOgUE PIUS’, DECA ...ccccccuieeeiiiiiei e ccitee e eetee s esite e et e e e e svee e e e sbee e s s sbeee e enanes 72
Figura 5 - Saboneteira temporizada de parede, DraCoPress. ..o uuereierieeeieiieeeceireeeerree e esreee e ssreeeeenanees 72
Figura 6 - Cuba retangular, TramoNting .......ccveii et ree e e e e s sbee e s sabee e e eanees 73
Figura 7 - Torneira com acionamento manual temporizado, Docol ........ccccccvveeiiiiiieriiiciee e 73
Figura 8 - Lavatorio de Canto, DECA.....cccuuiiiieiiie ettt et e s s ebee e e e sabe e e e e eabee e e snbeeeeenarees 73
Figura 9 - Cuba de embutir redonda, DECA .......cccccuiiiiiiiiiei et e e sree e e e ebee e s sbe e e e e aaes 73
Figura 10 - Torneira cromada para cozinha, DOCOI .........ueiiiiiiiiiiiiiie e e 74
Figura 11 - Torneira de uso geral para jardim, DECA .......ccccecuieeeeciiee ettt et e e eree e e e aee e e e 74
Figura 12 - Luminaria de sobrepor tUBUIAr; 220W.........cuuiiiiiiie ettt ettt e e vre e e e ae e e e e 85
Figura 13- Luminaria de embutir no piso com lampada de led .........cccoeeiiciiiiiccciei e, 85
Figura 14 - Luminaria de sobrepor modelo pizza, 220 W .......c.eeeeeeviieeeciiee et eetee e e evee e e e vee e e 85
Figura 15 - Pendente em aluminio Meia bola ..........ooooiiiii e e 86
Figura 16 - Refletor com 1ampada d@ 1@d ..........cooeiiiiiiiie e e et e e et 86
Figura 17 - Luminadria tipo Spot de @mMbBULIT.......ccocviiii e e 86
Figura 18 - Luminaria de sobrepor modelo pizza, 120W .........cceeicuiieeiiiieeecciiee e eciree e esvre e esvee e e eeveee e 86
Figura 19 - Arandela CoOmM EfEIt0......uiiiiiiiie et aaees 87
Figura 20 - POSte COM dOiS BlODOS .. .ciiiiiiiie e e e e rbe e e e e eatee e e e bae e e enanees 87
FIBUIA 21 = ABAV .. s 95

Projeto de Restauro da Estacao Ferroviaria de Antonina - PR

Memorial Descritivo - Projeto Executivo - R1 Pagina 10



+
INSTITUTO DO
PATRIMONIO
n HiIsTORICO E
ARTISTICO
NACIONAL

i 4

Figura 22 - Palmeira Cica ......cccceeeecieeeeeieee e
Figura 23 - Grama Amendoim ......ccccceeeeiieeeeciiee e
Figura 24 - Grama Esmeralda.......ccccceeeevieiiiciee e,
Figura 25 - Heliconia Papagaio ......ccccceeevveeeecieee e
Figura 26 — Lambari.....cccoueieiccieec e
Figura 27 - Macana da Serra.....cccccceeeeeiieeeccieee e
FIigUra 28 - MU ...uuueiiiiiiiiiiiiii e
Figura 29 - Palmeira Imperial c.....cocoeveeeiiiiiiee e

Figura 30 - RESEA ....ceiiciieeiciieee ettt

Superintendéncia Regional do Parana
Rua José de Alencar, 1808, Juvevé
Cep: 80.040-070. Curitba / PR
Fone/Fax: (41) 3264-7971.

Projeto de Restauro da Estacao Ferroviaria de Antonina - PR

Memorial Descritivo - Projeto Executivo - R1 Pagina 11



Superintendéncia Regional do Parana

+
INSTITUTO DO
PATRIMONIO , R
ORI Rua José de Alencar, 1808, Juvevé
ARTISTICO
NACIONAL

Cep: 80.040-070. Curitba / PR
Fone/Fax: (41) 3264-7971.

APRESENTACAO

O presente Memorial Descritivo é parte integrante do Projeto de Restauro da Estagdo Ferrovidria de
Antonina no estado do Parana, e tem por finalidade consolidar e definir os requisitos, condicGes,
diretrizes técnicas e critérios para a execug¢do e adaptacdo da edificacdo, determinando os tipos e
qualidades dos materiais a serem utilizados, bem como as técnicas e normas construtivas,
sistematizando as legislacGes pertinentes para os diferentes projetos especificos que o programa
contempla. Para a perfeita compreensdo do conteldo desta memoria descritiva, sua leitura devera ser
acompanhada da verificacdo dos desenhos contidos nas pranchas, sempre que necessario sendo

consultado o Diagndstico de Patologias e o Levantamento Arquitetonico.

O trabalho foi elaborado pela TS2 Arquitetura e Construcdes LTDA EPP sob responsabilidade técnica da
Arquiteta e Urbanista Tathyane Sangalli (CAU A28241-3 MS).
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1. INTRODUCAO

O Projeto de Restauragao e Adaptacdo do imdvel da Estacdao Ferroviaria de Antonina-PR, compreende o
conjunto de elementos necessarios e suficientes para execucdo das agOes destinadas a preservar e
prolongar o tempo de vida util da edificacdo, englobando ndo apenas sua restaura¢do, mas também a
adaptacdo da edificacdo em relacdo a Norma 9050.

O Projeto Arquitetbnico de Restauragdo, acima especificado, serd acompanhado pelos seguintes
projetos complementares: Estrutural, Hidrossanitario, Drenagem, Elétrico e Luminotécnico, Seguranca,
Logica e Telefonia e Prote¢do Contra Incéndio e Panico — PCl.

Acredita-se que, a partir da efetiva execucdo deste projeto de Restauracdo e Adaptacdo, o Imédvel sera
preservado, mantendo seu uso (compativel com suas caracteristicas fisicas e construtivas) e terd seu
tempo de vida util prolongado. A nova destinagao institucional contribuird ainda para a revitalizagdo da

regido urbana onde se insere e, para o resgate da memdria urbana da cidade.

2. FICHA TECNICA

e Projeto: Projeto de Restauracdo da Estacdo Ferroviaria de Antonina.

e Imovel: Estacdo de Passageiros.

e Endereco: Rua Prof.2 Maria José Ribeiro Pinto, s/n2. Centro. CEP: 89.420-000. Antonina / Parana.
e Finalidade: Restauracdo e adaptacao.

e Area edificada: 987,28m?>.

3. CONSIDERACOES GERAIS

Os principios que norteiam o projeto baseiam-se em Premissas Técnicas de Restauragdo, visando
melhorar as condi¢Ges do espaco publico e eliminar os problemas levantados no diagndstico. Procurou-
se intervir o minimo possivel na drea tombada de forma a manter a integridade dos elementos que a

caracterizam.
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4. OBJETO DE INTERVENGAO

A edificacdo objeto de intervencao trata-se da Estacao Ferrovidria de Antonina.

A estacdo se caracteriza da seguinte forma:

*
POSTO DE

, SAUDE
COLEGIO

ESTADUAL

e — PRACA
— ' CARLOS
/ CAVALCANTI

Figura 1 — Localizagdo e entorno Estagao Ferroviaria
4.1. Estacao
Inaugurada em 1914, construida em alvenaria portante de tijolos, possui partido arquitetonico
retangular, um pavimento e volumetria constituida por um prisma Unico.
A estacdo engloba atualmente diversos comodos, dentre eles, um grande hall, salas de atendimento de
diversos 6rgdos, depdsito, banheiros, cozinha, copa, manutencgao, escritdrio e plataforma de embarque
e desembarque.
A estagdo esta assentada sobre alicerce de pedra e possui também plataforma de passageiros em pedra
(com piso cimentado, escadas e laterais em pedra e finalizagdo lateral em rampas com piso
intertravado). Essa estrutura teve seu perimetro contido com blocos de pedra talhada, assentados com
argamassa, provavelmente de cimento e areia.
Em 1992, com a reforma realizada pelo Governo do Estado, foi implantado um mezanino metdlico na
parte do hall e lajes em capas ceramicas e concreto armado nos coémodos, gerando um pavimento

superior, reduzindo desta maneira, seu elevado pé direito original. Assim, foram incluidos a planta os
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comodos de administracdo, sala de apoio, auditdrio, 3 salas de defesa civil, WC Feminino e WC
Masculino.

A cobertura do volume principal da edificacdo (dividida em quatro aguas) foi executada com estrutura
em madeira, com fechamento lateral em chapa de ago galvanizado plano na parte de maior inclinacdo e

telhas do tipo ecoldgicas na parte superior.

e Técnica construtiva: alvenaria de tijolos
e Numero de pavimentos: 02

e Area=987,28 m?

Figura 3 - Fachada Posterior Estagcdo (Norte) (12/12/2014)
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A plataforma (localizada na fachada posterior, voltada para os trilhos) possui cinco vdos de portas, e dois
vaos de janelas, simetricamente dispostos. A cobertura da plataforma desenvolve-se em duas dguas e
foi executada com estrutura metalica e possui sua cobertura de telhas fibrocimento. Essa plataforma
teve seu perimetro de contenc¢do executado em blocos de pedra talhada, provavelmente assentados
com argamassa de areia e call. As pedras aparelhadas laterais ndo s3o rebocadas. A plataforma possui
piso em cimento, finalizacdo em rampas (ndo acabadas), seis degraus na fachada leste e cinco degraus
na fachada oeste.

4.2, Premissas Técnicas de Restauragao

Neste projeto, o Restauro serd entendido como uma intervencdo dirigida sobre um bem cultural que
visa a conservacdo de sua autenticidade e integridade, e que deve resultar na sua apropriacao pela
sociedade. Seu objetivo é conservar as estruturas histéricas e suas fungbes estruturais, revelar os
valores culturais e melhorar a legibilidade sem que haja perda da autenticidade e integridade, dentro
dos limites da evidéncia material existente. O Restauro deve também garantir a transmissdo dos
significados do bem cultural em questdo as futuras geracGes, através da proposicdo de usos adequados
e de acbes complementares (plano de gestdo, conservagdo preventiva e outras) que garantam sua
sustentabilidade.

Tal intervencdo - o Restauro - baseia-se em um ato critico-cultural que, ao procurar reconstituir o texto
auténtico da obra, procede ao juizo de valor necessdrio para superar eventuais conflitos entre as
instancias histérica e estética. Por se tratar de intervengdo em uma obra de arte, o restauro deve
privilegiar, em caso de conflito, a instancia estética, ainda que, no caso em tela, o tombamento tenha
sido justificado somente pelo valor histérico.

De acordo com a Carta de Cracdvia 2000, por autenticidade de um monumento se entende "a soma de
seu cardter substancial, historicamente acertado, desde a implantagdo original a situagdo atual, como

éxito das vdrias transformagdes ocorridas ao longo do tempo".

! Tal afirmacdo se da face ao ano de sua construcdo, uma vez que a utilizacdo de argamassas cimenticia ocorreu a
partir de 1924. N3o se tem registro de restauro no embasamento, diferente da reforma da Estagdo que teve seu

revestimento original retirado e substituido por argamassas cimenticia na década de 80.
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Entende-se que o Restauro deve agir somente sobre a matéria de que é feita a obra de arte. A matéria é
entendida como aquilo que garante a manifestacdo da imagem, sua visibilidade e, consequentemente, o
desfrute artistico. A matéria é feita de aspecto e estrutura, em caso de conflito entre aspecto e
estrutura, deve ser priorizado o aspecto.

O Restauro deve visar ao restabelecimento da unidade potencial da obra de arte, desde que isso seja
possivel sem cometer um falso histérico e um falso artistico, e sem cancelar os tracos da passagem do
tempo na obra.

Os principios que se seguem sdo de que, caso sejam necessdrias reintegracdes, elas devem ser
facilmente reconheciveis, mas sem infringir a prdpria unidade visual que procuram reconstituir. A
matéria so é considerada insubstituivel quando contribui diretamente para a figuratividade da imagem
enquanto aspecto.

As técnicas de restauracdo a serem utilizadas devem, sempre que possivel, resultar de investigacdes,
testes e andlises cientificas sobre os materiais, aliadas as técnicas e as tecnologias utilizadas em
restauracdes pelas quais o bem cultural tenha passado. Desta maneira, foram previstos em planilha
orcamentdrias os testes necessarios. A intervencdo deve respeitar a funcdo original e assegurar a
compatibilidade com os materiais e estruturas existentes, bem como a manutencdo dos valores
histérico e estético da edificacdo. Qualquer inovacdo tecnoldgica deve se mostrar adequada a
conservacgao ou, quando resultar de uma necessdria adaptacdo de uso, deve se mostrar adequada aos
materiais e técnicas preexistentes. As intervencdes devem se restringir ao absolutamente necessario,
distinguirem-se da preexisténcia e serem reversiveis.

Deve-se estimular o conhecimento, a manutengao e a utilizagdo de técnicas e materiais tradicionais,
sendo eles importantes componentes do patrimonio cultural. No caso de utilizagdo de técnicas e
materiais tradicionais, deve-se também evitar os falsos artistico e historico.

Todos os projetos foram elaborados respeitando os valores estéticos e culturais do bem, com o minimo
de interferéncia na autenticidade do mesmo, seja autenticidade estética, histérica, dos materiais, dos
processos construtivos, do espago envolvente ou outras.

Garantir a autenticidade dos materiais implica na manutencdo da maior quantidade possivel de

materiais originais, de modo a evitar falsificacGes, sendo que:
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Na impossibilidade da manutencdo dos materiais originais, deverdao ser utilizados outros
compativeis com os existentes, em suas caracteristicas fisicas, quimicas e mecanicas e aspectos
de cor e textura sem, no entanto, serem confundidos entre si. Assim também, como a utilizacao
de materiais reversiveis, que possam ser substituidos no futuro e no final de sua vida util, sem
danos ao Bem;

A autenticidade histdrica permeia todos os aspectos associados ao bem, ndo sendo permitida
gualquer intervencdo que possa alterar ou falsificar os valores histdricos contidos nos materiais,
técnicas construtivas, aspectos estéticos e espaciais;

A autenticidade estética corresponde ao respeito as ideias originais que orientaram a concep¢ao
inicial do bem e das alteragGes introduzidas em todas as épocas, que agregando valores,
resultaram numa outra ambiéncia, também reconhecida pelos seus valores estéticos e
histéricos;

Tdo importante quanto a manutencdo dos materiais e dos aspectos estéticos do bem é a
garantia da preservacdo da autenticidade dos processos construtivos e suas peculiaridades,
evitando o uso de técnica que seja incompativel e descaracterize o sistema existente;

A preservagdo da autenticidade do espago envolvente ndao implica no entendimento do bem
isoladamente e sim no contexto no qual estd inserido, considerando os aspectos natural,
histdrico, quer urbano ou rural;

As propostas relativas ao resgate de determinados aspectos estéticos do bem devem estar
baseadas e fundamentadas em andlises e argumentos inquestionaveis sobre a autenticidade do
espaco envolvente;

E fundamental o conhecimento dos documentos internacionais e dos principios enunciados nas
cartas patrimoniais para elaboragao de projetos de preservagao;

Por fim, é premissa para a preservacdo de um bem, a sua utilizacgdo com usos compativeis a

vocagao do mesmo.

PROPOSTA DE INTERVENGAO
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O Projeto de Restauragdo da Estacao Ferroviaria de Antonina materializa a proposta de restauro de uma
edificacdo que apresenta denotados valores histéricos e artisticos, procurando adaptd-la a um uso ainda
nao definido, ao mesmo tempo dotando-a com as condi¢Ges de segurancga, conforto e acessibilidade
exigidas pela legislagdo atual, sem, entretanto, desvirtuar sua imagem, significados e caracteristicas
tradicionais. Lembrando que os valores histérico e sociocultural da edificagdo sdo indiscutiveis.
Ao longo dos anos a edificagdo foi transformada e adaptada aos usos que eram necessdrios, mas,
sobretudo a edificacdo sobreviveu as reformas urbanas, e agora se encontra em considerdvel estado de
degradacdo, fundamentalmente por conta do péssimo estado de conservacao do telhado.
Optou-se, como partido do projeto, pelo minimo possivel de intervencdes, pelo aproveitamento
maximo da matéria, da forma e do aspecto existentes. Acredita-se que, agindo com moderacao,
preservar-se-a a autenticidade e a integridade ainda existentes, sendo alcancdvel, em contrapartida,
uma boa adequacdo a qualquer uso que venha ter.
Procuramos na intervencdo restringir, sempre que possivel, a recuperacdo e/ou substituicio de
elementos degradados e a adaptagdo ao novo uso. A adaptacdo proposta demandard intervengdes
diversas que incluirdo demoli¢cbes e construcdes, além da restauracdo e reconstrucdao dos elementos
considerados fundamentais a leitura da edifica¢do.
A Proposta de Intervencdo para o imével adotou como partido, a necessidade de equacionar trés fatores
determinantes, quais sejam:

e Degradagdo de materiais;

e Adaptagdo as normas;

e Restauracdo do potencial figurativo e imagético do bem cultural, entendido como obra de arte.
As intervengdes sdo:

e Melhorar a acessibilidade em todos os ambientes, de acordo com as normas;

e Instalagdo de plataforma elevatdria (no hall) para acesso de pessoas com deficiéncia, ao

pavimento superior (mezanino);
e Adequacdo dos banheiros do pavimento superior, incluindo sanitarios especificos para portados

de necessidades especiais;
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e Troca do entelhamento da cobertura (Estacdo e Plataforma), mantendo a estrutura
reaproveitavel;

e Paisagismo e requalificacdo da area externa da edificacdo;

e Acessibilidade nas calcadas por meio de rampas e piso tatil, além de pavimentacdo em algumas
partes;

e Proposta de relocacdo do ponto de 6nibus, sob responsabilidade da Prefeitura Municipal de
Antonina, localizado na fachada norte;

e Limpeza, pintura e restauracdo de todos os elementos da edificagdo.

5.1. Estacao de passageiros

5.1.1. Fachadas

Em relacdo a fachada frontal da edificacdo (fachada sul), poucas altera¢des foram notadas ao longo do
tempo. Uma delas foi a retirada do reldgio central do frontdo principal da edificacdo.

As fachadas tiveram suas cores alteradas; da mesma maneira a cobertura foi alterada ao longo do
tempo.

As portas e janelas ndo sofreram alteragdes em sua composi¢do, apenas sofreram degradacbes ao
decorrer dos anos.

As esquadrias serdo restauradas. Todos os elementos da fachada frontal serdo mantidos e restaurados.
O mastro na lateral da porta principal da fachada frontal sera mantido.

A fachada dos fundos (norte) conforme a andlise histérica também ndo demonstrou modificacGes
significativas, sendo apenas alteradas as cores das paredes. Nas prospeccOes feitas foi possivel
identificar as primeiras cores utilizadas. Com relagdo as esquadrias, algumas observa¢des foram
relatadas frente as andlises estéticas e tipoldgicas: as portas, janelas e mao-francesa existentes ndo
sofreram alteragdes em sua composic¢do (sdo todas originais) apenas sofreram degradag¢des ao decorrer
dos anos. Essas serdo mantidas e restauradas. A placa de bronze existente na fachada serd preservada,

além do sino de bronze que recebera limpeza.

Projeto de Restauro da Estacao Ferroviaria de Antonina - PR

Memorial Descritivo - Projeto Executivo - R1 Pagina 20



Superintendéncia Regional do Parana

+
INSTITUTO DO
PATRIMONIO , .
onEe Rua José de Alencar, 1808, Juvevé
AR s co
NACIONAL

Cep: 80.040-070. Curitba / PR
Fone/Fax: (41) 3264-7971.

Em relacdo a fachada lateral esquerda (oeste) da edificacdo, os levantamentos fotograficos demonstram
a existéncia de trés janelas e uma antiga porta que dava acesso ao COmodo 1 (banheiro masculino) da
edificacdo. Na saida da porta existe um patamar que liga a plataforma e o inicio da execu¢do de uma
pequena rampa.

Na fachada lateral direita (leste) da edificacdao, os levantamentos apontam a existéncia de uma janela e
duas portas que possuem em suas saidas, um patamar de circulagdo que liga a plataforma, finalizado
por uma pequena escada de seis degraus.

As cores de fachadas também foram alteradas ao longo do tempo. A proposta serd utilizar pintura
semelhante a existente atualmente, justificada pelo fato das cores serem semelhantes as cores padrao
utilizadas pela Rede Ferrovidria.

As fachadas serdo mantidas, sem grandes intervencdes, apenas os consertos pontuais indicados em

projeto, a repintura e limpeza.

5.1.2. Paredes internas

Internamente, as paredes ndo sofreram grandes intervencgdes, apenas sofreram degradag¢des ao longo
do tempo. As patologias encontradas deverao ser solucionadas conforme projeto.

No banheiro feminino do pavimento superior havera demolicdo de uma parede em alvenaria.

As portas existentes serdo mantidas como testemunho, e serdo apenas restauradas conforme
especificacdo do projeto.

Serd necessdrio a repintura das paredes conforme as prospeccdes realizadas, seguindo a especificacdo
do projeto e apds a aprovagao das amostras de cor pela Fiscalizagao, buscando a maior identidade e

autenticidade da estagao.

5.1.3. Plataforma da Estagao

A plataforma de embarque também ndo apresentou alteragdes estéticas ou tipoldgicas. Verificou-se
apenas a necessidade de conserto de alguns panos de piso, que apresentam rachaduras, trincas e
recalques diferenciados. Assim deverdo ser mantidos os niveis, inclinagdes e acabamentos existentes. O

contrapiso deverd ser recuperado, de forma a deixar os trechos continuos e com aparéncia uniforme,
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reconstituindo as partes danificadas. As pedras deverdao sofrer um processo de limpeza cuidadoso.
Deverdo ser retiradas as vegetacGes que estdo nascendo ao longo das juntas de dilagdo em especial nos

degraus e rampas de acesso.

5.1.4. Cobertura e estrutura (madeiramento)

As principais causas para as infiltragdes encontradas nas coberturas sdo os escorregamentos das telhas,
seu mal estado de conservagdo, o péssimo estado das calhas e a execugdo incorreta de arremate da
cumeeira. A cobertura da edificacdo esta comprometida pela prépria idade das pecas, acdo do tempo e
intempéries.

A falta da cumeeira do telhado principal por conta da avancada degradacdo das telhas ecoldgicas, esta
contribuindo para a ocorréncia de infiltracées, e o apodrecimento do tabuado do forro, sendo que parte
dele ja estd comprometida apresentando partes podres.

Serd necessaria a troca de todas as coberturas. Optou-se por instalar telhas francesas nas aguas mais

inclinadas, ja que este era o0 modelo utilizado originalmente. Devido a grande inclinaciao das aguas as

telhas deverdo ser amarradas com arame de cobre.

Nas partes menos inclinadas a proposta concentra-se na ideia de eficiéncia na cobertura. Dessa
maneira, optou-se pela utilizacdo de telhas metdlicas trapezoidais do tipo sanduiche 0,6 mm, pré
pintada nas duas faces, com isolamento de espuma rigida de poliuretano 30 mm. Sendo assim, a telha
torna-se mais resistente, reduz a temperatura interna e possui facil manutencao.

As mesmas telhas metalicas trapezoidais sanduiches permanecem na proposta para a cobertura da
plataforma.

A estrutura de cobertura estd totalmente preservada e devera ser mantida, recebendo apenas

tratamento contra xiléfagos.

5.1.5. Calhas e rufos
As calhas existentes serdo substituidas, obedecendo ao padrdo da nova cobertura. A proposta prevé

ainda a instalacdo de dutos coletores para a descida pluvial. Outra medida adotada é a instala¢do de
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rufos para proteger os encontros da cobertura e paredes, evitando a infiltracdo das dguas das chuvas

nas paredes.

5.1.6. Forro

O forro apresenta diversos pontos de infiltracdes e devera ser substituido conforme indicagbes em
projeto.

Os novos forros de madeira terdo material, aparéncia e detalhes idénticos aos forros anteriormente
existentes, com madeira de italba ou angelim. Preferivelmente seu aspecto sera conforme era na época

da execucdo da ferrovia, sendo apenas lixados e pintados com esmalte sintético na cor branca.

5.1.7. Esquadrias

As esquadrias de madeira tém como principal causa de dano md conservacdo de seu revestimento e a
pintura, que a protege da infiltracdo d’agua e da insolacdo que provocam o apodrecimento e
ressecamento da madeira, encontra-se em um estado ruim. Deverdo ser restauradas, visando sempre o
reaproveitamento das esquadrias originais, com substituicio das partes deterioradas ou
complementando partes faltantes utilizando-se enxertos, feitas do mesmo tipo de madeira da existente.
Os vidros serdo mantidos, recebendo apenas uma limpeza e substituicio das partes deterioradas e
faltantes.

Nos banheiros do pavimento térreo e no pavimento superior os vidros instalados atuais ndo conferem
privacidade aos ambientes; A opgdo sugerida é reversivel e consiste na aplicacdo de pelicula adesiva tipo

jateado.

5.1.8. Pisos

Em relagdo aos pisos da estagao serdo feitas algumas modificagdes devido ao estado de seus materiais.
Quanto ao piso de granilite, ceramico e os assoalhos em madeira, as causas das patologias estdao
relacionadas ao desgaste fisico provocado pelo uso, pelo trafego de pessoas sobre sua superficie, pelo

arraste das folhas das portas e, a prépria idade das pecas e agdes mecanicas diversas.

Projeto de Restauro da Estacao Ferroviaria de Antonina - PR

Memorial Descritivo - Projeto Executivo - R1 Pagina 23



Superintendéncia Regional do Parana

INSTITUTO DO
PATRIMONIO

IO Rua José de Alencar, 1808, Juvevé
AN Cep: 80.040-070. Curitiba / PR
Fone/Fax: (41) 3264-7971.

O assoalho em madeira serad recuperado e as pecas faltantes serdo recompostas e voltardo ao seu
estado original, é estimada a troca de 15%. Os rodapés em madeira serdo restaurados e as partes soltas
serdo fixadas. Nos cobmodos com assoalho de madeira, devera ser feito novo barroteamento para o piso
(com execucdo de estrutura complementar em concreto conforme projeto de estrutura). O nivelamento
dos pisos facilitard a acessibilidade de portadores de necessidades especiais.

Os pisos ceramicos e os revestimentos dos banheiros do pavimento térreo (comodo 01, 02 e 03) serdo

mantidos, sendo algumas pecas (danificadas) do revestimento substituidas por novas.
Devido as novas adequacdes para atender as necessidades de acessibilidade, os pisos ceramicos e os

revestimentos dos banheiros do pavimento superior (comodo 23 e 24) serdo completamente

substituidos, de acordo com as especificacdes do projeto.

Junto a plataforma da edificacdo, serdo mantidas as rampas de acesso para aspessoas com deficiéncia.
Devera ser feita uma restauracdo no piso intertravado, limpeza (remocdo de vegetacdo crescente nas
juntas) e recolocacdo de pecas em partes faltantes (rampa da fachada lateral direita).

As pavimentacdes externas serdo mantidas, preservando integralmente o seu desenho. Sera instalado
piso tatil de alerta e direcional, promovendo a acessibilidade, e pavimentacdo em algumas partes,

conforme especificado em projeto.

5.1.9. Banheiros

Os sanitdrios do pavimento térreo (comodo 01, 02 e 03) ndo sofrerdo grandes mudancas. Serdo
mantidos, preservando suas caracteristicas originais e usos, sendo apenas trocadas duas pecas sanitarias
no sanitario feminino. J4 os sanitarios do pavimento superior (cdmodos 23 e 24) serdo adequados,
tornando-se acessiveis.

As lougas e metais dos banheiros estdo em sua maioria em bom estado de conservagdo. As que se
encontram com danos serdo substituidas por novas pegas de padrdo igual ou semelhante ao existente.
As duas caixas d’agua de fibra (1000L cada) localizadas na cobertura (uma em cada extremidade), estdo
em bom estado de conservagao e serdo mantidas, com previsdo de limpeza.

Os revestimentos e pisos usados nos banheiros do pavimento térreo serdo mantidos.
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No pavimento superior, devido a alteracdo de layout dos banheiros, os pisos e revestimentos serdo
removidos e substituidos por novas pecas de padrdo igual ou semelhante aos existentes, conforme

pranchas 08/31 e 09/31 do projeto arquiteténico ou item 7.2 deste Memorial.

5.1.10. Hidrossanitaria

No que se refere a intervengao hidrossanitaria, havera alteragdes nos banheiros do pavimento superior
e instalagdo de um novo sistema conforme a especificacdo do projeto. No pavimento térreo, as
instalacOes serdo revisadas e mantidas.

Serdo relocados os ralos e pontos hidrdulicos dos banheiros do pavimento superior.

Serd proposta a locacdo de uma caixa de inspecao na saida dos banheiros que ird captar o esgoto dos

banheiros (C6modo 01, 02 e 03).

5.1.11. Elétrica, légica
As instalacGes elétricas da edificacdo estdo fora das normas e recomendagdes técnicas. Nota-se a
existéncia de instalagOes elétricas executadas muitas vezes de forma improvisada e fora dos padrdes e
normas de seguranga, com fios em contato direto com a madeira, isolamento solto ou com rachaduras.
Como as instalagdes elétricas sdo antigas e ndo estdo em um estado muito bom, o sistema devera ser
descartado e instalado um novo sistema conforme especificacdo do projeto. Deverdo de ser refeitas em
sua totalidade, pois apresentam risco de incéndio.
A tubulacdo devera ser aparente, em PVC rigido, fixada a parede de forma discreta, utilizando-se
bracadeiras. Os dutos deverao ser pintados na cor da parede em que estiverem instalados, priorizando
que se utilizem as jun¢Oes das paredes para as prumadas, tornando mais discreta sua inser¢ao no
recinto.
As instalagdes elétricas foram projetadas de modo a:

e Garantir o fornecimento de energia elétrica de forma continua, dentro dos limites de

temperatura e queda de tensdes admissiveis;
e Proporcionar aos usuarios conforto quanto aos indices de iluminagdo, localizagdo dos pontos de

consumo e segurancga no que se refere aos materiais e dispositivos de protecao;
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e Assegurar a conservacao do material empregado, a facilidade de manutencdo e a durabilidade
dainstalacado;

e Na3o causar danos ao monumento nem ao acervo integrado da edificacdo, tanto no tocante a
intervengao fisica, pela introducdo dos materiais e equipamentos, quanto pelas radia¢Oes
emitidas (principalmente pelas fontes de luz).

As instalacbes elétricas devem causar a menor interferéncia estética possivel na edificacdo.
Principalmente, cuidando para que haja um posicionamento adequado dos equipamentos,

resguardando-se assim a integridade plastica e ambiental.

5.1.12. Méveis

Os mbdveis instalados na cozinha estdo danificados por conta de vazamentos e infiltracdes das
instalagOes hidraulicas e da falta de manutencdo e deverdo ser removidos, providenciado o descarte
adequado, a aquisicdo de novos modveis é de responsabilidade do proprietdrio ndo sendo permitida

qualguer aquisicao pela obra, o obtencdo de mdveis deve ser realizada em processo distinto.

5.1.13. Acessos
As rampas existentes em cada lado da plataforma serdo reformadas (conforme especificagdo do

projeto).

6. ESPECIFICAGAO DE MATERIAIS E SERVIGCOS

Todas as areas sob a agdo direta ou indireta da obra deverdo passar por limpeza constante. Deve-se
obedecer a legislagdo trabalhista vigente e como tal prover protec¢des individuais aos trabalhadores e
sistemas de protegdo coletiva.

Os servigos de conservagdo, em geral, compreendem a substituicdo ou a reconstituicdo de elementos
quebrados, deteriorados ou danificados. Conforme o caso, a reconstituicdo do elemento danificado
pode implicar a substituicdo da drea ao seu redor, a fim de evitar diferenciagdes e manchas, bem como

garantir a integridade do desempenho do conjunto. No caso de deterioracdo, € muito importante que
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seja verificada sua causa, pois a origem do problema pode ser a base do elemento, sendo entdo
recomenddvel a sua substituicdo.

Assim, serdo providenciados pela CONTRATADA todos os servicos necessdrios a instalacdo da obra,
obedecendo as normas regulamentadoras especificas que tratam da utilizacdo de equipamentos de
protecdo individuais e coletivos de seguranca dos funciondrios e visitantes e, especialmente:

e Custeios com energia elétrica e abastecimento d'dgua durante o periodo da obra deverao correr
por conta da CONTRATADA,;

e As legalizacGes necessarias junto a érgaos governamentais federais, estaduais e municipais,
incluindo Delegacia Regional do Trabalho, CREA e CAU deverao ser apresentadas a fiscalizagao;

e Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo satisfazer rigorosamente as
especificacdes do projeto e as normas especificas da ABNT. Se, eventualmente, for necessaria
substituicdo de algum material especificado, a troca s6 poderd ser efetivada por equivaléncia
técnica do produto com o especificado e com a aprovacio da FISCALIZACAO.

6.1. OBSERVACOES INICIAIS

A finalidade das Especificacbes Técnicas é estabelecer as condi¢cdes gerais para a execucdo das obras e
dos servigos de restauragdo e adaptacdo dos imdveis. Elas se destinam a definir os materiais, servigos,
métodos executivos e suas peculiaridades para as obras e servi¢os de restauragdo e conservagao,
devidamente especificados, necessarios a recuperacdo fisica da edificacdo, objeto do projeto de
restauracdo. Eventuais fatos que nado estejam incluidos ou mencionados na presente Especificacdo
Técnica ou em seus Anexos e Projetos serdo resolvidos e esclarecidos pela Equipe Técnica (de Projetos e
de Obra) e da FISCALIZACAO. Para a finalidade destas Especificagdes Técnicas, sdo consideradas
CONTRATANTE o Iphan-PR, a FISCALIZACAO a equipe técnica do IPHAN com a atribui¢cdo assim definida
por meio de Portaria, e CONTRATADA a empresa vencedora da licitacdo para execucdo das obras
relativas ao Projeto de Restauracdo da Estacdo Ferroviaria de Antonina no estado do Parana.

Além das especificagbes orientativas, caberd a CONTRATADA a sensibilizacdo dos trabalhadores do
canteiro de obras por meio de aulas sobre o patriménio cultural durante a mobilizacdo inicial dos

servigos.
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6.1.1. Servicos

Os servigos contratados serdo executados rigorosamente de acordo com os projetos e especificagdes
aqui apresentados.

6.1.2. Materiais

Todos os materiais serdao fornecidos pela CONTRATADA.

6.1.3. Mao de Obra
Toda mdo de obra sera fornecida pela CONTRATADA, admitida a subcontratacdo de servicos especificos

dentro dos limites estabelecidos no instrumento convocatério da licitagao.

6.1.4. Impugnagdes

Serdo impugnados pela FISCALIZACAO todos os trabalhos que ndo satisfizerem a qualidade técnica
minima especificada em projeto e normas pertinentes bem como condic¢des de utilizacao pelos usuarios.
Ficara a CONTRATADA obrigada a refazer os trabalhos impugnados, ficando por sua conta exclusiva as

despesas correspondentes aos retrabalhos.

6.1.5. Normas de seguranga no Trabalho

Serdo obedecidas as normas regulamentadoras expedidas pelos érgdos governamentais competentes e
normas da ABNT atinentes ao assunto, no que couberem, especialmente as seguintes: NB-252/82
Seguranca na execucdo de obras e Servicos de construcdo (NBR-7678); NB-598/77 Contratacdo,
execucgdo e supervisdo de demolicdes (NBR-5682); NR-1 Disposi¢des gerais (norma governamental); NR-
18 Obras de construgao, demoli¢ao e reparos.

A NR-18 estabelece medidas de protecao durante as obras de construgdo, demoligdo, reparo, pintura,
limpeza e manutencdo de edificios em geral, de qualquer numero de pavimentos e tipo de construgdo.
Além da NR-18 as empresas devem cumprir todas as disposi¢cdes legais complementares, inclusive a
NR-4 relativa a Seguranga e a Medicina do Trabalho e atendimento de todas as orienta¢des e obrigacdes

contidas em seu PCMSO (Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional).
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Haverd particular atencdo para o cumprimento das exigéncias de proteger as partes moéveis dos
equipamentos e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre passagens, escadas,
andaimes e superficies de trabalho, bem como para o respeito ao dispositivo que proibe a ligacdo de
mais de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente.

Serdo de uso obrigatdrio os equipamentos de protecdo Individual, sendo de reponsabilidade da
contratada, o fornecimento, treinamento e fiscalizacdo da utilizacdo dos equipamentos seguindo as
orientaces especificas em seu PPRA (Programa de Prevencao de Riscos Ambientais). Protecdo de

elementos arquiteténicos e construtivos

Durante o desenvolvimento das atividades de construcdo civil, devera ser realizado o isolamento e/ou
protecdo dos elementos arquiteténicos da edificacdo, tais como, pisos em madeira, elementos
decorativos e demais elementos que tenham fragilidade perante estas atividades. Esta protecdo sera
realizada através de estruturas em madeira, painéis, tapumes, placas de isopor, espumas, entre outras
técnicas que assegurem o resguardo e a protecdo dos elementos arquitetonicos e construtivos durante
o periodo de execucdo da obra. Os procedimentos adotados deverdo ser avaliados e aprovados pela
Fiscalizagdo. Deverd também ser realizado o isolamento e/ou protecdo dos equipamentos e mdveis

existentes no edificio.

6.1.6. Rede

Os ramais e sub-ramais internos serdao executados com condutores isolados por camada termoplastica,
corretamente dimensionada para atender as respectivas demandas dos pontos de utilizacdo.

Os condutores aéreos serao fixados em postes com isoladores de porcelana.

As emendas de fios e cabos serdo executadas com conectores apropriados e guarnecidos com fita
isolante. Nao serao admitidos fios desencapados.

As descidas (prumadas) de condutores para alimentagdo de maquinas e equipamentos serdo protegidas
por eletrodutos.

Todos os circuitos serdo dotados de disjuntores termomagnéticos. Cada mdaquina e equipamento
recebera protecdo individual de acordo com a respectiva poténcia por disjuntor termomagnético, fixado

proximo ao local de operagdo do equipamento e abrigado em caixas de madeira com portinhola.
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6.1.7. Acessos Provisérios
A Contratada tomara todas as providéncias para otimizacdo e garantia do fluxo de pessoal, material e
equipamentos para o canteiro de obras.
A abertura dos caminhos de acesso ao canteiro, bem como sua conservacdo durante a execucdo da
obra, serd feita pela Contratada, que assumira todas as despesas correspondentes. Os caminhos de
acesso devem permitir a passagem, a qualquer tempo, dos veiculos e pessoas que se dirijam a obra. Os
trilhos deverdo ser protegidos, caso necessario o trafego de veiculos pesados por sobre os mesmos.
Os acessos provisérios devem prever todos os tipos de transporte, carregamento e descarregamento
necessarios a obra, tais como:

e Transporte de carga de qualquer natureza;

e Transporte de equipamentos pesados em carretas especiais, inclusive carga e descarga;

e Transporte de concreto de usina misturadora em caminhdes especiais;

e (Carga e descarga de material a granel, por meio manual;

e (Carga e descarga por meio mecanico (pa carregadeira e caminhdo basculante).

6.1.8. Protecao a transeuntes

Devem ser tomadas todas as medidas destinadas a protecdo patrimonial, dos empregados e de
terceiros, no interior e entorno do Canteiro de Obras, devendo obedecer as disposicGes de seguranga
do Ministério do Trabalho e do Emprego - MTE. Devem ser atendidas, sob responsabilidade do
responsavel pela seguranca do trabalho e/ou responsavel técnico da obra, todas as exigéncias de
seguranca, inclusive a colocacdo de telas nas fachadas, a construcdo de bandejas protetoras,
implantac¢do de sinalizagao de seguranga, entre outras.

Com o objetivo de garantir a segurancga patrimonial, devem ser observados os seguintes cuidados:
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e A obra deve ser fechada com tapumes com altura minima de 2,20m em relacdo ao passeio e
capazes de resistir a impactos; Devera ser providenciado pelo responsavel técnico da obra, o
projeto do tapume e locag¢do bdsica do canteiro de obras2

e Deve haver um unico local de entrada e saida de material e a passagem por este local deve ser
rigorosamente controlada;

e Deve haver local para descarga de material sem mistura-lo com o ja existente na obra;

e Deve haver extintores de incéndio nos locais previstos e mantidos em condi¢es de uso;

e Deve ser mantido pela CONTRATADA ininterrupto servico de vigilancia no local dos trabalhos;

e A CONTRATADA deve providenciar seguro de responsabilidade civil (para a CONTRATADA) e
contra incéndio (para a obra), além de outros que se facam necessdrios em funcdo das

condicbes existentes.

6.1.9. Equipamentos e ferramentas

As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro de obras serdo dimensionados, especificados e
fornecidos pela CONTRATADA, de acordo com o seu plano de construcdo, observadas as especificagdes
estabelecidas, em cada caso, neste caderno.

A aquisicdo ou aluguel de equipamentos e ferramentas necessarios a execu¢ao da obra serd
responsabilidade exclusiva da CONTRATADA. As serras circulares deverdo ter coifa para protegao do
disco e cutelo divisor.

Quando o trabalho com mdquinas e equipamentos for tal que o operador tenha visdo dificultada pela
posi¢cdo da maquina ou por obstaculo, havera um trabalhador sinaleiro para orientar o operador.

Os cabos de ag¢o terdo de ser fixados por meio de dispositivos que impegam o seu deslizamento e

desgaste.

2 0 projeto de tapumes devera ser providenciado pela empresa vencedora do certame uma vez que este interfere

no gerenciamento e gestao da obra.
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O abastecimento de maquinas e equipamentos com motor a explosdo deve ser realizado por
trabalhador qualificado, em local apropriado, com a utilizacdo de técnicas e equipamentos que
garantam a seguranga da operagdo.

As ferramentas a serem utilizadas devem ser apropriadas ao uso a que se destinam, sendo proibido o
emprego das defeituosas, danificadas ou improvisadas, que serdo substituidas pela CONTRADADA.

Os trabalhadores devem ser treinados e instruidos para a utilizacdo segura das ferramentas. E proibido o
porte de ferramentas manuais em bolsos ou locais inapropriados. Elas sé poderdo ser portadas em
caixas, sacolas, bolsas ou cintos apropriados. As ferramentas manuais que possuam gume ou ponta
precisam ser protegidas com bainha de couro ou outro material de resisténcia e durabilidade
equivalente, quando nao estiverem sendo utilizadas. As ferramentas ndo poderao ser depositadas sobre

passagens, escadas, andaimes e outros locais de circulacao ou de trabalho.

7. SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

7.1. Registro Fotografico

Durante o acompanhamento de execucdo da obra serd realizado um Registro Fotografico anterior a
execuc¢do da obra e durante o periodo de restauragdo, onde sera feita uma selegao de fotos relevantes
para documentar a evolucdo da obra com relatdrios mensais entregues em conjunto com as medigdes e

consolidado no final e entrega da obra.

8. SERVICOS PRELIMINARES

8.1. Plano de Gerenciamento de Residuos de Construcao

A CONTRATADA devera apresentar, antes da primeira medi¢do dos servicos, o Plano de Gerenciamento
de Residuos de Construcdo, prevendo a reducdo do desperdicio de materiais, a segregacao dos diversos
materiais resultantes de demoli¢do e construcdo e a destinacdo adequada dos materiais inserviveis,

conforme resolu¢do CONAMA 307/2002.

8.2. Canteiro de Obras: Montagem e Manutengao
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O Canteiro de Obras e suas instalagbes serdo executados conforme projeto apresentado pela
CONTRATADA, observando as posturas municipais e as normas de higiene, seguranca e medicina do
trabalho.

O Canteiro de Obras devera dispor de todas as acomodacdes para os técnicos, inclusive para a
FISCALIZACAO, pessoal de apoio, operarios, guarda de materiais, equipamentos, maquinas e
ferramentas necessdarias e compativeis a execucdo da obra, de acordo com suas caracteristicas e vulto.

A FISCALIZACAO estabelecerd de comum acordo com a CONTRATADA, as condicdes de usos de muros e
partes da(s) edificacdo (Ges) existente(s), como instalacBes provisdrias do canteiro e os cuidados
necessarios a sua utilizacao.

Ao término da obra, a CONTRATADA deverda remover todas as instalacdes e partes provisérias do
canteiro, executando os acertos, recomposicoes e limpeza do local.

8.2.1. Limpeza do terreno e preparac¢ao do local

Consiste na remocdo de elementos, deixando o terreno completamente livre, para permitir a execucao
da obra.

A limpeza deve ser de tal ordem que deixe a drea em condicBes de se iniciar os servicos da obra. Deve
ser procedida a manutencdo periddica da limpeza, incluindo a remocdo de detritos e entulhos da

propria obra, até a entrega definitiva dos servicos.

8.2.2. Carga, transporte e descarga de entulhos.

A Contratada serd responsavel pela carga, transporte e descarga do material de refugo para locais
determinados em consonancia com determinagbes gestao dos residuos de construgdo conforme a Res.
CONAMA 307/2002, observada a legislacdo e regulamentos municipais.

O Canteiro de Obras deve se apresentar organizado, limpo e desimpedido, notadamente nas vias de
circulagdo, passagens e escadarias. O entulho e quaisquer sobras de material devem ser regularmente
coletados e removidos. Por ocasido de sua remogado, necessitam serem tomados cuidados especiais, de
forma a evitar poeira excessiva e eventuais riscos. Quando houver diferenga de nivel, a remoc¢do de
entulho ou sobras de material deve ser realizada por meio de equipamentos mecanicos ou calhas

fechadas. E proibida a queima de lixo, lenha ou qualquer outro material no interior do canteiro de obras.

Projeto de Restauro da Estacao Ferroviaria de Antonina - PR

Memorial Descritivo - Projeto Executivo - R1 Pagina 33



Superintendéncia Regional do Parana

+
INSTITUTO DO
PATRIMONIO , .
onEe Rua José de Alencar, 1808, Juvevé
AR s co
NACIONAL

Cep: 80.040-070. Curitba / PR
Fone/Fax: (41) 3264-7971.

N3o é permitido manter lixo ou entulho acumulado ou exposto em locais inadequados do Canteiro de
Obras.
A remocgdo e o transporte do entulho e detritos ocasionados pelas demolicGes serdo executados pela

CONTRATADA, de acordo com as exigéncias da municipalidade.

8.2.3. Tapumes, cercas, prote¢ao e transeuntes

Serdo instalados tapumes no perimetro externo da edificacdo, em chapas pré-pintadas de aco
corrugado fixadas em pecas de madeira 8x8 cm e com altura minima de 2,20 m. Deverao ser continuos
em toda extensdo que se destina a vedar, sem apresentar buracos, oferecendo o maximo de seguranca
para funciondrios e transeuntes nas cercanias.

Os portdes de acesso a obra, portas e alcapOes para descarga de materiais serdo executados com as
mesmas chapas devidamente estruturadas quando ndo em uso. Deverdo estar permanentemente
trancados com cadeados, mantidos em bom estado durante todo o decorrer da obra, além de
possibilitar evacuagdo de pessoas de forma rapida e eficiente em caso de emergéncia.

Os tapumes serdo executados ao redor da estagdo e plataforma apenas, conforme croqui anexo.

8.2.4. Placa de obra

A placa de obra serd conforme modelo anexo ao Edital de Licitacdo.

8.3. Andaimes, Escoramentos e Equipamentos

8.3.1. Andaimes

O dimensionamento dos andaimes, a montagem de sua estrutura de sustentagdo e fixagdo devera ser
acompanhada por profissional legalmente habilitado e ficardo a cargo da CONTRATADA. Os andaimes
devem ser dimensionados e construidos de modo a suportar, com seguranga, as cargas de trabalho a
que estardo sujeitos. O piso de trabalho dos andaimes deve ter forragdo completa, ndo escorregadia, ser
nivelado e fixado de modo seguro e resistente. Deverdo ser tomadas precaugdes especiais quando da

montagem, desmontagem e movimentacdo de andaimes proximos as redes elétricas.
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N3o é permitido, sobre o piso de trabalho de andaimes, o apoio a escadas e outros elementos para se
atingir lugares mais altos. O acesso aos andaimes sé pode ser feito de maneira segura.

As plataformas de trabalho terdo, no minimo, 1,20m de largura. Nao sera permitido, sobre as
plataformas de andaime, o acumulo de restos, fragmentos, ferramentas ou outros materiais que
possam oferecer algum perigo ou incomodo aos operarios.

Os andaimes deverao ser perfeitamente rigidos e de encaixe para trabalho em fachadas das edificacGes.

8.4. Demoligdes/remogdes: com ou sem reaproveitamento

Antes do inicio dos servicos, o contratado procedera a detalhado exame e levantamento dos itens a
serem demolidos. Deverdo ser considerados aspectos importantes, tais como: a natureza da estrutura, o
sistema construtivo, os métodos utilizados na construcao, o estado de conservacao e de estabilidade, o
risco de desabamentos, a necessidade de escoramentos ou travamentos e a protecdo ou retirada de
elementos artisticos ou decorativos.

As demolicbes sdo regidas, sob o aspecto de seguranca e medicina do trabalho, pela Norma
Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3.214, de 08.06.78, do Ministério do Trabalho,
publicada no D.0.U de 06.07.78 (Suplemento). Sob o aspecto técnico, as demoli¢cbes sdo reguladas pela
norma NB-598/77 - Contratacdo, execuc¢do e supervisdo de demoligdes (NBR-5682).

Todo o servico de demolicdo devera ser precedido de uma andlise prospectiva para confirmar se a
demolicdo proposta ndo atinge elementos originais e significativos da edificacdo.

A Contratada devera elaborar e fornecer, antes do inicio dos servicos, caso a Fiscalizacdo entenda ser
necessario, plano detalhado descrevendo as diversas fases das remogdes e demoligdes previstas no
projeto e especificagbes complementares que considerar necessarias. Este plano estabelecerd os
procedimentos a serem adotados na execugao dos servigos, na recuperagao, limpeza, armazenamento,
transporte e guarda dos materiais ou bens reutilizadveis ou que apresentem interesse histérico, cientifico
ou econdémico.

As demoli¢gdes necessarias devem ser feitas de acordo com as recomenda¢les técnicas existentes,
considerando-se as medidas de seguranca e tomando-se os devidos cuidados de forma a evitar danos a

terceiros. Além disso, devera ser providenciada a contratacdo de seguro de responsabilidade civil.
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As construcles e instalagBes existentes poderdo ser aproveitadas como instalagGes provisérias do
canteiro de obras, desde que ndo interfiram no plano de construcdo, principalmente com relagdo a
locagdo e cronograma de execugao.

Os materiais resultantes das demoli¢des serdo de propriedade da CONTRATADA, a quem caberd a
destinac3o adequada e legalizada, exceto quando especificado em modo diverso®.

Os materiais, instalagdes, pecas e outros bens, incluindo os artisticos ou decorativos, apds suas
remocdées, serdo transportados até os locais indicados em projeto ou, na auséncia de indica¢oes, de
acordo com as orientacdes da FISCALIZACAO. Estes materiais receberdo os tratamentos indicados no
projeto e nas especificacdes técnicas, para seus futuros usos ou reutilizagdes.

Entre as demoli¢des e retiradas sem reaproveitamento, destacamos:

° De todo o reboco degradado;

° Retirada em reaproveitamento de telhas da Estacao;

° Retirada das telhas da Plataforma com reaproveitamento;

° Paredes internas em tijolos ceramicos, nos locais indicados na Planta;
° Portas indicadas em projeto;

° InstalagGes sanitdrias indicadas;

° InstalacGes elétricas;

° Forro de madeira danificado;

° Pisos internos em madeira (pisos danificados);

Orientac¢des e cuidados especiais deverdo ser observados para evitar o acimulo de materiais, entulhos
gue provoquem sobrecarga em pisos ou pegas estruturais e pressdo lateral excessiva em paredes ou em
outros elementos da edificagdo. As pegas ou componentes de grande porte deverdo ser removidos e
arreados até o solo por meio de guindastes ou equipamentos equivalentes que oferegam a necessaria

seguranca.

3 As telhas de fibrocimento da cobertura da plataforma deverdo ser removidas cuidadosamente e entregues a

Prefeitura Municipal de Antonina.
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8.4.1. Retirada de telha ecoldgica

Na parte superior da cobertura da edificacdo e da plataforma, a telha ecoldgica ondulada existente serd
completamente removida, sem reaproveitamento. O madeiramento da estrutura sera mantido, sendo
apenas reposicionado.

Serd substituida por telha metalica trapezoidal tipo sanduiche, composta por duas chapas de aluminio

pré-pintadas nas duas faces com 0,6 mm, com isolamento de espuma rigida de poliuretano 30 mm .

8.4.2. Retirada de telha em chapa galvanizada
Na parte de maior inclinacdo da cobertura da edificacdo, a telha em chapa galvanizada plana existente,
serd completamente removida, sem reaproveitamento. O madeiramento da estrutura serd mantido,

sendo apenas reposicionado. Sera substituida por telha ceramica francesa.

8.4.3. Remogao de tabuas forro

As tabuas de forro deterioradas serdo retiradas e substituidas.

A remocdo dos forros de madeira deverd anteceder a retirada das telhas, para limpeza completa,
através da remocdo manual de detritos, varricdo e aspiracdo mecanica de particulas menores.

Um novo barroteamento devera ser executado nas partes a serem substituidas.

8.4.4. Remogao de pegas do barroteamento do forro
Substituicdo de todas as pegas de estrutura do forro dos coOmodos do pavimento térreo: WC Feminino,
Copa, Armazenagem e Manuten¢do. As pecas existentes estdao danificadas, sem condi¢des de serem

reutilizadas.

8.4.5. Demoligao de piso ceramico
Compreende os servicos de remoc¢do com descarte dos pisos ceramicos nos banheiros do pavimento
superior, que serdo completamente substituidos.

A retirada devera ser manual, sem o uso de ferramentas que possam danificar a edificacdo.
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8.4.6. Demolicao de parede de alvenaria
Demolicdo de parede de alvenaria do banheiro feminino, no pavimento superior. Parede de 2,72m x

2,35m.

8.4.7. Retirada de reboco

Todo reboco que apresentar sinais de deterioracao avancada conforme mapeamento de danos devera
ser substituido. Devera ser retirado com cuidado, sem danificar a construgao original.

Os novos rebocos devem ser recompostos a medida que as paredes apresentem condicées apropriadas,
estando isentas de umidade.

Todo o reboco retirado deve ser depositado imediatamente em lonas ou sacos plasticos e descartados
de forma legalizada da obra.

As areas ndo identificadas em projeto ou no mapeamento de danos que necessitarem ser removidas ou
reparadas, quando constatadas em obra, deverdo ser previamente indicadas a FISCALIZACAO e o servigo

executado somente apds anotagcdo em didrio de obras com o aval da Fiscalizacdo..

8.4.8. Retirada de azulejo
O revestimento das paredes (azulejo) dos banheiros do pavimento superior serd completamente

removido, sem reaproveitamento, devido as intervengdes que serdo feitas nos cobmodos.

8.4.9. Retirada de divisorias de granito
Devido as novas instalagdes nos banheiros do pavimento superior, divisdrias de granito (indicadas em

projeto) deverdo ser retiradas, sem reaproveitamento.

8.4.10. Retirada de folhas de porta de passagem
No pavimento térreo, as portas de madeira especificadas em projeto deverdo ser retiradas e
substituidas por novas portas metalicas venezianas (02 unidades WC Masculino, 01 unidade WC PNE e

03 unidades WC Feminino).
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No pavimento superior, devido as novas instalag¢des, as retiradas serao:
e WC Masculino: Retirada de quatro unidades, sendo duas unidades substituidas por novas portas
metalicas venezianas (Prancha 27/31);
e WC Feminino: Retirada de quatro unidades, sem substituicdes.

e C(Caixa d’dgua externa: Retirada de uma unidade, substituindo-a por nova porta de madeira.

8.4.11. Retirada de batentes
Os batentes metdlicos das portas que serdo retiradas (conforme item anterior), no pavimento térreo,
serdo retirados e substituidos por novos.
No pavimento superior, devido as novas instalag¢des, as retiradas serdo:
e WC Masculino: Retirada de quatro unidades, sendo duas unidades substituidas por novas
unidades;

e WC Feminino: Retirada de quatro unidades, sem substituicdes.

8.4.12. Retirada de aparelhos sanitarios
No pavimento térreo serdo retiradas duas unidades de vaso sanitario no WC Feminino, as quais serdo
substituidas por novas pegas.
No pavimento superior, devido as novas instalagdes, as retiradas serdo:
e WC Masculino: Retirada de duas unidades de vaso sanitario;

e WC Feminino: Retirada de duas unidades de vaso sanitario e duas unidades de cuba (lavatério).

8.4.13. Retirada de tubulagao
Retirada da tubulagdo de ferro fundido galvanizado, de instalagdo das lougas sanitdrias retiradas.

Retirada sem escavagao ou rasgo em alvenaria.

8.4.14. Retirada de tubulacdo hidrossanitaria
Devido as trocas nos banheiros do pavimento superior, as tubulagdes hidrossanitarias serdo retiradas,

pois a alimentacdo sera relocada para adaptar-se as novas instalagoes.
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8.4.15. Remogado de dispositivos para funcionamento de aparelhos sanitarios

Referente aos chuveiros e equipamentos de apoio as lougas sanitarias retiradas, nos banheiros do
pavimento superior.

8.4.16. Remogado de fiagdo elétrica e Quadros elétricos.

A fiacdo elétrica danificada e fora das Normas vigentes sera totalmente removida, para execucdo das

novas instala¢des. Os quadros ndo mais atendem a edificacdo e serdo substituidos.

8.4.17. Remogao de tomadas ou interruptores elétricos
Remocdo de acessorios para atender as especificacdes do novo projeto elétrico (conforme indicando em

projeto).

8.4.18. Retirada de luminarias
Remocdo de equipamentos para atender as especificacdes do novo projeto elétrico (conforme

indicando em projeto).

8.4.19. Retirada de arvore
Para adequacdo de novo projeto paisagistico serd necessdria a retirada de uma arvore de grande porte
(indicada em projeto). E de responsabilidade da contratada providenciar as autorizagdes ambientais

necessarias.

8.4.20. Carga manual de entulho em caminhao basculante ou cagamba.
Todo o entulho proveniente das demoligdes devera ser manualmente retirado, acondicionadas em

caminhdo basculante ou cagambas com remog¢do posterior adequada e legalizada.

9. FUNDAGOES / INFRA-ESTRUTURA

9.1. Trabalhos em terra

Devera ser feita escavagdo manual para drenagem pluvial (caixas pluviais).
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Escavacao da infraestrutura sera realizada para o reforgo estrutural do piso de madeira no pavimento

térreo, onde serdo executadas sapatas de concreto armado.

10. PAREDES, VEDAGOES E DIVISORIAS

Sobre o vdo de portas e janelas, serdo moldadas ou colocadas vergas. Sob o vdo de janelas e/ou
caixilhos, serdo moldadas ou colocadas contra-vergas. As vergas e contra-vergas excederdo a largura do
vao em pelo menos, 30 cm em cada lado e terdo altura minima de 10 cm.

Seguird a orientacdo do projeto o dimensionamento para a contra-verga ou verga inferior, nas hipéteses
de janelas com larguras de até 1 m e entre 1 e 2,40 m em paredes de 15 a 25 cm de espessura. A falta de

contra-vergas acarretara o aparecimento de trincas na alvenaria e no revestimento.

10.1. Alvenarias estruturais / vedacgdes

As técnicas empregadas para a conservacao e restauracdo das alvenarias de prédios histdricos estdo
diretamente ligadas as patologias encontradas.

Caso sejam verificadas lesGes (perdas, trincas, lacunas, fissuras e recalques), deverdo ser adotadas as

seguintes agoes:

e Em caso de fissura ou perdas na argamassa: Serdo feitas reconstituicdes e/ou enchimentos,
usando o mesmo trago da argamassa existente na edificacdo, a ser identificado através de testes
e analises pela CONTRATADA. Apds a eliminagdo da infiltragdo de umidade, realizar o selamento
de fissuras, limpar a fissura com cuidado e preencher o vazio com argamassa de cal e areia
pouco espessa. Quando a alvenaria é de tijolo deve-se molhar antes de aplicar a argamassa.

e Em caso de perda ou fratura das rochas ou de tijolos: Estas poderao ser substituidas por outras
de mesmas caracteristicas fisicas e quimicas. Poderdo ainda, conforme seja o caso, ser feitos
embrechamentos e socalques de modo a promover a recuperacéo e/ou consolidacdo da fungdo
estrutural. Nesse caso, a nova argamassa a ser usada deve ser compativel com a argamassa

existente na edificagdo.
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e Parede com bolor: Deve-se lixar e remover todo o bolor da parede. Lavar a superficie com
solucdo de hipoclorito (dgua sanitaria), para finalizar com uma camada de cal fino e aplicagdo de
tinta PVA conforme projeto.

e Parede com eflorescéncia: As eflorescéncias visiveis decorrentes de sais solUveis em agua
(sulfato, cloretos, nitratos, etc.) impedem a aderéncia firme entre as camadas dos
revestimentos. Por isso deverdo ser eliminadas as eflorescéncias através de escovamento a
seco, antes do inicio da aplicacdo do revestimento.

e Parede com Vesiculas: Lixar a drea e renovagdo da pintura PVA, utilizando tinta nao

impermeavel.

Assentamento

Nos servicos de impermeabilizacdo serdo tomados todos os cuidados para garantir a estanqueidade da
alvenaria e consequentemente, evitar o aparecimento de umidade ascendente.

Os componentes ceramicos serdo abundantemente molhados antes de sua colocacao.

O assentamento dos componentes ceramicos sera executado com juntas de amarracdo. E vedada a
colocagdo de componente ceramico com furos no sentido da espessura das paredes.

Todas as saliéncias superiores a 40 mm serdo construidas com componentes ceramicos.

A execucdo da alvenaria sera iniciada pelos cantos principais ou pelas ligages com quaisquer outros

componentes e elementos da edificacdo.

10.1.1. Alvenaria de vedag¢ao novas com tijolos ceramicos
Alvenaria para vedacdo com tijolos ceramicos assentados com argamassa mista de cal hidratada. A

espessura da parede acabada devera ser de 15 cm, conforme indicado em projeto.

Alvenarias de fechamento (Reconstitui¢cées de vdos) em tijolos macicos e bloco ceramico
A execucdo da alvenaria de tijolos macicos e/ou de blocos ceramicos obedecera as normas da ABNT
atinentes ao assunto, particularmente a NB-788/83 - Execucdo de alvenaria sem funcdo estrutural de

tijolos e blocos ceramicos (NBR-8545).
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10.1.2. Diviséria em granito
Devido as novas instalagdes nos banheiros do pavimento superior, novas divisdrias de granito (indicadas
em projeto) deverdo ser instaladas. Divisdrias em granito cinza corumba, espessura=3cm, acabamento

polido e com as ferragens.

11. ESQUADRIAS, VAOS E QUADROS

11.1. Soleiras
As soleiras das portas que serdo executadas (conforme indicado em projeto) deverdo seguir as

definicdes de projeto e as especificacdes de materiais explicitadas (granito cinza corumba 15cm).

11.2. Esquadrias

Nas esquadrias de madeira deve-se aproveitar o maximo possivel do material original, substituindo as
partes muito deterioradas ou complementando partes faltantes utilizando-se emendas, feitas do
mesmo tipo de madeira da existente.

Todas as esquadrias da fachada deverdao ser restauradas, devendo ser aproveitada ao maximo sua
estrutura, substituindo-se apenas o que for necessario. Devem ser imunizadas e pintadas as madeiras
para que as mesmas tenham uma maior durabilidade. A madeira deve ser de origem certificada, de boa
qualidade e ndo deve apresentar sinais de empenamento, deslocamento, rachaduras, lascas,
desigualdade ou outros defeitos. A umidade da madeira ndo podera ser superior a 18%.

As dimensGes e o0 acabamento seguirdo as especificacées e o detalhamento indicado em projeto.

11.2.1. Restauragao das esquadrias de madeira e troca de partes faltantes

Todas as portas e janelas estruturadas em madeira existentes na edificagdo serdo mantidas e
restauradas, exceto as indicadas para retirada em projeto.

Para a recuperacdo das esquadrias serd necessario:

e Providenciar corre¢do das prumadas e esquadro das pecas;
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e Para a reintegracdo de partes degradadas, utilizar procedimentos de obturacdo, emenda e/ou
proteses, sempre utilizando o mesmo tipo de madeira existente nas esquadrias originais ou, se
nao for possivel sua aquisicao, sera utilizada cedro ou cumaru;

e Realizar a reintegracdo das pecas degradadas, com realizacdo de limpeza, emassamento,
protec¢do e imunizagao;

e Lixar a camada superficial, deixando a superficie lisa, coesa e livre de impurezas;

e Retirar as camadas de tinta com removedor de tinta esmalte marca Byo cleanner ou equivalente
técnico. Antes de proceder as remocdes, deverdo ser identificadas as cores presentes nas
esquadrias, devendo ser escolhida uma como referéncia para a nova pintura e executada
amostra para aprovacio da FISCALIZACAO;

e Substituir pecas (alisar, guarnicGes, ombreiras, peitoril) ou todo o conjunto, somente quando
este ndo oferecer condi¢des de aproveitamento;

e Recuperar as ferragens existentes (dobradicas, palmatdrias, trincos, ferrolhos, trancas, entre
outros), e as que forem substituidas deverao seguir os mesmos padrdes;

e Executar pintura com as tintas especificadas em projeto, em trés demaos, diretamente sobre a
madeira; (Prancha 26/31).

e Atinta utilizada ndo deverd ser plastica nem devera formar peliculas ou filmes impermeaveis;

e Utilizar pintura com tinta esmalte sintético acetinado, na cor previamente aprovada pela

FISCALIZACAO.

11.2.2. Colocagdo de porta interna de aluminio

Instalagdo de portas de aluminio tipo veneziana, de abrir, com guarni¢do lateral em banheiros.

No pavimento térreo serdo: 2 unidades no WC Masculino, 1 unidade WC PNE e 3 unidades no WC
Feminino.

No pavimento superior, as novas portas serdo: 3 unidades no WC Masculino e 3 unidades no WC

Feminino.
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11.2.3. Colocagao de porta interna de madeira

Instalagdo de portas de madeira imbuia lisa, em dois cbmodos do pavimento térreo (1 unidade na Sala
Artesanato 01 e 2 unidades na Sala Defesa Civil).

Ap6és a confeccdo das novas portas, as mesmas deverdo ser instaladas no local.

As portas receberdo, conforme seja o caso, bandeiras, caixilhos de vidro, batentes, alisares, ferragens
(fechos, trincos, fechaduras, dobradigas e/ou puxadores) e outros complementos necessarios ao seu
perfeito funcionamento, estejam ou ndo detalhados em projeto.

O acabamento das portas seguira as especificacdes de projeto, sendo preferencialmente em esmalte
sintético fosco, nas cores definidas em projeto (Marrom tabaco) e mediante prévia aprova¢do da
FISCALIZACAO.

As madeiras devem ser armazenadas em local seco e limpo e as folhas devem ser empilhadas,
horizontalmente, em pilhas de até 10 unidades, apoiando com trés taliscas de madeira de mesma secao.
Os batentes devem ser fixados em tacos (grapas) de canela previamente embutidos na alvenaria, por

meio de parafusos de latdo de 6x2%, sendo empregados no minimo 8 parafusos por guarnigdo.

11.2.4. Colocagao de porta de ferro

Porta de ferro, de abrir, tipo chapa lisa, com guarnices. Instalacdo de 1 unidade na caixa d’agua
(externa). Lixamento completo, aplicacdo de fundo preparador e aplicacdo de tinta esmalte sintético cor
tabaco, com acabamento fosco.

11.3. Ferragens

11.3.1. Fechadura de embutir, para porta interna, 1 folha

As portas internas que estdo com as fechaduras inutilizdveis receberdo novas ferragens (conforme
especificagdo em projeto). Fechadura de embutir completa (fechos, trincos, fechaduras, dobradigas
e/ou puxadores), padrdo de acabamento superior. As novas fechaduras deverdo ser de boa qualidade,

devendo ser aprovadas pela fiscalizagdo.
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e Acessorios minimos para as novas portas: 3 (trés) dobradicas reforcadas com anéis em latdo
laminado, fechadura de embutir, contra-chapa, espelho, macaneta e taco de madeira ou grapa

metalica, para fixacdo do batente.

Fechadura Alianga ref: Galaxy Externa Espelho-4191.

11.3.2. Fechadura de embutir, para porta interna, 2 folhas

A porta interna da copa (no pavimento térreo) esta com a fechadura inutilizavel, portanto receberd
novas ferragens (conforme especificagcdo em projeto). Fechadura de embutir completa (fechos, trincos,
fechaduras, dobradicas e/ou puxadores), padrdo de acabamento superior. A nova fechadura devera ser
de boa qualidade, devendo ser aprovada pela fiscalizacao.

11.3.3. Fechadura de embutir completa, portas externas, padrao superior

As portas externas da edificacdo e a da caixa d’agua externa receberdo novas ferragens. Fechadura de
embutir completa (fechos, trincos, fechaduras, dobradicas e/ou puxadores), padrdo de acabamento

superior. As novas fechaduras deverao ser de boa qualidade, devendo ser aprovadas pela fiscaliza¢do.

11.4. Vidros em Geral
A vidracaria obedecera ao prescrito pela ABNT, especialmente nos seguintes documentos: NB-226/88
Projeto, execucdo e aplicacdo - vidro na construcdo civil (NBR-7199); TB-88/88 Vidro na construcdo civil

(NBR-7210).
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As chapas de vidro serdo manipuladas de maneira que ndo entrem em contato com materiais duros,
capazes de acarretar defeitos em suas superficies e bordas.

O armazenamento sera feito em local adequado, ao abrigo da umidade e de contatos que possam
danificar ou deteriorar as superficies de vidro. Serdo estocadas em recintos fechados a fim de evitar
acumulo de poeira.

Os vidros trincados ou quebrados serdo substituidos, por outros no mesmo modelo, (incolor, espessura
6mm), a massa de vidraceiro ressecada também serd trocada, e nos vidros ndo comprometidos sera
feita a limpeza e remocao de manchas sem agredir a vida util do vidro.

Nos banheiros, os vidros receberdao adesivo modelo jateado para conferir privacidade as ambientes.

12. COBERTURAS E BEIRAIS

12.1. Estrutura de Madeira
As técnicas empregadas para a conservacao e restauracao do madeiramento de prédios histéricos estdo
diretamente ligadas as patologias encontradas.
Todo elemento arquitetbnico em madeira a ser restaurado devera ser avaliado por suas
caracteristicas fisicas (dimensdes e formas) e por suas propriedades como material organico (umidade,
porosidade, densidade e resisténcia). As pegcas em madeira que estiverem danificadas no momento da
execucdo da obra, em razdo da quantidade de chuva recebida ao longo do tempo, deverdo ser
substituidas por outras fabricadas com madeira da mesma espécie ou, sendo de outra espécie, que
apresentem as mesmas caracteristicas fisicas, dimensdes e classificacdo. Observar-se-a sua localizagdo na
edificacdo para indicar o tratamento a ser dado a peca, no que se refere a prote¢do contra as
intempéries e ataques de térmitas.
A madeira a ser utilizada devera atender as seguintes exigéncias:

e Origem certificada;

e Abatida ha mais de (02) dois anos;

e N3o utilizar pecas com sinais de fungos, manchas e/ou insetos;

e Nao apresentar nds ou fendas que comprometam sua durabilidade, resisténcia ou aparéncia;

e Estar seca, sendo aceitavel um teor maximo de umidade de 12%.
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e Asfaces serdo em esquadro (quando necessario);

e Serisenta de podridGes, caruncho ou broca;

e Todo madeiramento devera ser imunizado com produto de uso permitido pelas normas de
seguranca e aprovadas pela FISCALIZACAO;

e Os encaixes das pecas novas com as existentes deverao ser feitas em sambladuras tipo "rabo de
andorinha", "mao de amigo" ou outro modelo conveniente, cujo detalhe devera ser
apresentado para a aprovacao da Fiscalizacdo.

O topo das pecas de madeira a serem embutidas nas alvenarias deverao receber duas demaos de tinta
de base betuminosa.

Caso sejam verificadas lesdes no madeiramento da estrutura, deverdo ser adotadas as seguintes acdes:

Pequenos buracos e fissuras no madeiramento.

Caso haja necessidade de preenchimento de pequenos buracos e fissuras no madeiramento, devem ser
preenchidos com cola e p6 de serra fino no mesmo tom da madeira original. O preenchimento deve
ficar um pouco mais alto para depois ser lixado. Quando for necessario preencher grandes falhas,
utilizar uma emenda. A fixacdo se faz com cola branca ou cola epdxi. Durante a secagem da cola a peca

deve ficar presa com grampo ou sargento para garantir a fixagdo correta.

Madeira apodrecida

O madeiramento podre sera substituido.

Imunizagao e tratamento preventivo

Toda pega de madeira deve ser imunizada contra cupim. Tanto as pegas novas que devem receber
tratamento preventivo quanto as pegas antigas que ndo foram retiradas do local devem receber
tratamento curativo.

Pintura betuminosa

As cabecas das pecas de madeira que ficarem ou que vierem a ficar embutidas em alvenarias ou em

concreto, tais como linhas de tesouras e caibros, receberdao tratamento em tinta betuminosa. Esta
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consiste em pintura com preparado betuminoso antioxidante e anticorrosivo, que forma pelicula
aderente, eldstica e resistente as intempéries e aos agentes quimicos.

A superficie deve estar limpa e seca, sem partes soltas, nata de cimento, gorduras ou dleos. O produto
deve ser aplicado puro, obedecidas as recomendacgées do fabricante.

Aplicar duas a trés demdos, com rolo, brocha ou trincha. Cada demdo somente deve ser aplicada
qguando a anterior estiver perfeitamente seca. Quando da aplicacdo, deve ser garantida a ventilagao,
principalmente em se tratando de ambientes confinados, para evitar a contaminagdo do ar por

evaporacao dos solventes.

12.1.1. Recolocagao de caibros
Os caibros de madeira da estacdo e plataforma serdo remanejados, de acordo com a necessidade da

nova cobertura.

12.1.2. Execuc¢do de ripamento de telhado

A estrutura em madeira da cobertura serd mantida, devendo ser substituido apenas seu ripamento, com
madeira massaranduba (ou propriedades mecanicas equivalentes), aparelhada 1,5m x 4cm.

A distancia entre as ripas deve ser ajustada conforme as dimensdes da nova telha a ser usada. A primeira

ripa do beiral, em cada fiada, deve ter espessura dupla.

12.2. Estrutura Metdlica
Na parte da plataforma e das coberturas nas laterais da edificacdo, serd instalado ripamento metalico

para a sustenta¢do das telhas metdlicas.

12.3. Entelhamento

Devem ser tomados cuidados no transporte, armazenamento das telhas no canteiro e no transito
durante a execuc¢do dos servicos de entelhamento, que deverad ser sempre sobre tdbuas, e nunca
diretamente sobre as telhas, além de seguir os procedimentos para trabalho em altura como a

instalacdo de linhas de vida e utilizacdao de cinto de seguranca.
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12.3.1. Telha ceramica francesa

Serdo executadas novas telhas francesas na parte de maior inclinagdo da cobertura. Deverdo ser
previamente aprovadas pela Fiscalizacdo, e possuirem orelhas para encaixe e furos para amarragao.

De tonalidade natural (vermelha), sem esmalte, devem estar desempenadas para que se assentem
perfeitamente sobre o ripamento e a sobreposicdo seja correta. Sua superficie exige um ripamento bem

nivelado. Além disso, as telhas a serem adquiridas devem:

° Ter moldagem perfeita e ser bem desempenadas e cozidas, com sobreposicdo e encaixes
perfeitos;

° Ter textura fina, cor uniforme externa e internamente;

° Ser isentas de cal, magnésio e fragmentos calcdrios;

° Apresentar alto grau de impermeabilidade (absorgdo inferior a 18%);

° Nao ter defeitos sistemdticos, como quebras, rebarbas, esfolia¢des, trincas, empenamentos,

desvios geométricos em geral e ndo uniformidade de cor.
Eventuais furos executados nas telhas para passagem de tubulacdo devem ser vedados com massa

pldstica e arrematados com rufo de chapa galvanizada, com recobrimento minimo de 10cm.

12.3.2. Telha metdlica trapezoidal

Na parte superior da cobertura da edificacdo e na plataforma, serd executada telha trapezoidal de
aluminio dupla, espessura 0,6 mm pré-pintadas nas duas faces, com isolamento de espuma rigida de
poliuretano 30 mm. Deverdo ser instaladas devido a inclinacdo da estrutura de cobertura muito baixa
para telhas ceramicas.

A montagem das telhas trapezoidais sera realizada com o auxilio de um guindaste, a necessidade deste
equipamento é em virtude do tamanho das telhas que em seu sentido longitudinal ndo devem possuir
emendas além de economia em relagdao ao tempo de montagem, deixando a edificagdo menos exposta
possivel em relagdo ao risco de intempéries no periodo da substituicdo do telhado.

A norma regulamentadora do Ministério do Trabalho NR12 possui no seu anexo Xll a definicdo do Plano

de Rigging. Sendo o planejamento detalhado e formalizado de uma movimenta¢do de carga com
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guindaste. Ele indica por meio do estudo da carga a ser icada, dos guindastes e acessdrios de amarrac¢ado
adequados para a tarefa, esforcos exercidos no piso onde os equipamentos serdo posicionados, a¢do do
vento, interferéncias aéreas e subterraneas, layout da area de operacao, entre outros qual a melhor
solucdo para fazer um determinado icamento da maneira mais segura e eficiente, otimizando os
recursos aplicados na operacao (equipamentos, acessorios, preparacao de area, etc.), evitar acidentes e
perdas de tempo durante as operag¢des de icamento.

A norma NR12 possui um item especifico (12.132) preconizando a obrigatoriedade do planejamento das
operagdes para servicos que envolvam risco de acidentes de trabalho em mdquinas e equipamentos,
realizados em conformidade com os procedimentos de trabalho e seguranca, sob supervisdo e anuéncia
expressa de profissional habilitado ou qualificado, desde que autorizados.

Outra norma é a NR18 que possui o item (18.14.24.17) onde determina que a implantacdo e a
operacionalizacdo de equipamentos de guindar devem estar previstas em um documento denominado
“Plano de Cargas” que deverd conter, no minimo, as informacdes constantes do Anexo Ill da norma em
questdo. Porém, esta utilizamos apenas como analogia visto que quando se analisa as diretrizes do
Anexo lll, observa-se que sdo voltadas para guindastes de torre (gruas) que possuem muitas diferencgas
em relagdo aos guindastes mdéveis sobre rodas.

Portanto, a legislacdo é clara em relagdo a obrigatoriedade do planejamento das operagdes.

O plano de Rigging sera de responsabilidade da CONTRATADA e sera apresentado para a FISCALIZACAO

para aprovacdo antes do inicio das atividades.

12.3.3. Cumeeira de acabamento.
Para melhor acabamento das telhas metalicas trapezoidais instaladas, serd necessdria a instalagdo de
cumeeira lisa em chapa de aluminio lisa com 0,6 mm de espessura, pré-pintada nas duas faces,

(arremate de borda de topo).

12.3.4. Calha
As calhas ja existentes na edificacdo estdo danificadas e devem ser substituidas em sua totalidade, de

acordo com as indica¢des no projeto.
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Deverd ser executada a calha ao redor de toda cobertura com cuidado especial nos encaixes dos tubos
de queda de agua pluvial.

Todas as descidas de tubulagao receberao ralos tipo abacaxi.

As novas calhas terdo didmetro e secdo compativeis com a quantidade de dgua a ser recolhida e serdo
fixadas na estrutura do telhado. Serdo em chapa de ago galvanizado n° 24, desenvolvimento 25cm.
Serd prevista declividade igual ou superior a 1%, e a chapa tera espessura minima de 0,8 mm.

Serdo terminantemente proibidas emendas nas calhas no sentido longitudinal. As emendas dos diversos
segmentos das calhas serdo executadas de modo a garantir o recobrimento minimo de 5 cm.

N3do sera permitida a soldagem das pecas, devendo-se utilizar em seu lugar mastiques a base de
poliuretano apropriados de alta aderéncia.

Deverdo ser previstos extravasores em pontos estratégicos das calhas, que comportem a quantidade de

agua coletada pelas calhas apenas quando ultrapassada a lamina d'agua definida no dimensionamento.

12.3.5. Rufo

A edificacdo ndo possui rufos, por isso, serd necessaria a execuc¢do de novos rufos.

Serdo executados em chapa galvanizada.

N3do serd permitida a soldagem das pecas, devendo-se utilizar em seu lugar mastiques a base de
poliuretano apropriados de alta aderéncia.

Todas as concordancias de telhados com paredes serdo guarnecidas por rufo de chapa galvanizada. Uma
das bordas do rufo ficard embutida na parede ou platibanda assegurando perfeita estanqueidade.
12.3.6. Condutores para aguas pluviais

Deverd ser executada inspe¢do das prumadas por parte da CONTRATADA; as prumadas pluviais que
apresentarem danos serdo substituidas por novas tubulagdes.

Os tubos terao diametro e se¢do compativeis com a quantidade de dgua a ser recolhida e serdo fixados
na estrutura do telhado, nos elementos estruturais e/ou nas alvenarias, através de presilhas metalicas,
conforme seja o caso.

Ndo serd permitida a soldagem das pecas, devendo-se utilizar em seu lugar mastiques a base de

poliuretano apropriados de alta aderéncia.
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13. PISOS

13.1. Bases, Lastros e Regularizagdes
13.1.1. Regularizacao de piso
Regularizagdo de piso/base do Auditério e banheiros do pavimento superior, em argamassa traco 1:4

(cimento e areia) de espessura 3,0cm quando possivel.

13.2. Acabamentos (Revestimento Pisos E Rodapés)

13.2.1. Piso ceramico

Nos banheiros do pavimento superior da estacdo, serdo demolidos os pisos existentes e instalados pisos
porcelanatos, 45x45, cinza, Cecrisa ou equivalente técnico, conforme as especificacdes contidas no
projeto Arquitetbnico.

A declividade do piso acabado seguira o proposto no detalhamento arquiteténico, sendo, no minimo, de
1% para os ralos, buzinotes ou outras saidas, quando existentes. A declividade deve ser obtida na

camada de base.

13.2.2. Piso em PVC vinilico (acustico para o Auditdrio)
No Auditdrio serd instalado piso PVC vinilico marca Eucafloor, Lvt Urban 3 mm x 17,8 cm x 1,22 m

Parma, instaladas no sistema click sobre contrapiso cimentado existente, seco e isento de umidade.

13.2.3. Argamassa de revestimento especifica para revestimento ceramico
Argamassa argamassa colante tipo AC-Il Quartzolit ou equivalente técnico.
Serdo aplicadas nas paredes dos banheiros superiores, que terdo seu layout alterado e, portanto,

receberdo novo revestimento ceramico (azulejo).

13.2.4. Lixamento/calafetagem/aplicacdo de selador e enceramento em piso de madeira
Referente as partes danificadas especificadas no projeto.
Durante a realizagdo das obras, todos os pisos em madeira serdo protegidos com lona plastica, ou

outra solugdo proposta pela CONTRATADA e aprovada pela FISCALIZACAO.
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A calafetacdo deverd ser antecedida pela limpeza completa das aberturas e frestas do assoalho. Aplicar
calafeto, que deve permanecer nivelado com a superficie do piso, o que poderd exigir que a operagao
seja repetida mais de uma vez.

Seco o calafeto, procede-se a primeira operac¢do de polimento com lixa 100, com movimentos em todas
as diregoes.

Limpeza completa do assoalho, com remocdo integral do pd da lixa.

Aplicagao de cera liquida incolor a base de carnauba prime yellow de elevado teor de sélido, aditivada
com polimeros acrilicos. O nimero de demaos serd o necessario para obter brilho especular.

Cuidadoso polimento com enceradeira, apds seca cada demao.

13.2.5. Execugao de rodapé em madeira conforme modelo original

Referente as partes danificadas e faltantes especificadas no projeto.

13.2.6. Rejunte
O rejunte do piso sera impermeadvel, antifungico e devera ser compativel com a cor do piso (cinza

outono).

13.2.7. Pedras
As pedras do piso do entorno da edificacdo deverdo receber uma limpeza especifica para sua
recuperacdo. As partes faltantes, ou com pecas danificadas, deverdo ser recompostas pecas de modelo

igual ou equivalente técnico as existentes. Estima-se a troca de 20% das pegas.

Recuperagdo e limpeza das pedras:

. Reposicao da argamassa das juntas, nas pedras;

. Remover as juntas de assentamento das pedras desagregadas e esfareladas numa profundidade
de 2 cm. Limpar as superficies com escova e dgua potdvel, removendo todas as particulas soltas, graxas,
residuos organicos e aplicar a argamassa nova da mesma composi¢cdo da existente. Quando estiver
muito suja, aplicar jato de pressao de forma cautelosa;

. Em casos de eflorescéncia, escovar a superficie e aplicar emulsdo para neutralizagao dos sais;
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. Retirar as vegetacdes, escovar e limpar as pedras com manchas de biodeterioracao.

14. REVESTIMENTOS DE PAREDES / TETOS

As superficies das alvenarias a serem revestidas deverao estar isentas de impurezas e sais a fim de
receber o novo revestimento a ser aplicado. Os materiais que irdo compor este revestimento deverao
também estar livres de impurezas e umidade.

A superficie a revestir deverd estar limpa, livre de pd, graxas, 6leos ou residuos organicos.

14.1. Paredes (Chapisco, Embogo, Reboco)

A superficie da base para as diversas argamassas devera ser bastante regular, para que essas possam ser
aplicadas em espessura uniforme.

Os revestimentos de argamassa, salvo indicacdo em contrario, serdo constituidos, no minimo, por duas
camadas superpostas, continuas e uniformes: o emboco, aplicado sobre a superficie a revestir e o
reboco, aplicado sobre o emboco.

A superficie para aplicagdo da argamassa devera ser aspera.

As argamassas para as camadas individuais de revestimento, aplicadas a m3o ou a maquina, deverdo ter
espessuras uniformes e serem cuidadosamente espalhadas.

Qualquer camada de revestimento sé poderd ser aplicada quando a anterior estiver suficientemente
firme.

O tipo de trago das argamassas de revestimento histéricas devera ser estabelecido por meio de ensaio

de laboratdrio sob responsabilidade da contratada.

14.1.1. Chapisco sobre superficies verticais, com argamassa de cimento
A guisa de pré-tratamento e com o objetivo de melhorar a aderéncia do emboco, sera aplicada, sobre as
superficies das paredes novas em alvenaria a revestir, uma camada irregular de argamassa forte: o

chapisco.
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As superficies de paredes serdo limpas com a vassoura e abundantemente molhadas antes da aplica¢do
do chapisco. Considerar-se-a insuficiente molhar a superficie projetando-se a dgua com o auxilio de
vasilhames. A operacdo terd de ser executada, para atingir o seu objetivo, com o emprego de jato fraco
de d'agua.

O revestimento sé podera ser aplicado quando o chapisco se tornar tdo firme que ndo possa ser
removido com a mao e, depois de decorridas 24 horas, no minimo, de sua aplicacdo.

As superficies imprdprias para base de revestimento (por exemplo, partes em madeira ou em ferro)
deverdo ser cobertas com um suporte de revestimento (tela de arame, etc.). Os chapiscos serdo

utilizados nas novas alvenarias de divisdrias dos banheiros e fechamentos de vaos indicados em projeto.

14.1.2. Preparac¢ao da argamassa para chapisco

Para um bom resultado de aderéncia e uma boa resisténcia da argamassa de revestimento/chapisco, a
cura deve ser lenta, sem perda brusca da dgua de hidratacao.

A argamassa devera ser preparada com agua limpa, sem se adicionar outros componentes. A
preparacdo pode ser realizada manualmente, com hélice misturadora, betoneira ou em misturador
continuo. Tempo de preparagdo na betoneira de no maximo 03 (trés) minutos.

A partir do momento que a argamassa esta toda homogeneizada com agua inicia-se a contagem de
tempo de 05 (cinco) minutos de espera para aplicacdo. Este tempo é necessdrio para abertura dos
aditivos que fazem parte da argamassa, que por sua vez melhoram a qualidade na aderéncia. Apds este

tempo o produto devera seguir imediatamente para a aplica¢ao.

14.1.3. Procedimentos de aplicagdo do chapisco

A aplicagao deve ter no maximo de 50 a 60% de cobertura do substrato.

O tempo de aplicagdo sera algo em torno de 30 a 40 minutos.

Caso o material tenha a sua trabalhabilidade reduzida durante este periodo, nunca adicionar mais dgua
para obter novamente a plasticidade, e sim, apenas remistura-la energicamente. Quando ndo for mais
possivel aplica-la apds a remistura, descartar o material. O tempo de espera pode ser considerado o

periodo durante o transporte até o local da aplicacdo (minimo de 5 minutos).
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A argamassa de revestimento/chapisco devera ser ter bastante textura para dar ancoragem a argamassa
de emboco.

Antes da aplicacdo as paredes deverdao ser umedecidas para controlar a succdo e perda de dgua rapida.
O umedecimento devera ser feito com o uso de pulverizador agricola e dgua limpa. O teor de umidade
na parede deve ser suficiente para ndo tirar a dgua do reboco fresco.

Nas areas externas as superficies deverdo ser protegidas contra o sol, chuva e secamento répido.

14.1.4. Recomposic¢do do chapisco

Nos locais que por ventura, apds a retirada do emboco e reboco degradado, apresentarem alvenaria de
tijolos aparentes, ou onde o substrato por si sé ndo garantir uma boa aderéncia, aplicar-se-d uma
argamassa/chapisco industrializada, seca, pronta a base de aglomerantes (cal hidraulica) e agregados
classificados (referéncia: Argapron Restauro Chapisco CHDR ou equivalente técnico).

Se necessario limpar as juntas dos tijolos numa profundidade de aproximadamente 2 a 3 cm. Todas as
partes soltas, sujeira, pd e betume etc. deverdo ser removidos.

Limpar a seco a alvenaria com uso de um vassourdo de cerdas macias ou uso de compressor a baixa
pressdo. Apds esta limpeza seca, estas dreas devem ser saturadas (molhados) antes da aplicagdo, porém

sem formacdo de filme d"agua.

14.1.5. Remogao do embogo composto a base de cal

Todo embogo que apresentar sinais de deterioragdo avangada, conforme mapeamento de danos devera
ser substituido. Devera ser retirado com cuidado, por partes, de maneira lenta e gradual, principalmente
nas paredes externas para que estas ndo fiquem fragilizadas e expostas de maneira incorreta, e sem
danificar a construgdo original.

Os novos embogos devem ser recompostos a medida que as paredes apresentem condigdes
apropriadas, estando isentas de umidade.

Todo o material retirado deve ser depositado imediatamente em lonas ou sacos plasticos e retirado da

obra.
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As areas nado identificadas em projeto ou no mapeamento de danos que necessitarem ser removidas ou
reparadas, quando constatadas em obra, deverdo ser previamente indicadas a FISCALIZACAO e o servigo

executado somente apos a sua autorizagdo.

14.1.6. Recomposicdo de embog¢o a base de cal

Aplicagdao de uma argamassa industrializada pronta especifica para restauro de alvenarias danificadas
por contaminacdo de sais e umidade, a base de cal hidraulica e de cura rapida (referéncia: Argapron
Embogo e Revestimento Restauro CHDR Fino ou equivalente técnico).

Limpar a seco a alvenaria com uso de um vassourdao de cerdas macias ou uso de compressor de baixa
pressdo. Apods esta limpeza seca, estas areas devem ser saturadas (molhados) antes da aplicagdo, porém
sem formacgdo de filme d"agua.

As recomposicoes de emboco deverdo ser executadas de forma criteriosa, de modo a ndo apresentar
diferencas ou descontinuidade de texturas. O material a ser utilizado deverd possuir caracteristicas
aproximadas as da existente.

O reboco so6 serd iniciado depois da completa pega do embocgo, cuja superficie deverd ser limpa, ndo
conter partes soltas, e suficientemente molhada, bem como apds a colocagdo de peitoris e marcos de

esquadrias.

14.1.7. Reboco
Os rebocos existentes serdo mantidos e recuperados, exceto nos pontos em que estiverem degradados.
Serdo adotados os seguintes procedimentos:

e AsreintegracOes feitas em material espurio deverao ser completamente retiradas;

e SOMENTE os trechos que estiverem degradados serao retirados;

Nos pontos onde houver alta degradacdo, perda de material e/ou presenca de umidade e salinidade,

devera ser adotado o seguinte procedimento em relagdo ao reboco existente:
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Deve-se retirar e aprofundar as juntas (2 a 3 cm) depois de
deixar as paredes evaporarem a umidade por duas a trés
semanas. E deve-se ter o cuidado de deixar sempre um
pldstico no piso enquanto se retira o material contaminado,
que deve ser recolhido com o mdximo de frequéncia possivel,

usando sacos pldsticos. [KANAN 2008, p. 104]

14.1.8. Caracteristicas técnicas dos Rebocos

Caso ndo especificado de modo diverso, os rebocos serdo executados com argamassa de cal hidratada e
areia fina no tra¢o 1:1,5 a 1:0,5 e espessurade 2 a 5 mm.

As superficies de reboco em execucdo deverdo ser periodicamente umedecidas nos primeiros sete dias

com o objetivo de promover a cura lenta e completa.

14.1.9. Procedimentos de aplicagdo de reboco

Apods a retirada das areas degradadas e limpeza, executado o embogo, podera ser iniciado o processo de
recomposicao do reboco.

As superficies revestidas deverdo apresentar aspecto perfeitamente coincidente com os rebocos
remanescentes, sem arestas, marcas ou outras imperfeigdes perceptiveis.

O reboco deve ser feito com a técnica de ligagdo quimica entre camadas; antes de o embogo endurecer
ou curar completamente, a outra camada deve ser aplicada para que haja uma reagdo quimica entre as
duas [KANAN, 2008].

As camadas devem ser regularizadas com a colher, emparelhadas com réguas de madeira ou metal e

acabadas com desempenadeiras de madeira, metal, feltro ou na colher.

14.1.10. Embog¢o em novas paredes de alvenaria
O embocgo serd executado em todas as superficies que receberdao acabamento em azulejo, ceramica,

porcelanato, espelhos e similares, até a altura em que estes materiais serdo aplicados. A superficie onde
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serd aplicado o emboco deverd estar limpa, isenta de impurezas, umedecida e dspera o suficiente antes
de receber o reboco. A argamassa deve ficar devidamente dspera e nivelada para recebimento de
acabamentos. A espessura maxima do emboco sera de 2 cm.

Antes de iniciar os servigos, verificar se tubulagdes e caixas elétricas ja foram colocadas e se os marcos e
aduelas ja foram nivelados e aprumados.

O embogo deve estar limpo e sem poeira. As impurezas visiveis deverdo ser removidas. As
eflorescéncias sobre o emboco sdo prejudiciais ao acabamento, desde que decorrentes de sais sollveis
em agua, principalmente sulfatos, cloretos e nitratos.

Deverdo ser executadas guias de emboco (taliscas), compostas da mesma argamassa do emboco a ser
executado.

Os embocos serao fortemente comprimidos contra as superficies e apresentardao paramento aspero ou
entrecortado de sulcos para facilitar a aderéncia. Esse objetivo poderd ser alcancado com o emprego de
uma tabua com pregos, conduzida em linhas onduladas, no sentido horizontal, arranhando a superficie

do emboco.

14.1.11. Revestimento Ceramico

Serdo aplicados revestimentos em ceramica, tamanho 20x20, branco, nas paredes dos banheiros do
pavimento superior até a altura de 2,00m.

Este revestimento deverd apresentar as seguintes caracteristicas: acabamento esmaltado, ser bem
cozido, de massa homogénea (perfeitamente plana), coloracdo uniforme, dimensGes indicadas em
projeto e espessura aproximada de 6 mm. Usar material de primeira qualidade, sem rachaduras, falhas
na esmaltacdo, depressoes, crateras, bolhas, furos, pintas, manchas, defeitos na decoragao, cantos e
lados lascados, incrustagdes de corpos estranhos e riscados ou com rachadura.

Os trabalhos de revestimento das paredes somente devem ser executados apds a conclusdo das
instalagGes, com realizagdo dos testes hidrostdticos e término da cobertura. Verificar o desempeno da
superficie, deixando "guias" para a obtencdo de uma superficie perfeitamente desempenada apds o
revestimento.

Iniciar a aplicacdo da ceramica apds a cura total do emboco.
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Antes do assentamento, serdo verificados os niveis e prumos; e as concordancias entre pisos e tetos e
paredes, evitando-se, sempre que possivel, o corte de cerdmicas. Os revestimentos em cerdmica ndo
devem apresentar desvios de prumo superiores a 3 mm. Os azulejos serao colocados de baixo para cima,
em fiadas completas.

Aplicar a ceramica com emprego de argamassa industrializada tipo AC Il. O preparo da argamassa de
assentamento deve seguir rigorosamente as instru¢des do fabricante. A argamassa deve ser aplicada
sobre a superficie, com desempenadeira de aco dentada, formando sulcos e corddes paralelos.

Aplicar as pecas ceramicas formando juntas de espessura constante de 2 mm. Para passagem de
instalacOes, as pecas ceramicas devem ser recortadas e nunca quebradas. As bordas do corte devem
ser esmerilhadas, de forma a ficarem lisas e sem irregularidades.

Apds a cura da argamassa de assentamento, bater sobre as pecas ceramicas, especialmente nos cantos,

substituindo aquelas que soarem ocas.

14.1.12. Rejuntamentos

Serdo feitos rejuntes em revestimentos de paredes nos banheiros do pavimento superior,
correspondendo ao preenchimento de juntas de azulejos, com material que possua as seguintes
propriedades: impermeavel, hidrofugante, absorver os movimentos de dilatacdo e contragdo das
placas, resistir a compressao, inibir a proliferacdo de fungos e harmonizar todo o acabamento da
edificacao.

As cores e dimensGes seguirdo as especificacdes de cada material e as indicagdes de projeto.

As juntas devem permanecer abertas por trés dias antes do rejuntamento. Antes da aplica¢do, devem
ser protegidas as superficies dos caixilhos e portas de madeira, aluminio ou ago para evitar manchas
provocadas pelo cimento. Rejuntar com pasta de rejuntamento fabricada industrialmente para este fim e
aplicar o produto com espatula de borracha, retirando o excesso com pano Umido.

Caso seja utilizado produto industrializado, este deve ser preparado adicionando dgua na proporg¢ao
recomendada pelo fabricante.

Superficies porosas ou dsperas devem estar protegidas com aplicacdo de fita adesiva.
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14.1.13. Lixamento de pintura existente em alvenaria
Nas paredes de alvenaria onde a pintura estiver degradada, com partes soltas e irregularidades
(conforme especificado em projeto), deverd ser executado lixamento da pintura. Lixar a superficie,

deixando-a lisa, limpa e desimpedida. Lixamento das tintas brilhantes, com remoc¢ado do pé.

15. FORROS

Os forros existentes serdo mantidos e recuperados. Algumas pecas estdao inaproveitaveis (apodrecidas,
quebradas, fissuradas ou deformadas) e serdo substituidas por outras de mesma espécie, dimensdes e
caracteristicas fisico-quimicas.

Grande parte do forro de madeira do pavimento superior da edificacdo sera substituida, devido a acdo
constante da chuva e umidade provocada pelos vazamentos no telhado as infiltracdes de dguas das
chuvas.

O forro serd complementado sobre os grandes vaos abertos, instalados acima das vigas.

Cerca de 35% do forro estava comprometido quando da elaboracdo do projeto. A CONTRATADA deverd
realizar inspegao para verificar se existe maior comprometimento quando da execu¢do do contrato.

Os forros em madeira receberdo acabamento em pintura esmalte sintético cor Branco Neve

15.1. Estrutura

A estrutura metalica recebera tratamento anticorrosivo, inclusive nas superficies trabalhadas. E quando
de madeira, tratamento imunizante contra tracgas e cupins.

O nivelamento da estrutura de sustentacdo sera rigoroso e o alinhamento das laminas ou painéis sera
tomado a cada fiada instalada.

As pecgas estruturais, as tabuas do forro (10 cm) e o roda-forro deverdo ser substituidas, quando
constatado o ndo aproveitamento, por madeira de lei com caracteristicas semelhantes, previamente

imunizadas.
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15.1.1. Substituicao das tampas de algapao
As tampas de al¢apao, localizadas nos comodos 17, 19, 21, 22, 23, 24 e 25, deverdo ser substituidas. Sua

dimensdo serd de 160x60 cm incluindo as ferragens.

15.1.2. Execugao de forro de madeira

A madeira a ser utilizada no tabuado dos complementos dos forros serd itadba ou angelim. As réguas,
tabeiras, mata-juntas, roda forros e abas deverdo seguir a forma, largura e espessura especificadas no
projeto. As pecas do forro deverdo ser lixadas, imunizadas e pintadas com esmalte sintético fosco na cor
Branco Neve.

A execucdo devera ser feita com encaixe tipo macho e fémea, largura 10 cm.

Além das substituicdes dos forros que ndo possuem condicdes de serem reaproveitados, serd instalado

também forro nos vaos do mezanino.

15.1.3. Execucgdo de forro de gesso
O forro dos comodos 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12 e 13, localizados no pavimento térreo da edificacdo, sera
executado em gesso acartonado, com algumas partes sofrendo leve rebaixo, conforme indicado em

projeto. Acabamento em pintura acrilica cor Branco Neve.

16. TRATAMENTOS / PINTURAS

16.1. Imunizagdes / Proteg¢des

Denominam-se imunizantes as substancias quimicas capazes de provocar o envenenamento dos
nutrientes celulares da madeira, tornando-a resistente ao ataque de fungos e insetos.

Todas as pegas de madeira existentes deverdo passar por tratamento imunizante no canteiro de obras.
Entre as pegas de madeira a serem imunizadas, destacam-se as estruturas de cobertura (tesouras,

caibros e ripas), esquadrias (portas e janelas), forros, pisos e lambris.
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16.1.1. Imunizagao de estrutura de cobertura
O manuseio, dosagem e aplicacdo dos imunizantes deverao obedecer fielmente as recomendacgdes do
fabricante. Os funciondrios que aplicardo o produto deverdo usar os equipamentos de protecdo
indicados pelo fabricante.
As madeiras existentes e que ndao puderem ser deslocadas receberdo tratamento in loco por pulverizacao
ou pincelagem. As novas pecas devem ser imunizadas preferencialmente por sistema de imersdo, com
uso de dois tanques longitudinais (no comprimento da maior pega a ser utilizada), um para imersdo das
pecas e outro para escorrimento, quando estas sdo retiradas do primeiro.
Serd aplicada imunizacdo contra cupins na estrutura de cobertura, inclusive ripamento. O imunizante
serd liquido e aplicado com broxa ou pulverizador, produto de referéncia: Pentox Super — Montana ou
outro equivalente técnico que seja fungicida ou inseticida.
Apds a limpeza da superficie, aplicar o produto quimico, através de seringa em todos os furos
encontrados na peca de madeira. A aplicacdo dever ser efetuada com seringa inclinada e na dire¢do das
fibras da madeira.
O tratamento serd realizado nas seguintes partes:

e Forros de madeira do térreo e do pavimento superior;

e Assoalho de madeira e rodapés;

e Estrutura de cobertura.
Depois de aplicado o imunizante, devem-se esperar dez dias para iniciar o acabamento em esmalte
sintético e pintura.

A secagem da madeira apds aplicagdo de imunizantes deve ser feita ao natural.

16.1.2. Imunizagao de estruturas de forro
Toda a estrutura dos forros que serdo substituidos, e dos novos forros instalados (nos vaos do

mezanino), deverdo receber tratamento imunizante.

16.1.3. Imunizagdo de forro

E proibido o uso de pentaclorofenol (C6CISOH), creosoto mineral e/ou alcatrdo mineral. Produtos a base
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de pentaclorofenol, creosoto mineral ou alcatrdo mineral ndo poderao ser utilizados na obra.

Somente poderdo ser utilizados na obra imunizantes a base de creosoto vegetal, CCAs e CCBs. O
creosoto vegetal altera a cor da madeira e sé é indicado para uso em pegas que NAO ficardo aparentes
e NAO receberdo acabamento, como a estrutura das coberturas no corpo principal e no Anexo. Os CCAs
e CCBs, por outro lado, podem ser utilizados em todos os tipos de madeira, mesmo as que receberdo
acabamento em pintura, verniz ou similares.

Os CCAs e CCBs sdao imunizantes hidrossoluveis compostos de um ou mais componentes toxicos. O CCA é
formado por sais de cromo, cobre e arsénio. O CCB é formado por sais de cromo, cobre e boro.

O manuseio, dosagem e aplicacdo dos imunizantes deverdo obedecer fielmente as recomendacgdes do
fabricante. Os funciondrios que aplicardo o produto deverdo usar os equipamentos de protecdo
indicados pelo fabricante, tais como botas, macacdo, dculos, luvas e mascara. E exclusiva
responsabilidade da Contratada zelar pela saude dos funciondrios e atender aos requisitos de
seguranca para aplicacdo de produtos tdxicos no canteiro de obras.

Os imunizantes poderdo ser aplicados por pulverizagdo, pincelagem (trincha), imersdao ou ainda por
injecdo (esta quando para aplicacGes localizadas). As madeiras existentes e que ndo puderem ser
deslocadas receberdo tratamento in loco por pulverizagdo ou pincelagem. As novas pegas devem ser
imunizadas preferencialmente por sistema de imersao.

Caso a madeira venha a receber acabamento (tinta, verniz e outros), devem-se esperar dez dias para
iniciar o acabamento, depois de aplicado o imunizante.

A secagem da madeira apds aplicacdo de imunizantes deve ser feita ao natural, em pilhas em forma de

grade, de forma a permitir a ventilagdo e menor area de contato entre as pegas.

16.1.4. Imunizagao de estrutura do piso
O madeiramento do novo barroteamento que sera feito nos cinco c6modos (especificados em projeto)

do pavimento térreo, para estrutura do piso, deverd ser imunizado antes de sua instalagao.

16.2. Pinturas e Enceramentos

A pintura de todas as alvenarias, madeiras e elementos metalicos do edificio sera refeita.
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Antes de serem iniciados os servicos de pintura em alvenarias, deverd ser executada a preparac¢do da
superficie, sendo observados os seguintes preceitos:

. Caso a tinta existente seja acrilica, pldstica ou a éleo, retirar com espatula ou lixar a superficie,
deixando-a lisa, limpa e desimpedida;

° Caso a tinta existente seja feita a base de cal ou PVA, lixar e regularizar com gesso ou massa
corrida a superficie a ser pintada, deixando-a lisa, limpa e desimpedida;

° A superficie a ser pintada deve estar firme (coesa), limpa, seca e sem poeira, gordura, éleo,

ceras, sais soluveis, ferrugem sabdo ou mofo;

° A porosidade da superficie deve ser corrigida;

° Eliminar qualquer espécie de brilho, usando lixa de grana adequada;

° Partes soltas ou mal aderidas devem ser eliminadas, raspando-se ou escovando-se a superficie;
° Manchas de gordura ou graxa devem ser eliminadas com solucdo de dgua e detergente neutro.

Em seguida, enxaguar e aguardar secagem.

° As imperfeicGes (textura) existentes na superficie do reboco deverdo ser mantidas;

° Durante os trabalhos, devem ser tomadas precaucgGes para evitar o levantamento de pé, até que
as tintas ou vernizes sequem totalmente.

. Nos rebocos ja pintados, a limpeza deve ser feita com detergente ou solvente e lixamento das
tintas brilhantes, com remogao do pé. As pinturas em mas condi¢des devem ser removidas, aplicando-se
a superficie reboco novo.

. Em todos os casos, devem-se seguir rigorosamente as recomendag¢des dos fabricantes de tinta.

16.2.1. Tinta PVA Latex

Para a pintura das paredes internas da edificagdo serd utilizada tinta PVA Latex, nas cores e
acabamentos especificados em projeto. Lixar e aplicar a tinta diretamente, duas demaos. As pequenas
imperfeicoes da superficie devem ser corrigidas com massa corrida PVA. Aplicar a pintura com trincha,
rolo ou pistola, em diluigdo maxima de 20%, verificando as recomendagdes do fabricante. A superficie

pintada deve apresentar textura uniforme, sem escorrimentos, boa cobertura e sem pontos de
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descoloracdo. Armazenar o produto em local coberto, seco e ventilado, nas embalagens originais e
intactas.

16.2.2. Tinta Latex Acrilica

Para a pintura das alvenarias de cdmodos com areas molhadas (banheiros, copa, cozinha) e dos muros do
entorno da edificacdo sera utilizada tinta acrilica lavavel. Consiste na pintura com tinta a base de emulsdo
100% acrilica, solivel em agua, acabamento fosco acetinado, resistente a agua, alcalinidade, maresia e
intempéries. Preparar a superficie e aplicar uma demdo de selador acrilico. Lixar e aplicar a tinta
diretamente. Aplicar a pintura com trincha, rolo ou pistola, em diluicdo maxima de 20%, verificando
as recomendacdes do fabricante. A superficie pintada deve apresentar textura uniforme, sem
escorrimentos, boa cobertura e sem pontos de descoloracdo. Armazenar o produto em local coberto,

seco e ventilado, nas embalagens originais e intactas.

16.2.3. Tinta Silico-mineral

Para a pintura das alvenarias externas (fachadas da edificacdo), devera ser utilizada tinta silico-mineral,
marca IBRATIM ou equivalente técnico, nas cores indicadas em projeto e submetidas a aprovacdo da
FISCALIZACAO, aplicada diretamente sobre o reboco ou sobre a superficie regularizada. Aplicar a pintura
com trincha, rolo ou pistola, em diluicdo maxima de 20%, verificando as recomendagdes do fabricante.
A superficie pintada deve apresentar textura uniforme, sem escorrimentos, boa cobertura e sem
pontos de descoloracdo. Armazenar o produto em local coberto, seco e ventilado, nas embalagens

originais e intactas.

16.2.4. Esmalte sintético em forros de madeira

Os forros e roda-forros apds tratamento, lixamento e limpeza deverdo receber uma pintura de em
esmalte sintético com acabamento fosco na cor branca. Deverao ser aplicadas duas ou trés demaos com
intervalos de acordo com o fabricante.

16.2.5. Lixamento moderado (fosqueamento) das esquadrias

Lixar a camada superficial, deixando a superficie lisa, coesa e livre de impurezas, preparando-a para

receber a pintura.
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16.2.6. Fundo preparador para madeira (para esquadrias de madeira).

Fundo Preparador Madeira Metalatex Eco Branco, sobre esquadrias limpas e secas, sem partes soltas,
nata de cimento, gorduras ou dleos. O produto deve ser aplicado puro, obedecidas as recomendagdes
do fabricante.

Aplicar duas a trés demdos, com rolo, brocha ou trincha. Cada demdo somente deve ser aplicada
quando a anterior estiver perfeitamente seca. Quando da aplicagdo, deve ser garantida a ventilagdo,
principalmente em se tratando de ambientes confinados, para evitar a contaminacdo do ar por
evaporacao dos solventes.

16.2.7. Pintura esmalte sintético em esquadrias de madeira

Pintura de acabamento com lixamento e aplicacdo de 02 demaos de esmalte sintético sobre madeira.

As esquadrias internas deverdo ter os batentes (caixdes) removidos.

As esquadrias em madeira serdo pintadas em duas demaos de tinta esmalte sintético fosco nas cores
indicadas em projeto, sobre fundo nivelador. As pequenas imperfei¢coes da superficie devem ser corrigidas
com massa acrilica. Aplicar a pintura com trincha, rolo ou pistola, em diluigdo mdaxima de 20%,
verificando as recomendagdes do fabricante. A superficie pintada deve apresentar textura uniforme,
sem escorrimentos, boa cobertura e sem pontos de descoloracdo. Armazenar o produto em local
coberto, seco e ventilado, nas embalagens originais e intactas.

A aplicacdo em portas e batentes devera ser na mesma cor.

Antes de serem iniciados os servicos de pintura, deverd ser executada a preparacdo da superficie,

sendo observados os seguintes preceitos:

. Remocao das camadas anteriores de pintura;

. Apenas lixar a superficie e eliminar as farpas;

° Corrigir ou retirar as imperfeicGes com massa a base de dleo;
° Limpar todas as superficies.

16.2.8. Lixamento moderado (fosqueamento) de superficies de metal

Raspagem e lixamento da camada superficial, deixando a superficie lisa, coesa e livre de impurezas.
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Referente ao portdo de ferro na lateral direita, gradil do muro, guarda-corpo do mezanino, corrimao,

caixa d'agua e estrutura da cobertura da plataforma.

16.2.9. Fundo preparador metalico

Aplicacdo de fundo preparador metalico, para corre¢do da superficie. Referente ao portdo de ferro na
lateral direita, gradil do muro, guarda-corpo do mezanino, corrimdo, caixa d'dgua e estrutura da
cobertura da plataforma.

Devera ser executada a preparacao da superficie, sendo observados os seguintes preceitos:

° N3o retirar as camadas de pintura existentes (caso haja);

° Lixar a superficie, deixando-a lisa, limpa e desimpedida;

° Lixar, corrigir e eliminar as imperfei¢des.

16.2.10. Aplicacdo de anticorrosivo em ferragem (tratamento).

Todas as ferragens antigas deverao passar por aplicacdo de anticorrosivo Lubrificante spray Gar-Lub ou
equivalente técnico, precedido de limpeza. Sera aplicado no portdo de ferro na lateral direita, gradil do

muro, guarda-corpo do mezanino, corrimao, caixa d'agua e estrutura da cobertura da plataforma.

16.2.11. Pintura esmalte sintético para elementos metalicos

Os elementos metdlicos serdo pintados em trés demaos de esmalte sintético fosco, nas cores indicadas
em projeto, sobre duas demaos de zarcdo. Aplicar a pintura com trincha, rolo ou pistola, em diluicdo
maxima de 20%, verificando as recomendagdes do fabricante. A superficie pintada deve apresentar
textura uniforme, sem escorrimentos, boa cobertura e sem pontos de descoloragdo. Armazenar o
produto em local coberto, seco e ventilado, nas embalagens originais e intactas.

Referente ao portdo de ferro na lateral direita, gradil do muro, guarda-corpo do mezanino, corrimao,

caixa d'agua e estrutura da cobertura da plataforma.
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17.INSTALACOES HIDRAULICAS / PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO / GAS /
DRENAGEM.

Os servigcos deverdo ser executados em fiel cumprimento as Normas Brasileiras da ABNT e disposicoes
estabelecidas para os projetos complementares. Caso haja necessidade de alteracdo de procedimentos
especificados, estas deverdo ser submetidas a aprovacdo da Equipe Técnica e da Fiscalizacdo. Conforme
orientacdes do projeto arquitetonico, na especificacdo técnica do projeto hidrossanitario estdo previstas
as seguintes consideracdes:

° Estudos e definicbes relativas ao sistema de abastecimento de agua, partindo-se da
quantificacdo de consumo;

° Definicdo e dimensionamento do sistema de esgoto, incluindo captacdo de esgoto primario e
secunddrio, ventilacdo, redes gerais e destino final dos mesmos;

° Desenvolvimento e execucdo de toda instalacdo hidrossanitdria prevista em projeto;

° Sistema de drenagem de aguas pluviais na drea externa.

As tubulagbes, prumadas e conexdes existentes na cozinha, copa e banheiros do térreo serdao mantidas,
pois estdo em boas condicdes de uso por serem recentes.

Nos banheiros superiores, o novo layout demanda alteragdo completa das instala¢des, para devida
adaptacdo de toda a tubulagdo, conexdes e equipamentos hidraulicos serdo substituidos.

Estardo inclusas nas novas instalagdes, caixas de inspegdo e de gordura, que serao instaladas de maneira
que atenderdo as Normas vigentes. Um cuidado especial serd tomado em relagdo a nova prumada de

esgoto dos banheiros superiores que serao acrescentados na copa, conforme indicagdes no projeto.

17.1.  AguaFria

No que se refere a sua execucdo, a instalacdo de dgua obedecera as seguintes normas da ABNT: EB-
829/75 Recebimento de instalagBes prediais de agua fria (NBR-5651); EB-992/89 Tubo de PVC rigido
para instala¢cdes prediais de dgua fria (NBR 5648); ME-1128/75 Instalacdes prediais de agua fria
verificacdo da estanqueidade a pressdo interna (NBR-5657); ME-1129/75 Instala¢des prediais de agua
fria - determinacdo das condi¢Ges de funcionamento das pecas de utilizacdo (NBR-5658); NE-92/80

Instalagdes prediais de agua fria (NBR-5626).
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17.2. Esgotos Sanitarios

As instalagOes sanitdrias de esgoto e aguas pluviais obedecerdo as normas da ABNT atinentes ao
assunto, com particular atencdo para o disposto nas seguintes: NB-19/83 Instalacdes prediais de esgotos
sanitarios (NBR-8160); NB-37/86 Execucdo de rede coletora de esgoto sanitario (NBR-9814); NB-567/86
Projeto de redes coletoras de esgoto sanitario (NBR-9649); NB-611/88 Instala¢des prediais de aguas
pluviais (NBR-10844).

Obedecerdo, igualmente, aos cddigos e posturas dos orgaos oficiais competentes que jurisdicionem a

localidade onde serd executada a obra e ao projeto respectivo.

17.3. Lougas, Metais e Acessdrios

As loucas e metais sanitarios seguirdo as especificacoes e detalhamento do projeto arquitetonico, sendo
as loucas na cor branca e os metais preferencialmente em aco cromado ou em aco polido, exceto se
houver outra indicagdo em projeto. Os fornecedores devem ser reconhecidos e atuantes no mercado.

Os produtos que deverdo ser instalados no pavimento térreo, sdo: 02 vasos sanitarios no WC Feminino e
uma cuba inox na cozinha. Ja no pavimento superior as instalagdes serdo: 3 vasos sanitarios e um lavatério
de canto no WC Masculino e, 3 vasos sanitarios e 3 lavatérios no WC Feminino. Todos os produtos deverdo
ser acompanhados de seus equipamentos para funcionamento, bem como papeleiras e saboneteiras.

Entre os produtos indicados em projeto, citamos:
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Figura 4 - Bacia Sanitdria ‘Vogue Plus’, Deca ou equivalente técnico

Figura 5 - Saboneteira temporizada de parede, Dracopress ou equivalente técnico
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Figura 6 - Cuba retangular, Tramontina ou equivalente técnico

Figura 7 - Torneira com sensor automatica bivolt

Figura 8 - Lavatdrio de canto, Deca ou equivalente técnico

Figura 9 - Cuba de embutir redonda, Deca ou equivalente técnico
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Figura 10 - Torneira cromada para cozinha, Docol ou equivalente técnico
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Figura 11 - Torneira de uso geral para jardim, Deca ou equivalente técnico

Cabide porta-toalhas DECA Windsor (2050.C81) ou equivalente técnico;
Papeleira com protetor DECA Windsor ref. (2021C81) ou equivalente técnico;
Sifdo para lavatério cromado DECA (1680.C.100.112) ou equivalente técnico;
Sifdo para cozinha cromado DECA (1680.C.112) ou equivalente técnico;

Toalheiro interfolhas branco JOFEL linha Euro (AH 33.010) ou equivalente técnico;
Assento sanitario plastico Lorenzetti ou equivalente técnico;

Bacia com caixa acoplada, para banheiros PNE, conforme projeto ou equivalente técnico.

Todos os equipamentos e acessorios metdlicos deverdo ser obrigatoriamente aprovados pela

FISCALIZAGAO antes da instalag3o.

17.4.

Barras de apoio em ago inox

As barras de apoio dos sanitarios serdo confeccionadas em tubos metdlicos de ago inox com didametro

de 4cm e serdo fixadas as paredes através de parafusos. Deverdo atender as especificagdes da NBR

9050/2015.

17.5.

Espelhos
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Em todos os sanitarios da edificagdo os espelhos encontram-se com partes deterioradas, sendo necessaria
a execucgao de novas unidades (conforme indicages e detalhamento arquitetdnico).

Os espelhos seguirdo o dimensionamento proposto em projeto, sendo aplicados diretamente sobre o
emboco ou azulejos/ceramicas, conforme seja o caso. A aplicacdo seguird os seguintes procedimentos:
. Serdo afixadas as paredes chapas de madeira compensada a prova d'agua (compensado naval)
com espessura de 10 mm, através de buchas plasticas expansiveis e parafusos de aco;

. As chapas devem ficar perfeitamente niveladas, ndo sendo perceptivel nenhum desnivel entre
pecas contiguas;

° Aplicar, com espatula, adesivo a base de resinas sintéticas sobre a superficie do compensado e
sobre a face posterior do espelho;

° Apds a secagem do adesivo em ambas as superficies (cerca de 30 minutos), assentar as placas,

batendo levemente com martelo de borracha, do centro para as bordas;

° Deve se tomar cuidado especial com as juntas das placas e com as paredes adjacentes, rodapés e
tetos;
° As juntas devem ser rigorosamente observadas, quanto a sua espessura, que deve ser

constante (e ndo superior a 2 mm), corridas e de nivel e prumo;

° Os espelhos ndo devem apresentar defeitos como ondulagdes, manchas, bolhas, riscos, lascas
incrustagoes e as bordas devem ser lapidadas.

No caso de espelhos inclinados para pessoas com deficiéncia, deverdo ser seguidas também as seguintes
orientagdes:

. As inclinagdes seguirdo as disposi¢cdes da Norma NBR 9.050/2004 e serdo feitas em argamassa;
. As bordas inclinadas receberao acabamento em laminado fendlico melaminico na cor preto;

A chapa compensada e o espelho serao afixados com adesivo e parafusos cromados.

17.6. Preveng¢ao e Combate a Incéndio
Os servicos serdao executados em fiel cumprimento as Normas especificas da ABNT, conforme
disposicOes dos érgdos estaduais competentes e conforme disposi¢cies estabelecidas para os projetos

complementares. Caso haja necessidade de alteracdo de procedimentos especificados, esta devera ser
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submetida a aprovacdo da Equipe Técnica e da Fiscalizagao.
Deverdo ser instalados equipamentos de auxilio em casos de emergéncia (como extintores e placas

sinalizadoras de saida de emergéncia), conforme projeto aprovado junto ao CBMPR.

17.7.  Drenagem de Aguas Pluviais

Serdo executadas canaletas com grelhas metadlicas para drenagem de agua pluvial, conforme indicado
em projeto.

Grelhas em ferro fundido serdo utilizados externamente na edificacdo. Serdo instaladas sobre canaletas
de concreto de 15x15cm, com inclinacdo na direcao da saida de dgua proposta em projeto Hidrdulico,
sendo simplesmente assentadas em rebaixos nas laterais da canaletas, as quais receberao cantoneiras
metdlicas em "L" com dimensdo 1x2cm (altura x largura). O assentamento devera ficar perfeito, sem
gualguer desnivel entre a grelha, cantoneiras e pisos adjacentes.

Os componentes metdlicos devem obedecer rigorosamente as especificacdes e detalhes do projeto
arquitetdnico, no que diz respeito ao tipo construtivo, medidas, acabamento e acondicionamento.

Os servicos serdo executados em fiel cumprimento as Normas especificas da ABNT, conforme
disposicOes dos érgdos estaduais competentes e conforme disposicOes estabelecidas para os projetos
complementares. Caso haja necessidade de alteracdo de procedimentos especificados, estas deverdo ser

submetidas a aprovacdo da Equipe Técnica e da Fiscalizagao.

18. INSTALAGOES ELETRICAS E ELETRONICAS E EQUIPAMENTOS

18.1. Instalagdes Elétricas
Os servicos deverdo ser executados em fiel cumprimento da Norma Brasileira especifica e demais

disposi¢des estabelecidas para os projetos complementares.

A tubulagdo devera ser aparente, em PVC rigido, fixada a parede de forma discreta, utilizando-se
bracadeiras. E recomendavel prever dutos brancos ou com pintura na cor da parede em que estiverem

instalados e também que utilizem as jun¢Ges das paredes para as prumadas, tornando mais discreta sua
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insergdo no recinto.

Na utilizagdo de lampadas do tipo de descarga (fluorescentes, vapor metalico, etc.), os reatores e demais
equipamentos auxiliares devem ser locados afastados do madeiramento, tendo em vista o risco de
incéndio. Quando nao for possivel, utilizar material isolante entre este equipamento e a madeira.

O posicionamento do padrdo de energia, bem como dos QDC’s (quadros de distribuicdao de circuitos)
deve levar em conta o fator seguranca. Se estiverem dentro dos recintos, tanto o padrdo quanto os
QDC’s devem ficar em local ndo exposto, evitando-se os comodos de instalacdo sanitaria e de circulagao.
Os QDC’s devem ser fixados nas paredes em que a espessura do revestimento permitir. Quando nao for
possivel, deve-se afastar o quadro da estrutura de madeira através de isoladores.

18.2. Disposi¢Oes Gerais

As instalacOes elétricas, mecanicas, de telecomunicacbes e de informdatica deverdao ser executadas de
acordo com as normas da ABNT, especialmente a NB-3/90 - InstalacBes elétricas de baixa tensdo (NBR-
5410), e segundo as Normas das concessionarias locais.

A FISCALIZACAO devera ser previamente consultada nos casos n3o abordados e deverd definir os
procedimentos de execucdo de maneira a manter o padrao de qualidade previsto para a obra.

Sempre que exigido pela FISCALIZACAO, devera a empresa responsavel pela execucdo da obra, as suas
expensas, obter os documentos comprobatérios da qualidade dos materiais empregados na instalacao
dos equipamentos.

Todo equipamento a ser instalado devera ser fixado prevendo-se os meios condizentes com a natureza
de seu peso e de suas dimensdes. SO serdo empregados materiais rigorosamente adequados a
finalidade em vista, e desde que satisfagcam as normas que |lhes sejam aplicaveis.

As partes vivas expostas dos circuitos e do equipamento elétrico serdo protegidas contra contatos
acidentais, seja por um invélucro protetor, seja pela sua colocagdo fora do alcance normal de pessoas
nao qualificadas.

Os ramais de entrada e medi¢do serao executados pela CONTRATADA em conformidade com as normas
da concessionaria local, abrangendo condutores e acessoérios (instalados a partir do ponto de entrega
até o barramento geral de entrada), caixa de medicdo e protecdo, caixa de distribuicdo, para os ramais

de medidores ou até a cabine, conjunto de cubiculos de medicdo, etc.
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Caberd a CONTRATADA todas as despesas, providéncias e servicos para a ligacdo das instalagdes
elétricas do prédio a rede publica.

Os servicos relativos a redes de informatica, protecdo contra descargas atmosféricas e outros
constantes dos projetos deverdo atender rigorosamente aos preceitos estabelecidos nos normativos da
ABNT.

A empresa responsavel pela execucdo da obra executara os trabalhos complementares ou correlatos da
instalacdo elétrica, tais como preparo, fechamento de recinto para cabinas e medidores, abertura e
recomposicdo de rasgos para condutores e canalizacdes, bem como os arremates decorrentes da

execucdo das instalacdes elétricas.

18.3. Eletrodutos e Acessorios

Toda a tubulagdo serd instalada de maneira aparente.

Todas as extremidades de eletrodutos e caixas de passagens e/ou saidas e/ou deriva¢do, deverdo ser
tampadas com papel a fim de evitar entrada de agua, argamassa ou concreto, até o momento da
enfiacdo dos condutores.

Em todos os lances de eletrodutos deverdo ser deixados arames-guia de ferro galvanizado que
permanecerd dentro da tubulacdo até o lancamento dos condutores.

As emendas dos eletrodutos deverdo ser efetuadas por meio de luvas. Os eletrodutos serdo
introduzidos nas luvas até se tocarem para assegurar a continuidade da superficie interna da
canalizacdo.

Os eletrodutos utilizados serdo do tipo metalico, rigido, leve, atendendo aos padrdes normatizados pela
ABNT e dimensdes indicadas em projeto.

Os eletrodutos deverdo envolver simultaneamente as trés fases e o neutro de um circuito trifasico, de
maneira a evitar perdas e aquecimentos por indugao.

Todos os eletrodutos serdo montados livres da estrutura, presos por bragadeiras nas vigas, lajes ou
pilares, embutidos na alvenaria ou na camada de enchimento dos pisos, ou outros espagos

intencionalmente preparados para tal fim.
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Os eletrodutos embutidos, ao sairem dos pisos, ndo deverdo ser rosqueados a menos de 10 cm da
superficie, de modo a permitir um eventual corte e rosqueamento.

Os eletrodutos ndo embutidos deverdo ser instalados com todo o esmero, ndo sendo permitidos
angulos diferentes de 45° ou 90° entre as tubulagdes e elementos estruturais ou paredes, mesmo que as
tubulagGes passem por areas dotadas de forro.

Todas as juntas de eletrodutos metdlicos serdo cuidadosamente executadas com zarcao.

Os eletrodutos rigidos s6 deverdo ser cortados perpendicularmente ao seu eixo, abrindo-se nova rosca
com cossinetes e machos "BSP" na extremidade a ser aproveitada e retirando-se cuidadosamente todas
as rebarbas deixadas nas operacdes de corte e de abertura de roscas.

Os eletrodutos rigidos deverdao ser emendados, quer por meios de luvas atarraxadas em ambas as
extremidades a serem ligadas, as quais serdo introduzidas na luva até se tocarem para assegurar
continuidade da superficie interna da canalizacdo, quer por qualquer outro processo que atenda as

seguintes condicdes:

° Perfeita continuidade elétrica, no caso de eletrodutos metalicos;
° Resisténcia mecanica equivalente a da tubulacdo;
. Vedagdo adequada.

Os eletrodutos rigidos embutidos em concreto armado deverdo ser colocados de modo a evitar sua
deformacdo na concretagem, devendo ainda ser fechadas as caixas e bocas dos eletrodutos com pecas
apropriadas para impedir a entrada de argamassa ou nata de concreto durante a concretagem.

Os eletrodutos rigidos expostos deverdo ser adequadamente fixados, de modo a constituirem um
sistema de boa aparéncia e possuam firmeza suficiente para suportar o peso dos condutores e os
esforgos do processo de enfiacdo.

Os condutos serdo instalados de maneira a apresentar um conjunto mecanicamente resistente, de boa
aparéncia, cuidando-se para que em nenhuma condi¢do possam danificar os condutores elétricos neles
contidos.

Os condutos deverdo ser limpos e secos internamente antes da passagem dos condutores elétricos.

Os condutos metdlicos serdo sempre instalados com luvas, buchas e arruelas vedadas com adesivo ndo

secativo. Os condutos ndo metalicos serdo fixados de acordo com as recomendagées do fabricante.
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N3o se admitira o uso de curvas feitas no local para os diversos tipos de condutos, salvo se a execuc¢do
for feita com maquina de dobrar apropriadas, de acionamento hidrdulico ou elétrico, de forma a evitar
reducdo interna do conduto.

Todos os condutos metalicos serdo aterrados e ndo sofrerdo solucdo de continuidade elétrica.

Os dutos metadlicos poderao ser cortados a serra ou corta-frio, porém escariados a lima para remogao
das rebarbas.

N3o deverdo ser empregadas curvas com deflexdo maior que 902. Em cada trecho de canalizagdo, entre
2 caixas ou entre extremidade e caixa, poderdo ser empregadas, no maximo, 3 curvas de 90° ou seu
equivalente, até o maximo de 270°. Quando os eletrodutos rigidos se destinarem a conter condutores
com capa de chumbo poderao ser usadas no maximo 2 curvas de 90° ou seu equivalente, até o maximo
de 180°.

A construcdo de linhas de dutos devera obedecer as prescricdes gerais relacionadas a seguir.

Os trechos entre caixas serdao perfeitamente retilineos, e com caimento num Unico sentido.

Os dutos deverdo ser assentados de modo a resistirem aos esforcos externos e aos provenientes da sua
instalacdo, tendo-se em vista as condi¢es préprias do terreno.

A junta dos dutos de uma mesma linha devera ser feita de modo a permitir e manter permanentemente
o alinhamento e a estanqueidade. Deverdo ser tomadas precaugdes para evitar rebarbas internas.

As caixas usadas nas instalagdes subterraneas deverao ser de concreto ou alvenaria, revestidas com
argamassa ou concreto. Devem estar impermeabilizadas e conter previsGes para drenagem.

Deverdo ser usadas caixas em todos os pontos de mudanca de dire¢do das canalizagGes, bem como para
divididas em trechos ndao maiores do que 60 m. As dimensdes internas das caixas serdo determinadas
em fung¢do do raio minimo de curvatura do cabo usado, bem como de modo a permitir o trabalho de
enfiacdo.

As caixas deverao ser cobertas com tampas convenientemente calafetadas, para impedir a entrada de
4gua e corpos estranhos.

Nas passagens do exterior para o interior dos edificios, pelo menos a extremidade interior da linha

devera ser convenientemente fechada, a fim de impedir a entrada de dgua e de pequenos animais.
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As canaletas deverdo ser construidas com o fundo em desnivel e providas de meios para drenagem em
todos os pontos baixos capazes de coletar dgua. Deverdo, além disso, ser fechadas com tampa para
impedir a entrada de agua e corpos estranhos. As canaletas deverdo ser assentadas de modo a

resistirem aos esforgos externos.

18.4. Disposi¢des construtivas

A CONTRATADA devera obedecer rigorosamente ao posicionamento e alinhamento dos pontos de
utilizacdo, conforme apresentados em projeto.

A profundidade das caixas destinadas aos pontos de utilizacdo (luminarias, tomadas, interruptores, etc.)
deverad ser regulada pela espessura do revestimento previsto para o local.

Nas caixas deverdo ser deixados pontas de condutores de, no minimo 15 cm, destinados as ligacdes dos
pontos de utilizacdo, tais como lumindrias, tomadas, interruptores, etc.

As caixas embutidas nas lajes deverado ser firmemente fixadas nos moldes.

As caixas ou dispositivos tais como conduletes deverdo ser colocados em lugares facilmente atingiveis e
ser providos de tampas adequadas. As caixas que contiverem interruptores, tomadas e congéneres
deverdo ser fechadas pelos espelhos que completam a instalagdo desses dispositivos. As caixas de saida
para alimentacdo de aparelhos poderdo ser fechadas pelas placas destinadas a fixacdo desses aparelhos.
As diferentes caixas de uma mesma sala serdo perfeitamente alinhadas e dispostas de forma a nao
apresentarem discrepancias sensiveis em seu conjunto.

Os pontos de luz nos tetos deverdo ser rigorosamente centrados ou alinhados nos respectivos recintos,
salvo indicagdo em contrario nos projetos.

Sé poderdo ser abertos os olhais destinados a receber ligagdes de eletrodutos.

18.5. Fiagao
Os condutores deverao ser instalados de forma a evitar que sofram esfor¢os mecanicos incompativeis
com sua resisténcia, isolamento ou revestimento. Nas deflexdes, os condutores deverdo ser curvados

segundo raios iguais ou maiores do que os minimos admitidos para seu tipo.
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As emendas e derivagbes dos condutores deverdao ser executadas de modo a assegurar resisténcia
mecanica adequada e contato elétrico perfeito e permanente por meio de conectores apropriados ou
de solda.

As emendas serdo sempre efetuadas em caixa de passagem com dimensdes apropriadas, devendo
também o desencapamento dos fios para emendas ser cuidadoso, s6 podendo ocorrer nas caixas. Nao
poderdo ser enfiados em eletrodutos condutores emendados ou cujo isolamento tenha sido danificado.
As emendas deverdo ser revestidas com fita plastica isolante de boa qualidade, de modo a manter o
perfeito isolamento dos condutores. Nos casos de instalacGes externas ou em ambientes sujeitos a
umidade, deverd ser empregada fita auto fusdo sob o revestimento da fita plastica isolante.

As emendas dos demais condutores (cabos) deverdo ser feitas com luva de compressdo; a isolacdo da
emenda, com tubos para isolamento termorretrateis, devendo o ar quente necessario ser fornecido por
ferramenta apropriada.

Os condutores somente deverdao ser enfiados depois de completada a rede de eletrodutos, sendo
precedida de limpeza e secagem interna dos tubos, passagem de buchas embebidas em verniz isolante

ou parafina e concluidos todos os servicos de construgdo que possam danifica-los, como:

. Pavimentagdes que levem argamassa (cimentados, ladrilhos, tacos, marmorite, etc.);
° Telhados ou impermeabilizacGes de cobertura;

. Assentamento de portas, janelas e vedagdes que impeg¢am a penetra¢do da chuva;

o Revestimentos que levem argamassa.

As ligagdes dos condutores aos bornes de aparelhos e dispositivos deverdo ser feitas de modo a
assegurar resisténcia mecanica adequada, com bom e permanente contato elétrico. Os cabos flexiveis
deverao ser conectados sempre através de terminais apropriados.

No caso de calhas, canaletas, leitos, eletrocalhas e perfilados, os cabos deverdo ser identificados de 5
em 5 m conforme numeracdo indicada no diagrama unifilar, além das extremidades serem providas de
identificacdo de fase A, B, C, de neutro (N), ou de protecdo (PE ou PEN), com marcadores permanentes
apropriados.

Caberd a CONTRATADA executar toda a fiacdo de forma a respeitar rigorosamente o cédigo de cores

estabelecido em projeto.
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18.6. Quadros

Para os quadros de distribuicao, deverdo ser fornecidos e instalados quadros novos, vedado o
reaproveitamento dos existentes. Todos os quadros deverdo ser em material ABS auto extinguivel com
trilhos no padrdao DIN a exce¢do do QM (Quadro de Medicdao), que deverd seguir as seguintes
caracteristicas: material em chapa de aco, dotado de tratamento anticorrosivo, pintura eletrostatica, na
cor cinza claro.

Todos os quadros serdao equipados com barramentos trifasico, neutro e de terra, placa de montagem,
espelho de protecdo e devidamente aterrado na caixa, porta e placa de montagem. Dobradicas com
pinos que permitam remog¢do manual.

Os quadros, juntamente com os dispositivos de manobra e protecdo deverdo ser montados
rigorosamente conforme o projeto e com adequada fixacdo mecanica.

As caixas dos quadros embutidas em alvenaria, quando ainda estiverem sem o revestimento, deverdo
ser deixadas com saliéncia adequada a espessura final desse revestimento. Deverdo ser ainda obturadas
com papel, a fim de evitar a penetra¢do de argamassa. Também, deverdo ter aberturas livres apenas em
uma face, que devera possuir tampa ou porta.

Os condutores de distribuicdo e alimentacdo deverdo ser arrumados e amarrados dentro dos quadros
formando chicotes.

Sobre o espelho interno do quadro deverdo ser instaladas plaquetas de identificagdo com inscrigGes
para identificagdo do nimero de cada circuito. Na parte posterior da tampa externa sera colocada
cépia do diagrama trifilar do quadro e relagdo com os nimeros dos circuitos e suas fungoes.

Os quadros das instalages de telecomunicagdes deverao ser instalados de acordo com as exigéncias da
concessiondria local.

A disjungdo geral de saida do quadro geral de baixa tensdo (QDG) e os disjuntores gerais de todos os

quadros deverdo ser em caixa moldada.

18.7. Sistema de Energia para Tomadas de Uso Geral
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As cargas referentes as tomadas de parede distribuir-se-do em eletrodutos e caixas de sobrepor, a
serem instalados conforme cada caso, respeitando-se todas as solugdes impostas pelo projeto.

Toda a tubula¢do para tomadas de uso geral e de computadores serd através de eletrodutos, perfilados
e eletrocalhas, através de prumadas, instalados conforme especificacdo em projeto.

Todo o sistema de energia elétrica, devera estar rigidamente aterrado, a fim de garantir a protegdo

necessaria.

18.8. Projeto luminotécnico

Os servicos serdo executados em fiel cumprimento as Normas Brasileiras da ABNT e demais disposicoes
estabelecidas para os projetos complementares. Caso haja necessidade de alteracdao de procedimentos
especificados, estas deverao ser submetidas a aprovacdo da Equipe Técnica e da Fiscalizacdo.

Todos os materiais elétricos deverdo obedecer a padroes de qualidade conforme Norma ABNT,
especialmente a NB-3/90 - Instalag¢Ges elétricas de baixa tensdo (NBR-5410).

Caberd a CONTRATADA executar os testes de recebimento de materiais e equipamentos especificados
de acordo com a norma da ABNT citada, bem como apresentar a FISCALIZACAO cronograma da entrega
daqueles insumos na obra para acompanhamento e constata¢do da qualidade dos mesmos.

As partes vivas expostas dos circuitos e do equipamento elétrico serdo protegidas contra contatos
acidentais, seja por um invélucro protetor, seja pela sua colocacdo fora do alcance normal de pessoas
nao qualificadas.

Todas as luminarias deverdo ser aterradas ao aterramento predial.

Para a iluminagao interna é proposta a utilizagao de trilho eletrificado e spot tipo "DINO" na cor branca
da Altena com lampada PAR 20 ou 38 para os espac¢os da area de exposi¢des, luminarias tubulares
agrupadas para areas de trabalho e lumindria de sobrepor para lampada fluorescente compacta, tipo
plafon de sobrepor redonda para os sanitarios e pequenos ambientes.

A iluminagdo externa sera executada com projetores de alta eficiéncia luminotécnica, atingindo alturas
entre 10 a 15 metros. No entorno da edificacdo, deverdo ser instalados projetores no piso, do tipo

estanque com corpo em aluminio injetado, vidro de protecdo de alto transito com anel anti-vibragao,
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difusor em aluminio anodizado de alta pureza e suportando bloco éptico de led de alto brilho com 30 W

de poténcia.

Figura 12 - Luminaria de sobrepor tubular; 220w

Figura 13- Luminaria de embutir no piso com lampada de led

Figura 14 - Luminaria plafon de sobrepor redonda, 220 w
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Figura 15 - Pendente em aluminio meia bola

%

Figura 17 - Luminaria tipo spot de embutir

Figura 18 - Luminaria plafon de sobrepor redonda, 120w
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Figura 19 - Arandela com efeito

Figura 20 - Poste com dois globos

18.9. Légica.
A rede ldégica estd distribuida na edificacdo conforme projeto; é distribuida através de dutos e
eletrocalhas nos ambientes;
O Rack sera instalado no pavimento térreo na sala do ICMBIO e no pavimento superior na sala da Defesa
Civil.
18.10. UTP
e Cabo de par trangado ndo blindado (UTP), categoria 5E, com condutores de cobre rigidos 24
AWG para cabeamento horizontal.
e Os condutores devem ser de cobre rigido com isolagdo de polietileno de alta densidade, com
caracteristicas elétricas e mecanicas que suportem as especificagées para categoria 5.

e A Capa externa do cabo deve ser do tipo CM.
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e O cabo a ser utilizado devera possuir, gravado em seu encapsulamento, de forma indelével e em
intervalos regulares, a seguinte sequéncia de dizeres: (1) Nome do fabricante; (2) Marcacdes de
comprimento; (3) Categoria segundo a EIA/TIA; (4) Quantidade de pares e (5) bitola dos
condutores.

e Os cabos que trafegam sinais de dados (légica), de voz (telefonia) e de imagem (cameras de
seguranca) deverdo possuir identificacdo independente.

e Nao serdo aceitos cabos com qualquer tipo de emendas, ranhuras, esmagamentos, etc. ou
defeitos provenientes do lancamento desses cabos.

18.11. PATCH PANEL

e Patch panel CAT 5E 48 portas (ver Projeto) com conectores de 8 vias tipo MV fémea na parte
frontal e contatos tipo IDC na parte traseira para condutores de 22 a 26 AWG.

e Cada conjunto de conectores frontais e traseiros do patch panel deverd ser interconectado
através de placa de circuito impresso.

e O produto devera ser produzido em a¢o, com pintura eletrostatica;

e O produto deverd possuir conectores RJ-45 na parte frontal e conectores IDC correspondentes
na parte traseira.

e O produto devera possuir suporte para fixacdo dos cabos terminados na parte traseira e possuir
local para identificagao e fixagdao de icones na parte frontal.

e O produto deve permitir a terminacdo dos cabos no padrdo de pinagem TIA 568A e atender a
norma ANSI/EIA/TIA-568-B. 1 e EIA/TIA-568-B. 2 em todos os aspectos (caracteristicas elétricas,
mecanicas, etc.).

e Deve ser adequado ao uso de ferramenta de impacto padrdo punch down.

e Referéncia: Patch Panel GigaTrue CAT 5E, fiagao universal, da Furukawa ou equivalente técnico.

18.12. SPDA e Aterramento

O Sistema de Protecdo contra Descargas Elétricas existente na edificacdo ndo atende as recomendacdes
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da norma NBR5419 da ABNT, por isso serd substituido e refeito. Diante da importancia histdrica da
edificacdo foi escolhida a utilizacdo de um sistema de fitas e para-raios mais discretos, porém mais
eficientes.
A remocao do sistema de SPDA existente deve ser realizado pela CONTRATADA.
18.12.1. Descidas
No presente projeto foi adotado cabo fita chata de aluminio de ¢7/8”x1/8”, fixados com parafusos de
aluminio, tipo cabega chata ¢1/4 x1/8 como condutor de descidas fixado nas paredes externas do
edificio.
Os condutores de descidas deverdo ser retilineos e verticais de modo a prover o trajeto mais curto e
direto para o sistema de aterramento. Onde isto ndo for possivel, a distdncia medida entre os dois
pontos dos condutores e o comprimento (I) do condutor entre estes dois pontos devem estar
adequadas conforme estabelece a norma, para que nao haja centelhamentos de natureza perigosa.
18.12.2. Captores
Os captores da edificacdo sdo compostos por terminais aéreos tipo pontalete em barra chata de
aluminio 3/4x1/4x280 mm, conforme projeto.
18.12.3. Ligagao equipotencial com a Estrutura
A ligacdo equipotencial com a estrutura sera através de cabo de cobre de 50 mm2.
18.12.4. Documentagao Técnica
A seguinte documentacdo técnica deve ser mantida no local ou em poder dos responsaveis pela
manutenc¢do do SPDA:

e Desenhos em escala mostrando as dimensGes, os materiais e as posicdes de todos os

componentes do SPDA, inclusive eletrodos de aterramento;
e Um registro dos valores medidos de resisténcia de aterramento, a ser atualizado nas inspe¢des
periddicas, e de quaisquer modificagdes ou reparos no SPDA.

18.12.5. Aterramento interligado
O aterramento eletronico interligado com o aterramento de poténcia, de forma criteriosa para garantir

a equipotencialidade a 60 Hz e a isolacdo para surtos atmosféricos, tem sido adotada por representar
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uma solugdo viavel de convivéncia de sistemas eletrénicos com sistemas de poténcia de altas tensdes e
altas correntes.

18.12.6. Escavacao de valas

As valas com dimensdes aproximadas de 200 x 600mm deverdo ser escavadas manualmente com
ferramentas apropriadas.

O material resultante de escavacdo deverd ser depositado ao lado da vala, retirando-se todos os
entulhos para aproveitamento posterior.

18.12.7. Langamento dos Cabos

Devera se ter especial cuidado quando do langamento dos cabos para que ndo haja desencordoamento
dos mesmos.

Todas as curvas dos cabos deverdo ter raio minimo de 0,5m.

Deverdo ser enterrados diretamente no solo, exceto os cabos de interligacdo dos pontos, que deverao
ser isolados e protegidos por eletrodutos de PVC.

Nos cabos de interligacdo (isolados) deverdo ser formados espirais de ¢ 2” e 8 voltas, dentro das caixas
de passagens.

Os cabos devem ser de cobre nu de 50mm?, témpera dura de fabricacdo da Prysmian, Lousano, Alcoa ou
equivalente técnico desde que atendendo especificagdes da NBR 6148.

18.12.8. Hastes

Todas as hastes deverado ser cravadas diretamente no solo, com prote¢do adequada na cabega da haste.
As hastes devem ser cobreadas com 254 microns de camada de cobre ¢ 5/8“ x 3m prolongaveis de
fabricacdo da ERICO, COPPERICO, INTELLI ou equivalente técnico.

18.12.9. Reaterro

Todo o reaterro deverd aproveitar o mesmo material resultante de escavagao, livrando-se de corpos
estranhos, tais como raizes, entulhos, pedras, etc.

Deverd ser apiloado, com o uso de dgua se necessdrio, tentando obter a consisténcia original do

terreno.
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18.12.10. Soldas ou Conectores

Toda e qualquer conexado através de solda deve ser feita através do processo exotérmico de soldagem,
caso houver. Todas as soldas deverdo utilizar formas adequadas (grafite e acessérios para fixacdo) e
cartucho adequado (com ignitor) para cada tipo de solda. Todas as conexdes feitas através de
conectores os mesmos deverdo ser de bronze com parafusos cadmiados adequados a haste de

aterramento.

19. INSTALAGOES MECANICAS E DE UTILIDADES

19.1. Ar Condicionado

Para os equipamentos de ar condicionado necessdrios para atender a edificacdo, foi adotado o sistema
de VRF, composto por 02 unidades condensadoras dispostas na lateral esquerda para atender o lado
esquerdo e 02 unidades dispostas na lateral direita da edificacdo proximo a cisterna (reserva técnica)
para alimentar as salas do lado direito.

Internamente as salas recebem 12 unidades evaporadoras, sendo 5 Split Cassete Quente/Frio de 18.000
BTU e 7 Split Hi Wall Quente/Frio de 18.000 BTU.

As instalacbes de ar condicionado devem seguir as seguintes normas NBR 14679 Sistemas de
condicionamento de ar e ventilacdo- Execucdo de servicos de higienizacdo, NBR 6401:1980 - InstalagGes
centrais de ar-condicionado para conforto.

NBR 13971:1997 - Sistemas de refrigeracdo, condicionamento de ar e ventilacio - Manutencdo
programada.

ABNT NBR 16401-1:2008 Instala¢des de ar-condicionado - Sistemas centrais e unitarios.

19.1.1. Descrigao Geral.

Para a alimentagao dos condensadores estdao previstos cabos, eletrodutos caixas e serd instalado no
quadro conforme especificagdes do projeto elétrico.

19.1.2. Infraestrutura de Distribuicdo.

Os alimentadores para as cargas referentes as unidades de condensacdo partirdo do quadro de

distribuicdo geral, protegidos por disjuncdo.
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19.1.3. Descrig¢ao Geral

A climatizac¢do da edificacdo sera feita com utilizacdo de equipamentos, de acordo com as caracteristicas
de cada regido da edificacdo.

Para a alimentacdo dos condensadores e evaporadores, estdo previstos cabos, eletrodutos caixas e

serdo instalados nos quadros respectivos de cada comodo.

19.1.4. Infraestrutura de Distribuicao

Os alimentadores para as cargas referentes as unidades de condensacdo partirdo do quadro de
distribuicdo geral, protegidos por disjun¢do. O circuito alimentador saird deste quadro em infraestrutura
de eletrodutos, até o quadro de distribuicdo para ar condicionado, que no caso, devera ser instalado nos
respectivos quadros.

As unidades condensadoras serdo instaladas nas laterais da edificagdo em espagos posicionados de

maneira estratégica.

19.2. Plataforma Elevatdria e Acessibilidade

No hall de entrada da edificacdo, serd instalada uma plataforma elevatéria hidrdulica semi-
enclausurada, para acesso de portadores com mobilidade reduzida. A frente da plataforma, serd
instalada uma rampa metalica para acesso, tendo o nivelamento do equipamento.

Em toda a edificagdo, serdo instalados pequenos equipamentos e acessérios de apoio a pessoas com
deficiéncia. Acessérios como: Placa de identificagdo (masculino e feminino) nos banheiros, Placa em
braile de identificagdo banheiro masculino e feminino, Chapa metdlica em portas de acesso — PNE,
Corrimdos nas rampas e escadas de acesso a edificacdo, Sinalizacdo tatil de corrimdo (indicando
inicio/final) para deficientes visuais e Anel sinalizador para corrimao.

Serd executado reforgo estrutural no piso para suportar a carga de 2230Kgf para sua instalagao.

20. SERVICOS DIVERSOS
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20.1. Guarda-corpo e Grades

Os guarda-corpos existentes no mezanino serdo mantidos, sendo apenas restaurados. Serao instalados
guarda-corpos metdlicos nos locais indicados em projeto, seguindo o detalhamento e as dimensdes
propostas no projeto arquitetonico. As dimensdes devem ser compativeis com os requisitos do Corpo
de Bombeiros do Parana e com as determinag¢es da Norma NBR 9.050/2004.

O acabamento serd em tinta esmalte sintético, exceto para os guarda-corpos externos no qual serdo em
tinta epoxi.

Deverad ser feita uma restauracdo no portao metdlico existente na lateral direita da edificacao.

20.2. Calcadas e Pisos Externos

20.2.1. Meio-fio

O meio-fio existente serd mantido, realinhado e aprumado, conforme seja o caso. As pecas serdo
reassentadas sobre lastro de concreto magro traco 1:3:3, com espessura de 5cm. A profundidade da
cova para assentamento do meio-fio serd de 15cm. A jungdo entre as pecas sera chumbada com
cimento, de modo que ndo seja visivel. A argamassa tera composicao de cimento e areia no tra¢o 1:3. 0
rejuntamento das pecas sera feito com argamassa de cimento, cal e areia com trago de 1:3:3.

Na parte de acesso a plataforma, do lado esquerdo, onde serd executada calcada, o meio-fio sera rebaixado

para o acesso dos veiculos.

20.2.2. Piso Tatil Alerta
Serdo instaladas pecas de piso tatil de alerta (para identificacdo de parada dos portadores de deficiéncia
visual), em concreto pré-fabricado, 40x40cm, no decorrer de toda a calgada do entorno da edificagdo. A

tonalidade serd amarela.

20.2.3. Piso Tatil Direcional
Serdo instaladas pecas de piso tatil direcional (para identificagdo de seguimento da calgada, dos
portadores de deficiéncia visual), em concreto pré-fabricado, 40x40cm, no decorrer de toda a calgada

do entorno da edificacdo, na cor vermelha.
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20.2.4. Limpeza do alicerce em pedra

Deverd ser executada uma limpeza no alicerce em pedra existente na mureta (localizada na parte
externa da edificacdo, fachada norte) e na caixa d’dgua externa. Utilizar inicialmente dgua e detergente
neutro com aplicacdo com escova de cerdas médias. Apds, caso ainda permanecam residuos de

argamassas, ou sujidades, proceder a remoc¢do pontual com espdatula metalica.

20.2.5. Limpeza e manutencao de cisterna e lixeira
A cisterna e lixeira (de alvenaria) localizadas do lado externo direito da edificacdo deverdo receber

limpeza com jato de alta pressdo de ar e dgua.

20.2.6. Substituicdo das tampas da cisterna
A cisterna localizada do lado externo direito da edificacdo devera receber a substituicdo das tampas que

estdo com o concreto corroido. Os detalhes e especificacdes constam na prancha 26/31.

20.2.7. Substituicao de portao de ferro da lixeira
A lixeira (de alvenaria) localizada do lado externo direito da edificacdo deverd receber a substituicdo de

seu portdo de ferro (em tela).

20.2.8. Recuperagao de parede do ppadrao de energia
O padrdo de energia (em chapa metalica) localizado no muro do lado externo direito da edificagdo

devera receber recuperagao.

20.2.9. Recomposicao de cal¢adas

A calgada externa em cimentado serd recuperada, utilizando concreto magro no trago 1:3:3. Serao
previstas juntas de dilatacdo conforme projeto Arquitetonico. As juntas de dilatacdo serdo plasticas
(PVC), com dimensdes de 9x4mm, na cor grafite. A inclinagdo do piso sera de 1% na direcdo do meio-fio.

Devido a acessibilidade criada no calcamento, parte do canteiro existente (na calcada da fachada principal)
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serd demolida e realocada. Assim, deverd ser pavimentada, seguindo a padronizagdo do restante da
calgada.

A pequena “rua” existente na lateral esquerda da edificacdo, que dd acesso a plataforma, serd
pavimentada, reposicionando o seguimento do meio-fio.

Em toda a calgada sera instalado piso tatil e serdo feitas rampas de acesso nos locais indicados em projeto.

20.2.10. Pedra Brita

Sera colocada Pedra Brita n22 nos trilhos do trem, localizados na fachada norte.

20.3. Paisagismo
Para compor as fachadas da edifica¢do, fez-se um projeto paisagistico simples, contendo a especificagdo
de algumas mudas, pedras e grama, agregando maior valor a Estac¢do.

Consultar mapeamento floristico anexo.

Figura 22 - Palmeira Cica (Cycas revoluta)
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Figura 23 - Grama Amendoim (Arachis repens)

Figura 26 — Lambari (Tradescantia zebrina)
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Figura 27 - Manaca da Serra (Tibouchina mutabilis)

Figura 29 - Palmeira Imperial (Roystonea oleracea)
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Figura 30 — Reseda (Lagerstroemia indica)

20.4. Limpeza final

Todo entulho proveniente da execucdo dos servicos devera ser retirado, semanalmente, para fora do
terreno da edificacdo. A obra deverd ser limpa diariamente e o entulho gerado devera ser removido pela
Contratada para local permitido pelos érgdaos municipais. A obra devera ser entregue totalmente limpa,

com as instalagGes em perfeito funcionamento, garantindo suas condi¢Ges plenas de utilizacdo.
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